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3.1EPIC° DA-VINCI H-A

Gehause / Housing / Boitiers

Technische Daten:

Vorschriften: DIN 43652

Schutzart: IP 65 (H-A3/10/16/32/48)

Werkstoff:

H-A 3: Zinkdruckguss, pulverbeschichtet / Thermoplast, Brandverhalten nach UL 94 V-0, max. Umgebungstemperatur +65 °C
H-A 10 - 48: Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet

Technical Data:

Foecifications: DIN 43652

Protection class: IP 65 (H-A3/10/16/ 32/ 48)

Material:

H-A 3: Die cast zinc, powder coated / Thermoplast, flame retardent material rated UL 94 V-0, max. ambient air temperature + 65 °C
H-A 10 — 48: aluminium alloy, powder coated

Caractéristiques techniques:

Réglements: DIN 43652

Degré de protection: IP 65 (H-A3/10/ 16/ 32/ 48)

Matiere:

H-A 3: Zinc moulé par injection, recouvert par pulvérisation / plastique thermoformé, résistance au feu suivant UL 94 V-0,

max. température de I’air ambiant +65 C
H-A 10 - 48: Alliage aluminium, recouvert par pulvérisation
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3.1EPIC° DA-VINCI

Gehause / Housing / Boitiers
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H-A

EPIC® H-A3 Kunststoffgehduse

EPIC® H-A3 Metallgehiuse

H-A 3: Zinkdruckguss, pulverbeschichtet (grau) / Thermo-
plast, Brandverhalten nach UL 94 V-0, max. Umgebungs-
temperatur +65 °C

H-A 3: Die cast zinc, powder coated (grey) / Thermoplast, flame
retardent material rated UL 94 V-0, max. ambient air temperature
+65°C

H-A 3: Zinc moulé par injection, recouvert par pulvérisation
(grise) / plastique thermoformé, résistance au feu suivant UL
94 V-0, max. température de I'air ambiant +65 C

Fir den industriellen Einsatz in anspruchsvoller Umgebung
For industrial applications in demanding environments.

Pour une exploitation industrielle dans un environnement
exigeant.

Entsprechend DIN EN 50262; auch in metrischer Aus-
fihrung mit M20-Gewinde.

According to DIN EN 50262; now also available with metric
thread M20.

Selon DIN EN 50262; maintenant aussi disponible avec pas
meétrique M20.

EPIC® Standardgehiuse

H-A 10 - 48: Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet (grau),
Bugel und Bolzen aus verzinktem Stahl

H-A 10 — 48: aluminium alloy, powder coated (grey), locking
levers and bolts made of zinc plated steel

H-A 10 - 48: Alliage aluminium, recouvert par pulvérisation
(grise), leviers et ergots acier recouvert par zinc

Fir den industriellen Einsatz in anspruchsvoller Umgebung
For industrial applications in demanding environments.

Pour une exploitation industrielle dans un environnement
exigeant.

Entsprechend DIN EN 50262; jetzt auch in metrischer Aus-
fUhrung mit M20-, M25- und M32-Gewinde.

According to DIN EN 50262; now also available with metric
thread M20, M25 and M32.

Selon DIN EN 50262; maintenant aussi disponible avec pas
meétrique M20, M25 et M32.

EPIC® EP: (Environmental Protected/fiir erhéhte
Umweltanforderungen)

H-A 10 - 48: Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet

(schwarz), Bugel und Bolzen aus Edelstahl

H-A 10 — 48: aluminium alloy, powder coated (black), locking

levers and bolts made of stainless steel

H-A 10 - 48: Alliage aluminium, recouvert par pulvérisation

(noir), leviers et ergots acier inox

Fir den industriellen Einsatz in stark beanspruchter Um-
gebung mit aggressiver Atmosphére

For industrial applicationsin extremely demanding environments
with aggressive atmospheres

Pour I'exploitation industrielle dans un environnement trés
sollicité a atmosphere agressive

Entsprechend DIN EN 50262; auch in metrischer Aus-
fihrung mit M20-, M25-, M32- und M40-Gewinde.
According to DIN EN 50262; now also available with metric
thread M20, M25, M32 and M40.

Selon DIN EN 50262; maintenant aussi disponible avec pas
métrique M20, M25, M32 et M40.
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H-A

3.1EPIC®* DA-VINCI

Tillengehaduse / Hood / Capot
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3.1EPIC° DA-VINCI

Tiillengehaduse / Hood / Capot

H-A

B - —_
— —
PG/M
EPIC® H-A Gehéiuse: Tiillengehiuse (Kabeleingang seitlich, Bolzen fiir Langsbiigel)
EPIC® H-A housings. hood (side entry, bolts for single locking lever)
Boitiers EPIC® H-A: capot (sortie latérale, ergots pour simple levier)
H-A 10
Artikel Art.Nr. PG M ZW L L1 L2 L3 L4 B Bl B2 B3 B4 B5 H HI H2 S d
part part No.
article N° art.
H-A10TS 16 10445000 16 )
63 73 29,5 53,3
H-A10TS 21 10445500 21
H-A 10 TS M2 1944 2
0TS M20 9445000 0 ® 6 73 25 533
H-A10TSM25 19445500 %5 @
Einséatze / Inserts/ Inserts: 1.1: H-A 10/ 1.3: STA14/1.8: H-D 15
Deckel / Cover / Couvercle: 6.1: H-A 10
Kabelverschraubung / Cable gland / Presse-étoupe: 5.1: Metr. & PG
H-A 16
Artikel Art.Nr. PG M ZW L L1 L2 L3 L4 B Bt B2 B3 B4 B5 H H1 H2 S d
part part No.
article Ne art.
H-A16 TS 16 1 16
S 0564000 ® 79 89 29,5 58,3
H-A 16 TS 21 10564500 21 )
H-A16 TSM20 19564000 20 @
79 89 29,5 58,3
H-A16 TSM25 19564500 25 @

Einsétze / Inserts/ Inserts: 1.1: H-A 16 / 1.3: STA20/1.8: H-D 25
Deckel / Cover / Couvercle: 6.1: H-A 16
Kabelverschraubung / Cable gland / Presse-étoupe: 5.1: Metr. & PG
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41EPIC®* CERTOSA

Kabelverschraubungen / Cable glandd Presse-étoupes

Kabelverschraubungen / Cable glands Presse-étoupes

EPIC® SP (Kunststoff, Einschnittdichtring / plastic, split seal plasique, joint multiple)

EPIC® SM (Metall, Einschnittdichtring / metal, split seal métallique, joint multiple)

SKINTOP® ST (Kunststoff / plastic /plasique)

SKINTOP® BS (Kunststoff, Biegeschutzspirale / plastic, spiral bend preventiorplasique, spirale anti-torsion)

SKINTOP® MS (Metall / metal /métallique)

SKINTOP® MS-SC (Metall, EMV-Schutz / metal, EMC protectionrétallique, Protection CEM)

SKINDICHT® SK (Metall, Zugentlastung / metal, traction relief metallique, amarrage de cable

SKINDICHT® SH (Metall, Zugentlastung, Biegeschutz / metal, traction relief, bend preventiometallique, amarrage de cable, anti-torsion)
SKINDICHT® SR (Metall, Zugentlastung, korrosionsbestandig, / metal, traction relief, corrosion resistanimetallique, amarrage de cable,
résistant a la corrosion)

SKINDICHT® ME (Metall, Erweiterung / metal, enlarging métallique, amplificateur)

SKINDICHT® MR (Metall, Reduzierung / metal, reducing inétallique, reducteur)

SKINDICHT® BL(Metall, VerschluRschraube / metal, plug métallique, bouchons de fermeture)

SKINDICHT® BLK (Kunststoff, VerschluBschraube / plastic, plug /plastique, bouchons de fermeture)

Gewindemalle / Thread dimensions Dimension du filetage

Technische Daten fur den Einbau Metr.Gewinde Nenngewinde
Technical data for assembly Metric thread Nominal thread
Caractéristiques techniques de montage Pas Métrique Dimension du filetage
DIN 46319 2d, ad, p ad,
PG-Gewinde Nenngewinde
Pg-Thread Nominal thread M12x1,5 10,38 12 15 125202
Pas PG Dimension du filetage M 16 x1,5 14,38 16 15 16,5+0,2
DIN 40430 @d, @d, p @ d, M20x1,5 18,38 20 15 20,5+0,2
PG 7 11,28 12,50 1,27 13,0+ 0,2 M25x1,5 23,38 25 15 255+0,2
PG 9 13,35 15,20 1,41 15,7+0,2 M32x1,5 30,38 32 15 32,5+0,2
PG 11 17,26 18,60 1,41 19,0+ 0,2 M40x1,5 38,38 40 15 40,5+0,3
PG 13,5 19,06 20,40 1,41 21,0+0,2 M50x1,5 48,38 50 15 50,5+0,3
PG 16 21,16 22,50 1,41 23,0+0,2 M63x 1,5 61,38 63 15 64,0+0,3
PG 21 26,78 28,30 1,588 28,8+0,2
PG 29 35,48 37,00 1,588 37,5+0,3
PG-Gewinde Nenngewinde
PG 36 45,48 47,00 1,588 47,5+0,3 Pg-Thread Nominal thread
PG 42 52,48 54,00 1,588 54,5+0,3 Pas PG Dimension du filetage
PG 48 57,73 59,30 1,588 59,8+0,3 DIN 89280 2d, ad, p ad,
M18x 1,5 16,38 18 15 18,5+0,2
d, = Kemn-@ M24x15 2238 24 15 24502
d, = core diameter
d, = diamétre 1ére couche (en parlant de céble) M30x2,0 27,34 30 2,0 30,5+0,2
M 36 x 2,0 33,34 36 2,0 36,5+0,2
d, = AuBen-@
d, = outside diameter M 45 x 2,0 42,34 45 2,0 455+0,3
d, = diamétre extérieur M56 x 2,0 53,34 58 2,0 57,0+ 0,3
M 72x2,0 68,82 72 2,0 73,0+£0,3

d, = Bohrungs-@
d, = bore diameter
d, = diamétre de percage

p = Steigung
p = pitch -
p
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41EPIC®* CERTOGSA

Kabelverschraubungen / Cable glandd Presse-étoupes
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EPIC® SP
Art.Nr. PG dl  d2 Kabel@  d3 Kabel@  d4 Kabel@  d5 Kabel@ s VPE
part No. cable @ cable @ cable @ cable @ packing unit
N° art. cable @ cable @ cable @ cable @ conditionnement
12957100 11 16,5 75 6,5-8,5 10 9-11 12,5 11,5-13,5 6 5
12957200 135 183 75 6,5-8,5 10 9-11 12,5 11,5-13,5 6 5
12957300 16 204 75 6,5-8,5 10 9-11 12,5 115-135 15 149-16 7 5
12957400 21 259 10 9-11 13 12-14 16 15-17 19 18-20 8 5
Material / material/ matiére: Polystyrol
Schutzart / protection clasg degré de protection: IP 54 (DIN 46320)
Temperaturbereich / temperature rangé gamme de température: -20° C — +55° C
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EPIC® SM
Art.Nr. PG di d2 Kabel @ d3 Kabel @ d4 Kabel @ ds Kabel@ s VPE
part No. cable @ cable @ cable @ cable @ packing unit
Ne art. céble @ céble @ céble @ céble @ conditionnement
12954100 9 133 5 4-6 75 6,5-8,5 10 9-11 55 5
12954200 11 16,5 75 6,5-8,5 10 9-11 12,5 11,5-13,5 6 5
12954300* 135 183 75 6,5-8,5 10 9-11 12,5 11,5-13,5 6 5
12954400 16 204 75 6,5-8,5 10 9-11 12,5 11,5-135 15 14-16 7 5
12954500 21 259 10 9-11 13 12-14 16 15-17 19 18-20 8 5
12954600* 29 34,7 18 17-19 21 20-22 24 23-25 27 26-28 9,5 5
12954700 36 447 24 23-25 27 26-28 30 29-31 33 32-34 12 5
12954800 42 51,7 30 29-31 33 32-34 36 35-37 39 38-40 14 5
Material / material/ matiére: Metall / metal/ métallique
Schutzart / protection clasg degré de protection: IP 54 (DIN 46320)
Temperaturbereich / temperature rangé gamme de température: -40° C — +125° C 199
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