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m Absperrventile / Feinregulierventile
Gruppe L001 / L002 c
Absperrventil aus Messing, AuBengewinde mit 60° Innenkonus, steigende o I
Spindel mit Nirokugel, MS-Handrad, Temperatur max. 80° C
Anschluf3 A B C D DN PN Art.-Nr. PG Preis: Euro o
G 1/8a 38 36 22 9 3,5 25 L001.0001 220 9,50 ;
G14a 38 36 22 9 3,5 25 L001.0002 220 9,70 '
* BaumaBe bei gedffneter Spindel o o (] 357
A
Absperrventil aus Messing, Rohrgewinde DIN 259 mit 60° Innenkonus,
Kunststoffhandrad, steigende Spindel mit Nirokugel, Temperatur max. 60° C
AnschluB A B* C D DN PN Art.-Nr. PG Preis: Euro
G1/4a 515 54 50 13 4 25 L001.0004 220 10,95
G38a 51 54 50 13 6 25 L001.0005 220 10,95
* BaumaBe bei gedffneter Spindel
Absperrventil aus Messing, Spindel mit Nirokugel,
Kunststoffhandrad, Temperatur max. 60° C
AnschluB A° B C D DN PN Art-Nr. PG Preis: Euro
G 3/8i 44 49 50 20 6 40 L001.0014 220 19,40
i G1/2i 54 52 50 22 8 40 L001.0015 220 23,50
* BaumaBe bei gedffneter Spindel
Absperrventil aus Rotguf3, mit Stopfbuchse, GuBhandrad, steigende Spindel,
PTFE-dichtung, Temperatur —10° C bis +100° C
AnschluB A B* C D PN Art.-Nr. PG Preis: Euro
G 3/8i 45 81 50 13 16 L001.0019 201 9,30
G1/2i 50 8 50 16 16 L001.0020 201 9,85
G 3/4i 60 99 50 18 16 L001.0021 201 12,95
G1i 70 111 50 23 16 L001.0022 201 16,60
G11/4i 84 128 65 24 16 L001.0023 201 25,45
G11/2i 90 151 80 31 16 L001.0024 201 34,30
G2i 106 161 80 40 16 L001.0025 201 48,00
G21/2i 151 210 130 53 16 L001.0026 201 102,95
G3i 148 270 130 49 16 L001.0027 201 151,50
* BaumaBe bei gedffneter Spindel
Feinregulierventil aus Messing, Nadelsitz, steigende Spindel, e
Kunststoffhandrad, Temperatur —20° C bis +60° C = =
AnschiuB A B* C D DN PN Art-N. PG Preis: Euro W T i
G1/4i 51 52 50 14 25 16 L002.0020 220 9,80 b il i
G 3/8i 44 51 50 19 3 16 L002.0021 220 19,40 = E E .
< G1/2i 54 57 50 19 3 16 L002.0022 220 24,60 i e &
* BaumaBe bei gedffneter Spindel | 1"-.' o
| R — o e
o e B |
P | e
e .t' -
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Gruppe L003

Eckabsperrventile
Muffenschieber
C ) ) . . -
Eckabsperrventil aus Messing, steigende Spindel mit Nirokugel, Stopfbuchse,
T MS-Handrad, Temperatur —20° C bis +60° C Rohrgewinde DIN 259 mit
. Innenkonus 60°
! = AnschluB A B* C D DN PN Art.-Nr. PG Preis: Euro
e © G1/8a 20 46 22 7 4 25 L003.0001 220 9,75
I G1/4a 19 44 22 10 4 25 L1008.0002 220 10,00
- * Baumafe bei gedffneter Spindel
!
A
C Eckabsperrventil aus Messing, steigende Spindel mit Nirokugel, Stopfbuchse,
Kunststoffhandrad, Temperatur —20° C bis +70° C
Rohrgewinde DIN 259 mit Innenkonus 60°
fammal
AnschluB A B* C D DN PN Art.-Nr. PG Preis: Euro
l G1/4a 28 67 50 10 6 16 L003.0008 220 10,55
e G 3/8a 28 68 50 10 6 16 L003.0009 220 10,60
o * BaumaBe bei gedffneter Spindel
L
A
C RotguB-Muffenschieber nach DIN 3352, mit Handrad.
Gehdause, Kopfstiick und Schieberteil aus Rotgu3 (Rg5) nach DIN 1705.
- Nichtsteigende Spindel aus entzinkungsbestandigem Messing (Ms-EZB),
junn) Spindelabdichtung mit Stopfbuchspackung aus PTFE-haltigem Werkstoff.
T AnschluBgewinde nach DIN 2999 mit Gewindeauslauf (Stoprand).
! max. Betriebstemperatur: +200° C
; max. Betriebsdruck: 16 bar
AnschluB A B Co T SW Kv* Art.-Nr. PG Preis: Euro
R 3/8 i 48 78 50 11,4 24 10 L003.0030 220 13,55
R1/2i 55 80 50 15 27 11 L003.0031 220 14,30
R 3/4i 60 89 50 16,3 32 34 L003.0032 220 19,65
R1i 68 101 60 19,1 41 46 L003.0033 220 23,30
R11/4i 76 118 80 21,4 50 60 L003.0034 220 32,50
R11/2i 80 127 80 21,4 58 105 L003.0035 220 44,70
R2i 93 148 90 25,7 70 170 L003.0036 220 68,50
R21/2i 110 170 100 30,2 85 280 L003.0037 220 120,55
R3i 120 208 120 33,3 100 420 L003.0038 220 184,55
*Kv-Werte in m*h bei Ap 1 bar.
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Gruppe L004 / L005 SchnellschluBventile
AblaBventil aus Messing, kleine Bauform, metalldichtend,
mit Randelschraube
AnschluB A C E SW DN PN Art.-Nr. PG Preis: Euro
G1/8a 21 13 65 12 15 25 L004.0070 220 2,90
G1/4a 28 18 10 17 2,5 25 L004.0071 220 5,25
G 3/8 a 28 18 10 19 25 25 L004.0072 220 5,40
AblaBventil aus Messing, gerade Form, metalldichtend,
mit Knebelschraube
AnschluB A° B C D SW DN PN Art.-Nr. PG Preis: Euro
G 1/8a 26 7 9 40 16 5 25 L004.0080 220 5,60
G1/4a 26 7 9 40 16 5 25 L004.0081 220 5,80
AblaBventil aus Messing, Eckform, metalldichtend, MS-Handrad, A
Abgangsstutzen mit Wulst 16 mm o £
AnschluB A B (o} = DN PN Art.-Nr. PG Preis: Euro
G 3/8 a 55 25 25 10 6 25 L004.0091 220 12,10 © L - ﬁ
| w
SchnellschluBventile, Gehduse Messing verchromt, fir Medien Druckluft, C
Heizdl (bis Druckstufe PN 16) und Flussiggas in Gasphase (bis Druckstufe
PN 4). 90° Schaltung durch Drehen des Knebels. Temperatur: max. 50° C \
AnschluBB A C H DN PN  Art.-Nr. PG Preis: Euro +
R 1/4 a keg. 47,5 52 45 7 16 L005.0027 220 18,20 -
R1/2akeg. 73 52 53 12 16 L005.0029 220 35,50
A
C
R 1/4 i** 51 52 45 7 16 L005.0030 220 19,70
R 3/8 i** 50 52 46 8 16 L005.0031 220 20,90
C
6 mm* 455 52 45 4 16 L005.0034 220 14,85
8 mm* 455 52 45 6 16 L005.0035 220 15,00 W
10 mm* 47,5 52 45 7 16 L005.0036 220 16,25 -
12 mm* 50,5 52 48 10 16 L005.0037 220 19,15
15 mm* 62,5 52 50 12 16 L005.0038 220 31,00 -
* Létloser Rohranschlu _
** Innengewinde DIN 259
A
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Schmutzfanger m

Gruppe L006

Schmutzféanger aus Rotguf3, waagrechten und senkrechten Einbau,
Siebeinsatz aus nichtrostendem Chromnickelstahl, auswechselbar,
Temperatur max. +95° C

AnschluB A B C SW PN Art.-Nr. PG Preis: Euro

G 3/8i 556 38 9 24 16 L006.0040 201 7,45
G1/2i 58 41 10 28 16 L006.0041 201 8,50
G 3/4i 68 50 10 35 16 L006.0042 201 12,35
G1i 76 62 13 41 16 L006.0043 201 17,50
G11/4i 925 76 14 52 16 L006.0044 201 25,00
G11/2i 100 86 15 56 16 L006.0045 201 38,50
G2i 125 106 17 70 16 L006.0046 201 56,50

Ersatzsiebe (Einfachsiebe) aus Chromnickelstahl, Maschenweite 0,6 mm

fur Schmutzféanger Art.-Nr. PG Preis: Euro
G 3/8 /G 1/2  Art.-Nr. L0O06.0040/L006.0041 L006.0050 245 1,65
G 3/4i Art.-Nr. L006.0042 L006.0052 245 2,50
G1i Art.-Nr. L006.0043 L006.0053 245 3,70
G11/4i Art.-Nr. L0O06.0044 L006.0054 245 5,50
G11/2i Art.-Nr. L0O06.0045 L006.0055 245 7,00
G2i Art.-Nr. L006.0046 L006.0056 245 12,00

Schmutzfanger aus Rotguf3, waagrechten und senkrechten Einbau,
Siebeinsatz aus nichtrostendem Chromnickelstahl, auswechselbar,
C I Temperatur max. +95° C

¥
o
-

Maschenweite des Siebeinsatzes 0,25 mm (Doppelsieb)
@ AnschluB A~ B C SW PN Art.-Nr. PG  Preis: Euro
i G 3/8i 55 38 9 24 16 L006.0060 201 7,80
G1/2i 58 41 10 28 16 L006.0061 201 8,75
SW G 3/4i 68 50 10 35 16  L006.0062 201 12,95
G1i 76 62 13 41 16 L006.0063 201 18,15
A G11/4i 92 76 14 52 16 L006.0064 201 25,90
G11/2i 100 86 15 56 16 L006.0065 201 39,80
G2i 125 106 17 70 16  L006.0066 201 62,00
Ersatzsiebe (Doppelsiebe) aus Chromnickelstahl, Maschenweite 0,25 mm
fur Schmutzfanger Art.-Nr. PG Preis: Euro
G 3/8 /G 1/2  Art.-Nr. L0O06.0060/L006.0061 L006.0070 245 2,00
G 3/4i Art.-Nr. L0O06.0062 L006.0072 245 3,00
G1i Art.-Nr. L006.0063 L006.0073 245 4,50
G11/4i Art.-Nr. L006.0064 L006.0074 245 6,00
G11/2i Art.-Nr. L006.0065 L006.0075 245 7,60
G2i Art.-Nr. L006.0066 L006.0076 245 13,00
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m Abzweigventil / Verteiler

Gruppe L007
Abzweigventil aus Messing, Spindel mit Nirokugel, Stopfbuchse,

Kunststoffhandrad, Innenkonus 60°, Temperatur —20° C bis +100° C | A

AnschluBE/A A B C D SWDN PN Art.-Nr. PG  Preis: Euro SW
. [
G3/8ixa 13237 25 49 19 5 40 L007.0003 220 24,50 [ |

A UpA -
© —4

B

Verteiler — 2fach
bestehend aus Verteiler — 2fach, Werkstoff Messing natur,
2 Mini-Kugelhahnen ausgeristet mit PTFE-dichtung,

Schaltgriff: Werkstoff Kunststoff mit Schraube befestigt.
Betriebstemperatur: —10° C bis +120° C
* AnschluBB A B DN PN Art.-Nr. PG Preis: Euro
G 3/8i 65 73 8 20  L007.0050 220 19,85
. ! ys

Verteiler — 3fach A
bestehend aus Verteiler — 3fach, Werkstoff Messing natur,
3 Mini-Kugelhahnen ausgeristet mit PTFE-dichtung,

Schaltgriff: Werkstoff Kunststoff mit Schraube befestigt. , T
Betriebstemperatur: —10° C bis +120° C
Anschluf3 A B DN PN Art.-Nr. PG Preis: Euro \ \) — (/
® /
G 3/8i 121 95 8 20 L007.0060 220 30,10 \,/‘ '\/ o
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I 2/2-Wege-Micro-Kugelhdhne
e Gruppe L007
2
_ Micro-Kugelhdhne, Type KMM-..
— = Gehause Messing verchromt, Kugel Messing verchromt, Kugeldichtung PTFE,
i I Spindeldichtung O-Ring NBR 70, Knebel Werkstoff Nylon 66, Farbe blau
- - | (- Betriebstemperatur -10°C bis +90°C, PN 10
i1 12 AnschluB Typ Art.-Nr. PG Preis: Euro
L G1/8i KMM-2-G1/8i L007.0100 201 3,50
G1/4i KMM-2-G1/4i L007.0102 201 3,60
- AnschluBB Typ Art.-Nr. PG Preis: Euro
I G 1/8i xR 1/8 a KMM-2-G1/8i-R1/8a L007.0105 201 3,50
% G 1/4i xR 1/4 a KMM-2-G1/4i-R1/4a L007.0107 201 3,60
| N p—
—‘W RN AnschluB Typ Art.-Nr. PG Preis: Euro
S L R1/8a KMM-2-R1/8a L007.0110 201 3,50
i2 T R1/4 a KMM-2-R1/4a L007.0112 201 3,60
L AnschluB
fur Rohr AuBen- @ Typ Art.-Nr. PG Preis: Euro
4mm KMM-2-QC-4 L007.0115 201 4,80
_ 6mm KMM-2-QC-6 L007.0117 201 4,90
8mm KMM-2-QC-8 L007.0119 201 5,00
o AnschluB
Il T fiar Rohr
— —1 — Gewinde AuBen- @ Typ Art.-Nr. PG Preis: Euro
S == G 1/8i - 4mm KMM-2-G1/8i-QC-4 L007.0125 201 4,60
i i G 1/8i - 6mm KMM-2-G1/8i-QC-6 L007.0127 201 4,70
' 42 G1/8i - 8mm KMM-2-G1/8i-QC-8 L007.0129 201 4,80

G1/4i - 4mm KMM-2-G1/4i-QC-4 L007.0134 201 4,80
G1/4i - 6mm KMM-2-G1/4i-QC-6 L007.0136 201 4,90
G1/4i - 8mm KMM-2-G1/4i-QC-8 L007.0138 201 5,00

L
R1/8a- 4mm KMM-2-R1/8a-QC-4  L007.0143 201 4,60
» R1/8a - 6mm KMM-2-R1/8a-QC-6  L007.0145 201 4,70
T R1/8a - 8mm KMM-2-R1/8a-QC-8  L007.0147 201 4,80

= W R1/4a- 4mm KMM-2-R1/4a-QC-4  L007.0150 201 4,80

e

R1/4a - 6mm KMM-2-R1/4a-QC-6 L007.0152 201 4,90
R1/4a - 8mm KMM-2-R1/4a-QC-8 L007.0154 201 5,00
L BaumaBe:

Art-Nr. Typ HG i1 i2 L PN
L007.0100 KMM-2-G1/8i 27 20 8 395 10
_ L007.0102 KMM-2-G1/4i 27 1 10 445 10
L007.0105 KMM-2-G1/8i - R1/8a 27 10 75 39 10
% L007.0107 KMM-2-G1/4i - R1/4a 27 1 11 445 10
— L L007.0110 KMM-2-R1/8i 27 8,5 7,5 37,5 10

]

- ﬂr L007.0112 KMM-2-R1/4i 27 11 1 435 10

> L007.0115 KMM-2-QC4 27 - - 42 10
== L007.0117 KMM-2-QC6 27 - - 42 10
L L007.0119 KMM-2-QC8 27 - - 495 10

L007.0125  KMM-2-G1/8i-QC4 27 10 - 41 10

L007.0127  KMM-2-G1/8i-QC6 27 10 - 41 10

3 L007.0129  KMM-2-G1/8i-QC7 27 10 - 445 10

L007.0134  KMM-2-G1/4i-QC4 27 11 - 43 10

2 L007.0136  KMM-2-G1/4i-QC6 27 11 - 43 10

oy L007.0138  KMM-2-G1/4i-QC8 27 11 - 465 10

=1_|_L L007.0143  KMM-2-R1/8a-QC4 27 8,5 - 395 10

. L007.0145  KMM-2-R1/8a-QC6 27 8,5 - 395 10
LN L L007.0147  KMM-2-R1/8a-QC8 27 10 - 44,5 10
L007.0150  KMM-2-R1/4a-QC4 27 1 - 42 10
L007.0152  KMM-2-R1/4a-QC6 27 1 - 42 10
L007.0154  KMM-2-R1/4a-QC8 27 1 455 10
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LEYTAT | wini-Kugehahne
Gruppe L008

Mini-Kugelh&hne, Gehduse Messing vernickelt, Kugel Messing hartverchromt, R
Kugeldichtung PTFE, Spindeldichtung 2 Viton O-Ringe, (bei
AnschluBgréBe G1/8i = Spindeldichtung 1 O-Ring Werkstoff NBR), Schaltgriff
Kunststoff mit Schraube befestigt, Betriebstemperatur —15° C bis +100° C,

Gewinde: gemaR 1SO 228/1 o '¢i>| ‘ -

: : T

AnschluB Type L Hg R i DN PN Art.-Nr. PG Preis: Euro T4 a
G 1/8i 3830 41 29 20,5 8 6 10 L008.0030 201 4,60 = T-Fy— =
G 1/4i 011 445 34 43 125 7 40 L008.0031 201 4,85 :—-%—-4—1——{——:—
G 3/8i 011 45 34 43 125 7 40 L008.0032 201 4,90 — "%‘ ——
G1/2i 011 51 36 43 13 9 40 L008.0033 201 5,50

i i

L

Ersatzgriffe fir Kugelhdhne Typen 3830 und 011
Anschluf3 Type Art.-Nr. PG Preis: Euro
G 1/8i 3830 L008.0030-T1 245 0,85
G 1/4 - 1/2i 11 L008.0034 245 0,85

Mini-Kugelhédhne, Type 012, Geh&duse Messing vernickelt, R

Kugel Messing hartverchromt, Kugeldichtung PTFE,

Spindeldichtung 2 Viton O-Ringe, Schaltgriff Kunststoff mit

Schraube befestigt, Betriebstemperatur —15° C bis +100° C,

Gewinde: gemaR I1SO 228/1 o " -
Anschluf3 L Hg R i1 i2 DN PN  Art.-Nr. PG  Preis: Euro T l a
G1/4ixa 44 34 25 12125 7 40 L008.0035 201 4,85 F— - =
G38ixa 45 34 25 13,5125 7 40 L008.0036 201 4,90 - —Jr_-‘——}——__—}—
G1/2ixa 50 36 25 13 13 9 40 L008.0037 201 5,50 F— 'I' e

i1 i2

Mini-Kugelhahne, Type 015, Gehduse Messing vernickelt, R

Kugel Messing hartverchromt, Kugeldichtung PTFE,

Spindeldichtung 2 Viton O-Ringe, Schaltgriff Kunststoff mit

Schraube befestigt, Betriebstemperatur —15° C bis +100° C, o !

Gewinde: gemaB 1SO 228/1 T g
AnschluB L Hg R i1 i2 DN PN Art.-Nr. PG Preis: Euro = ==
G1/4a 55 34 25 12 11 7 20 L008.0038 201 5,65 - L—_j—_—_—_— Hi
G3/8a 57 34 2513512 7 20 L008.0039 201 5,85 E= ﬂi
G1/2a 63 36 25 13125 9 20 L008.0040 201 7,05 i1 i2

L

Ersatzgriffe fir Kugelhdhne Typen 012 und 015
Anschlu3 Type Art.-Nr. PG Preis: Euro
G1/4 - G1/2i 1 L008.0050 245 0,85

Druck-Temperaturdiagramm
-4 32 88 104 40, 176, 22 , 248 , 284 , 320 , 388°F
bar| psi
65 9427
870,2
55: 7977
725
580
as 5076
- 435
25 1/4 - 3/8 - 1/2 i 2626
\\ PR PR m
15 \w 275
10 s
-20 ' 0 ' 20 ' 40 ' 60 ' 80 ' 100 ' 120 ' 140 ' 160 ' 180°C
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Klein-Kugelhdhne m

Gruppe L0O08

R Klein-Kugelhadhne, Gehaduse Messing vernickelt, Kugel Messing hartver-
chromt, Kugeldichtung PTFE, Spindeldichtung PTFE-

Stopfbuchspackung,

Flugelgriff Aluminium blau lackiert, Betriebstemperatur —20° C bis +150° C,
Gewinde geman ISO 228/1

AnschluB Type L Hg R i DN PN* Art.-Nr. PG Preis: Euro

G 1/4i 310 47 50 50 12,5 10 64 L008.0041 201 6,75
G3/8i 310 50 50 50 13,510 64 L008.0042 201 7,05
G1/2i 314 52 52 50 12,5 15 48 L008.0043 201 7,65
G 3/4i 314 57 56 70 12,520 38 L008.0044 201 9,60
G1i 314 68 60 70 14 25 38 L008.0045 201 13,70
G 1'/4i 314 81 73 85 17 32 32 L008.0046 201 20,10
G 1'/2i 314 96 88 100 18 40 25 L008.0047 201 31,10
G2i 314 112 96 100 20 50 20 L008.0048 201 45,70

Klein-Kugelh&dhne, Type 314, einerseits Innengewinde, andererseits

AuBengewinde, ansonsten wie vorab beschrieben.

AnschluB L Hg R i1 i2 swisw2DN PN* Art.-Nr. PG Preis Euro
G1/4ixa 46 36 50 11,5125 18 20 10 58 L008.0100 201 7,00
G3/8ixa 47 36 50 12,5125 20 20 10 58 L008.0102 201 7,40
G1/2ixa 56 52 50 155155 25 24 15 48 1008.0104 201 8,00
G3/4ixa 63 56 70 18 155 31 32 20 38 L008.0106 201 10,00
Glixa 73 60 70 18,5 14 38 40 25 38 L008.0108 201 14,35

Klein-Kugelh&hne, Type 312, beidseitig AuBengewinde,
ansonsten wie vorab beschrieben.

AnschluB L Hg R i1 i2 swisw2DN PN* Art.-Nr. PG Preis Euro

G1l/4a 55 36 43 125125 18 20 10 58 L008.0130 201 7,50
G3/8a 55 36 43 12,5125 18 20 10 58 L008.0132 201 7,80
G1/2a 69 52 50 17 155 24 24 15 48 1008.0134 201 8,45
G3/4a 77 56 70 18 18 31 32 20 38 L008.0136 201 11,00
Gla 87 60 70 21 1855 36 40 25 38 L008.0138 201 16,50
*siehe Druck-/Temperatur-Diagramm

L Druck-Temperaturdiagramm
- o
baar F psi
4 3 S 104 4D T FIT 8 MM 120

m : Ll : L Ll : 1 L L b L 1 4 kL lm!

- e B

] 5 = M

= } = TS

= 1 5 ]

] r -]

= - - - - a0

bl k]

n atd e AT

= A - = 335

mAde e on ]

(1] ——11% = TS

W11 % 148

i _._.!..,__!___. 3 1

T L] L] LI T
-3 @ MW @ B N D 1 HD M N
Ersatz Flugelgriffe, Werkstoff Aluminium, blau lackiert.
AnschluB Type Art.-Nr. PG Preis: Euro
Kugelhahn Kugelhahn Ersatzgriff
G 1/4,G 3/8 310 L008.0200 245 1,25
G 1/4,G 3/8 314/312 L008.0204 245 1,25
G 1/2 314, 312 L008.0206 245 1,50
G 3/4,G1 314, 312 L008.0207 245 1,95
G1'/a 314 L008.0209 245 3,20
G1'2,G2 314 L008.0210 245 4,50
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m Muffen-Kugelhdhne

Gruppe L008.1

Spezial-Kugelhadhne, Typ 594, Griff 360° drehbar — SanftschluBgriff —
Vorteile: langsames Offnen und SchlieBen — dadurch Vermeidung von
Druckschlagen,

Gehause Messing, Kugel Messing hartverchromt, Kugeldichtung PTFE,
doppelte Spindeldichtung aus Viton, schlagfester, glasfaserverstarkter
Kunststoff-Drehgriff, Gewinde nach DIN 2999, Teil 1, Betriebstemperatur —10°

C bis +150° C

AnschluB Hg i L R DN PN*SW Art-Nr. PG Preis: Euro
R 1/41i 55 11 50 70 10 40 21 L008.1010 201 19,05
R3/8i 55 11,4 50 70 10 40 21 L008.1011 201 19,45
R1/2i 61 15 62 70 15 40 26 L008.1012 201 20,15

R 3/4i 65 16,3 71 70 20 40 32 L008.1013 201 23,10
R1i 71 19,1 83 70 25 40 41 L008.1014 201 29,40
R11/4i 77 21,4 98 70 32 40 50 LO08.1015 201 38,65
R11/2i 89 21,4110 113 40 40 55 L008.1016 201 56,35
R2i 97 25,7133 113 50 40 70 L008.1017 201 73,50

*siehe Druck-/Temperatur-Diagramm
Druck-Temperaturdiagramm

F 3|2 5|0 Glﬂ 8|6 10|4 12|2 14|0 15|8 17|6 19|4 21|2 230 248
| |

80 1143
60 ! ! 857
50 715
40 — 572
-
\\

30 - 430
20 — : \~ 286
10 1 \ 143
BAR psi

‘C o |Io 20 30 40 50 60 70 slo 90 100 110 120

SanftschluBgriffe fir Kugelhéhne Typen 594

Anschluf3 TypengréB3e R Art.-Nr. PG Preis: Euro
Kugelhahn SanftschluBgriff

G1/4 - G3/4i | 70  L008.0215 245 8,50

G1-G1Y4i Il 70  L008.0216 245 9,60

G1'2-G2i n 113 L008.0217 245 23,50

Muffen-Kugelhéhne Typ14 M, Gehé&use Messing vernickelt, Kugel Messing
hartverchromt, Kugeldichtung PTFE, Spindeldichtung PTFE- R

Stopfbuchspackung, Muffen-Gewinde
entsprechend ISO 228/1, Schaltgriff Werkstoff Stahl verzinkt mit
Kunststoffiiberzug, Farbe rot, SW o
Betriebstemperatur —10° C bis +170° C T
AnschluB L Hg i R DN PN* SW Art.-Nr. PG Preis: Euro 8
G 1/4i 45 34115 65 10 58 18 L008.1021 201 6,45 _U_E
G3/8i 47 34125 65 10 58 20 L008.1022 201 6,75 i
G1/2i 52 46125 80 15 48 25 L1008.1023 201 7,30 ™ L
G 3/4i 57 53125 100 20 38 31 L008.1024 201 9,15
G1i 68 57 14 100 25 38 38 L008.1025 201 13,05
G11/4i 81 66 17 120 32 32 47 L008.1026 201 19,55
G11/2i 96 81 18 150 40 25 54 L008.1027 201 31,15 )
G2i 112 88 20 150 50 20 66 L008.1028 201 46,95 Druck-Temperaturdiagramm
G21/2i 133 116 23 240 60 17 80 L008.1029 201 92,05 bar F psi
G3i 150 125 25 240 72 17 96 L008.1030 201 142,15 ¢ 3 68 104 140 176 212 248 284 320 356
G4i 177 140 29 240 94 16 123 L008.1031 201 277,75 70 1015
*siehe Druck-/Temperatur-Diagramm ot 25
55 A 797.5
Betatigungshebel fur Kugelhdhne Type 14M, Werkstoff Stahl verzinkt . / 3/"‘_1, L et
mit Kunststoffiiberzug. e e ] poadl
AnschluB Art.-Nr. PG Preis: Euro "2“5’// I ANEERSSNN progl
Kugelhahne Betatigungshebel b e SASSNIE ot
G1/4 - G3/8 i L008.0220 245 1,30 nd [Uzp=s | Ty 1o
G1/2i L008.0222 245 1,56 ] — —_—
G3/4-G1i L008.0224 245 2,05 ~20 0 20 40 60 B0 100 120 140 160 180
G1'/a L008.0226 245 2,50 c
G1'2-G2i L008.0228 245 4,50
G2'/2- G4 i L008.0230 245 8,75
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Muffen-Kugelhdhne m

Gruppe L008.1

Muffen-Kugelhdhne Type T11, Geh&use Messing vernickelt,

=) Kugel Messing hartverchromt, Kugeldichtung PTFE,
Spezial-3-Phasen-Spindelabdichtung, nachstellbar,

(Viton-O-Ring, PTFE-rundring, Viton-O-Ring), Betéatigungsspindel von innen montiert,
Gewinde entsprechend DIN 2999 Teil 1, Schaltgriff Werkstoff Stahl verzinkt mit
Kunststoffliberzug, Farbe rot. Betriebstemperatur: —10° C bis +170° C

AnschluB L Hg i R DN PN* SW Art.-Nr. PG Preis: Euro
R 1/2i 61 46 17 80 15 50 25 L008.1040 201 8,50
R 3/4i 68 53 18,5 100 20 40 31 L008.1041 201 10,90
R1i 82 57 21 100 25 40 40 L008.1042 201 16,65
R11/4i 92 66 22,5 120 32 35 49 L008.1043 201 24,50
R11/2i 107 81 23 150 40 25 55 L008.1044 201 38,10
R2i 125 88 26,5 150 50 25 69 L008.1045 201 57,50
R21/2i 151 134 27 240 63 20 86 L008.1046 201 118,25
R3i 171 150 28 240 76 20 100 L008.1047 201 165,00
R4i 206 180 35 310 100 18 123 L008.1048 201 264,90

*siehe Druck-/Temperatur-Diagramm

Druck-Temperaturdiagramm

bar 'F psi

70" R e e e 2 0 m‘o,s Betéatigungshebel flr Kugelhahne Type T11, Werkstoff Stahl verzinkt

65 9425 | mit Kunststoffiberzug.

60 870

. 77 77%|  AnschluB (Kugelhahn)  Art.-Nr. (Hebel) PG Preis: Euro

o1/ 3)4-1' ™~ 8525 f

© 4ot ~ s | R1/2i L008.0242 245 1,55

b Iy /=B = ol RB/M4A-GHi L008.0244 245 2,10

B e aeummeeN ®s| R1' L008.0246 245 2,60

18 P e N L ors| R 1'2-G 21 L008.0248 245 4,60

10 fZiR=5 T%* Sy S | R22-G3i L008.0250 245 8,75
HH R R4i L008.0252 245 10,90

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Muffen-Kugelhdhne Type 14, Gehduse Messing vernickelt, Kugel Messing hartver-
chromt, Kugeldichtung PTFE, Spindeldichtung PTFE-Stopfbuchspackung, Muffen-
= o | Gewinde entsprechend ISO 228/1, Schaltgriff Werkstoff Aluminium, Farbe blau,
Betriebstemperatur —10° C bis +170° C

AnschluB3 L Hg i R DN PN* SW Art.-Nr. PG Preis: Euro
G1/2i 52 52125 80 15 48 25 L008.1054 201 7,30
G 3/4i 57 56125 100 20 38 31 L008.1056 201 9,15
G1i 68 60 14 100 25 38 38 L008.1058 201 13,05
, G11/4i 81 73 17 120 32 32 47 1008.1060 201 19,55
- = G11/2i 96 88 18 150 40 25 54 L008.1062 201 31,15
j= L - G2i 112 96 20 150 50 20 66 L008.1064 201 46,95
G21/2i 133 116 23 240 60 17 80 L008.1066 201 92,05
G3i 150 125 25 240 72 17 96 L1008.1068 201 142,15
G4i 177 140 29 240 94 16 123 L008.1070 201 277,75

*siehe Druck-/Temperatur-Diagramm

Druck-Temperaturdiagramm

bar ‘F psi
-4 32 68 104 140 176 212 248 284 320 356
70 1015 | Betatigungshebel fir Kugelhdhne Type 14, Werkstoff Aluminium, blau lackiert.
65 9425
gg 78;‘7)5 AnschluB3 (Kugelhahn)  Art.-Nr. (Hebel) PG Preis: Euro
50 ‘Iz 725 G1/4-G3/8i L008.0260 245 1,45
ARV RN o G12i L008.0262 245 1,95
;g yymERL = fg;-’* G3/4-G1i L008.0264 245 2,25
» ;/ I AEERRSSEN S2s| G1'a L008.0266 245 4,35
2= = RS 2% G1'2-G2i L008.0268 245 7,20
o Gl =§\ SN | G2k-Gai 1008.0270 245 9,50
?ﬁ SEREE |£|;{‘§1:‘7;‘55 ’ ' ‘
TT T

1T L T
-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsdnderungen vorbehalten MADER GmbH - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Daimlerstr. 6 - Tel. 0711/7972-0 - Fax 0711/7972-155 2.10
Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor


http://elcodis.com/

IMADER|

Gruppe L009

Muffen-Kugelhdhne

Muffen-Kugelh&hne Type 10, schwere Ausfiihrung, mit langen

Einschraubgewinden nach DIN 2999 Teil 1, Gehduse Messing vernickelt,
Kugel Messing hartverchromt, Kugeldichtung konische PTFE-Ringe, 80°
Shore, Spindeldichtung profilierte PTFE, Stopfbuchspackung kombiniert
mit Gleitring, Schaltgriff Aluminium blau lackiert.

Betriebstemperatur: —20° C bis +180° C

AnschluB L Hg i R DN PN* SW Art.-Nr. PG  Preis: Euro
R1/4i 47 50125 80 10 64 19 L009.0100 201 6,45
R3/8i 50 50125 80 10 64 22 L009.0101 201 6,75
R 1/2i 64 53 17 100 15 64 27 L009.0102 201 9,30
R 3/4i 74 6518,5 120 20 40 32 L009.0103 201 14,25
R1i 88 69 22 120 25 40 41 L009.0104 201 19,50
R11/4i 101 83 24 150 32 35 49 L009.0105 201 31,15
R11/2i 105 89 23 150 40 35 55 L009.0106 201 41,75
R2i 130 96 28,5 150 50 35 70 L009.0107 201 68,75
R21/2i 158 121 31 240 63 25 86 L009.0108 201 169,50
R3i 183 132 35 240 76 25 100 L009.0109 201 256,90
R4i 222 155 43 310 100 20 129 L009.0110 201 419,00

*siehe Druck-/Temperatur-Diagramm

Betatigungshebel fur Kugelhéhne Type 10, Werkstoff Aluminium, blau lackiert.

AnschluB (Kugelhahn) Art.-Nr. (Hebel) PG Preis: Euro
R 1/4-R3/8i L008.0275 245 1,45
R1/2i L008.0277 245 1,95
R3/4-R1i L008.0279 245 2,25
R1'4-R2i L008.0281 245 6,50
R2'/2-R3i L008.0283 245 18,80
R4i L008.0285 245 24,75

Muffen-Kugelh&hne Type 12, mit langem Einschraubgewinde nach

DIN 2999 Teil 1, Gehduse Messing vernickelt, Kugel Messing hartverchromt,
Kugeldichtung konisch PTFE-Ringe, 80° Shore, Spindeldichtung PTFE, 80°
Shore, Schaltgriff Aluminium blau lackiert.
Betriebstemperatur: —10° C bis +170° C

AnschluB L Hg i R DN PN* SW Art-Nr. PG Preis: Euro
R1/2i 61 52 17 80 15 50 25 L009.0202 201 8,05
R 3/4 i 68 56 18,5 100 20 40 31 L009.0203 201 11,85
R1i 82 60 21 100 25 40 40 L009.0204 201 16,65
R11/4i 92 73 22,5 120 32 32 49 L009.0205 201 23,65
R11/2i 107 89 23 150 40 25 55 L009.0206 201 36,30
R2i 125 96 26,5 150 50 25 69 L009.0207 201 54,55
R21/2i 151 121 27 240 63 20 86 L009.0208 201 118,60
R3i 171 132 28 240 76 20 100 L009.0209 201 169,90
R4i 206 155 35 310 100 18 123 L009.0210 201 238,50

*siehe Druck-/Temperatur-Diagramm

Betatigungshebel fir Kugelhdhne Type 12, Werkstoff Aluminium, blau lackiert.

Druck-Temperaturdiagramm

L

o

|

=
AnschluB (Kugelhahn) Art.-Nr. (Hebel) PG Preis: Euro il
R1/2i L008.0290 245 1,95 :23.
R3/4-R1i L008.0292 245 2,25 T :5
R 14 L008.0294 245 4,35 = am
R1'/2-R2i L008.0296 245 6,05 ~ W
R2'2-R3i L008.0298 245 13,50 et T
R4i L008.0299 245 18,35 - '::';

2.11
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Muffen-Kugelhahne IMADER|
Gruppe L0O09
Muffen-Kugelhdhne Typ 20, mit kurzem Einschraubgewinde nach ISO 228/1,
R Gehause Messing vernickelt, Kugel Messing hartverchromt,
- - Kugeldichtung konisch PTFE-Ringe, 80° Shore, Spindeldichtung PTFE, 80° Shore,
Schaltgriff Aluminium rot lackiert.
Betriebstemperatur: —10° C bis +170° C
AnschluB3 L Hg i R DN PN* SW Art.-Nr. PG Preis: Euro
G 1/2i 52 52 13,5 100 12 65 25 L009.0250 201 6,00
G 3/4i 64 53 155 100 15 65 31 L009.0251 201 8,05
- G1i 73 65 16,5 120 20 40 38 L009.0252 201 11,65
| G11/4i 82 69 175 120 25 40 47 L009.0253 201 17,50
| - L — G11/2i 93 83 19,5 150 32 32 55 L009.0254 201 26,85
G2i 105 89 22 150 40 32 66 L009.0255 201 39,60
G21/2i 120 96 22 150 50 32 85 L009,0256 201 81,55
G3i 158 121 31 240 63 25 100 L009.0257 201 137,50
G4i 183 132 34 240 76 20 129 L009.0258 201 225,50
*siehe Druck-/Temperatur-Diagramm
Druck-Temperaturdiagramm
hel F i
d 0 N EE M IN 1] e e T
1 L N T
: mEE _:";:1- Betatigungshebel fir Kugelhahne Typ 20, Werkstoff Aluminium, rot lackiert.
. 11 _ﬁi AnschluB (Kugelhahn) Art.-Nr. (Hebel) PG Preis: Euro
— G1/2-G3/4i L008.0305 245 1,95
™ gy G1i-G1'a L008.0307 245 3,90
- T Lias| G 1'2-G2'%2 L008.0309 245 5,85
- G3-G4i L008.0311 245 13,85
: Hﬂ%ﬁ{- L rﬁ & :
y Trpenrs
LA Muffen-Kugelhdhnen Typ 1700/2300
' mit langen Einschraubgewinden.
Materialien: ~ Geh&use: Messing vernickelt (EN 12165 CuZn 40Pb2Sn)
Kugel: Messing hartverchromt (EN 12165 CuZn 40Pb2Sn)
Kugeldichtung: PTFE
- K - Spindeldichtung: PTFE
N e ' Spindel: Messing (EN 12165 CuZn 40Pb2Sn)
e Hebel: Aluminium schwarz lackiert
" £ Betriebstemperatur: —20° C bis +160° C (siehe Druck-/Temperaturdiagramm)
- t
! AnschiuBDN L i R H Hg SW PN Art.-Nr. PG Preis: Euro
= G 1/4i 8 515 11 95 23 48 20 64 L009.0265 201 6,20
- = = G3/8i 10 51,5 11,4 95 23 48 20 64 L009.0266 201 6,30
G1/2i 15 62 15 95 23 48 20 64 L009.0267 201 6,85
G 3/4i 20 69 16,3110 39 60 31 30 L009.0268 201 8,95
G1i 25 83 19,1 110 49 64 38 30 L009.0269 201 13,80
G11/4i 32 96 21,4160 59 78 48 25 L009.0270 201 23,70
G11/2i 40 108 21,4160 73 86 54 25 L009.0271 201 35,50
G2i 50 126 25,7170 86 104 67 25 1009.0272 201 45,50
G21/2i 65 152 30,5205 111 1275 90 16 L009,0273 201 110,40
G3i 80 177 33,3205 136 138,5 105 16 L009.0274 201 147,00
G4i 100 214 39,3260 166 161 130 16 L009.0275 201 256,00
Druck-Temperaturdiagramm
Befestigungshebel fir Kugelhdhne Typ 1700
Werkstoff Aluminium, schwarz lackiert.
AnschluB (Kugelhahn) Art.-Nr. (Hebel) PG Preis: Euro
G1/4-G1/2i L009.0280 245 1,45
G3/4-G1i L009.0282 245 2,25
G1'/4-G1'2 L009.0284 245 6,50
G2i L009.0286 245 7,85
G2'/2-G3i L009.0288 245 13,95
G4i L009.0290 245 20,85
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m Muffen-Kugelhihne fiir Gas - Hausinstallation
Gruppe LO09 nach DIN EN 331
Muffen-Kugelh&éhne Typ 10 G, DVGW-geprift fir Gas - Hausinstallation
— nach DIN EN 331
“ 4 Gehause Messing vernickelt, Kugel Messing hartverchromt,
Kugeldichtung reines PTFE, 80° Shore,
T Spindeldichtung zwei O-Ringe aus Werkstoff Viton,
mit langen Einschraubgewinden nach DIN 2999, Teil 1,
Schaltgriff Aluminium gelb lackiert.
Baumusterprifung Nr. NG-4312AU2427
Betriebstemperatur*: —20° C bis +60° C
Betriebsdruck*: MOP 5 (bar)
(*Betriebsdruck und Betriebstemperatur flir andere Medien
siehe Druck-/Temperaturdiagramm)
AnschluB L Hg i R DN MOPSW Art.-Nr. PG Preis: Euro
R 1/4 i 60 51 18 80 10 5bar 19 L009.1005 201 6,45
R 3/8i 60 51 18 80 10 5bar 22 L009.1006 201 6,75
R1/2i 75 56 22 100 15 5bar 27 L009.1019 201 9,30
R 3/4 i 80 66 21 120 20 5bar 32 L009.1020 201 14,25
R1i 90 71 23 120 25 5bar 41 L009.1021 201 19,50
R11/4i 110 89 29 150 32 5bar 49 L009.1022 201 31,15
R11/2i 119 94 30 150 40 5bar 55 L009.1023 201 41,75
R2i 141 104 33 150 50 5bar 70 L009.1024 201 68,75
Druck-Temperaturdiagramm
bar F psi
=4 33 @SB VB M40 TR 317 248 34 X0 BE
" - -E
= = IS
& - &M
1 ""r"_'l T i WA
5 T1 - b
a5 L-rL
V=i i [
®5 T — - E ]
] - - - | 5675
» 8 . e
LA e M i Mz
Pl T I
= 1} 20
1% 2o HIE
" ""‘*-‘vzt-m
B i [ TS
&
LI L]
=2 0 W 4 W N MO XD 0 18 180
C
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Kugelhdhne

IMADER|

Gruppe L0O09

Kugelh&dhne mit Innen-/AuBengewinde, Typ T201/12

voller Durchgang, Geh&use Messing vernickelt, Kugel Messing hartverchromt,
Kugeldichtung konische PTFE-Ringe, 80° Shore, Spindeldichtung PTFE,

80° Shore, Schaltgriff Aluminium blau lackiert.

Betriebstemperatur: —10° C bis +170° C

AnschluB L Hg R i1 i2 swisw2DNPN* Art.-Nr. PG Preis Euro

G1/4ixa 46 36 65115125 18 20 10 58 L009.1050 201 7,10
G3/8ixa 47 36 65125125 20 20 10 58 L009.1051 201 7,50
G1/2ixa 60 52 80 17 155 25 24 15 50 L009.1052 201 9,80
G3/4ixa 69 56 100185 18 31 32 20 40 L009.1053 201 15,00
G1lixa 80 60 100 21 18,5 40 40 25 40 L009.1054 201 19,40
G11/4ixa 92 73 120225 22 49 47 32 32 L009.1055 201 32,55
G11/2ixa 106 89 150 23 23 55 55 40 25 L009.1056 201 42,00
G2ixa 124 96 15026,5 26 69 69 50 25 L009.1057 201 67,50

*siehe Druck-/Temperaturdiagramm

Kugelhdhne beidseitig mit AuBengewinde, Typ 202/12
technische Beschreibung wie Type 201/12

AnschluB L Hg R i1 i2 swisw2DNPN* Art.-Nr. PG Preis Euro

G1/4a 55 36 65125125 18 20 10 58 L009.1080 201 7,45
G3/8a 55 36 65125125 18 20 10 58 L009.1081 201 8,20
G1/2a 69 52 80 17 155 24 24 15 50 L009.1082 201 10,75
G3/4a 77 56 100 18 18 27 32 20 40 L009.1083 201 16,55
Gla 87 60 100 21 1855 36 40 25 40 L009.1084 201 21,35
G1l/4a 104 73 120 25 22 47 47 32 32 L009.1085 201 34,15
G11/2a 116 89 150 26 23 50 55 40 25 L009.1086 201 44,10
G2a 139 96 150295 26 65 69 50 25 L009.1087 201 70,90

*siehe Druck-/Temperaturdiagramm

Druck-Temperaturdiagramm

bar F psi
=4 31 BN WG 140 7B 3ME 248 B84 330 2%
k] _I : JI j E L L] i | s
o L
ST Tvi-an | g
- Tqﬁh ' Stt L T
e/ SNENL= TN T
s T K a
5 QH 5075
] S s
. R i
] i 5
i B S e = TR
0 i e e AT
5 | == T
Ll

T
=2 0 0 4 & B 190 130 140 160 WD

C

Betatigungshebel fur Kugelhédhne Typ 201/12 BZW. 202/12,
Werkstoff Aluminium, rot lackiert.

AnschluB3 (Kugelhahn) Art.-Nr. (Hebel) PG Preis: Euro
G1/4-G3/8 L008.0320 245 1,45
G 1/2 L008.0322 245 1,95
G3/4-G1 L008.0324 245 2,25
G1'a L008.0326 245 4,35
G172-G2 L008.0328 245 6,05

Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsanderungen vorbehalten
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Gruppe L009

Muffen-Kugelhéhne
mit 1ISO-Aufbauflansch nach DIN5211

Muffen-Kugelhahnen Typ 2500

mit vollem Durchgang sowie ISO-Aufbauflansch nach DIN 5211 im

Kugelhahnenhals integriert.

Betétigung durch 90° Drehung, Gewinde entspre. ISO 228/1.

Werkstoffe:

Gehause:
Kugel:
Kugeldichtung:

Spindeldichtung:
O-Ringe:

Handhebel:

Ms vernickelt (CuZn 40 Pb2Sn)

Ms hartverchromt (CuzZn 40 Pb2Sn) — =

PTFE
PTFE
Viton
im Lieferumfang nicht vorgesehen.

Betriebstemperatur: -20°C bis +150°C

AnschluB

G 1/4i
G 3/8i
G1/2i
G 3/4i
G1i
G11/4i
G11/2i
G2i
Gz21/2i
G3i
G4i

BaumaBe:

AnschluB

G1/4i
G3/8i
G1/2i
G 3/4i
G1i
G11/4i
G11/2i
G2i
G21/2i
G3i
G4i

100
*siehe Druck-/Temperatur-Diagramm

100

A

30,5
30,5
30,5
32,5
43
46,5
61
70,25
85
94,5
116

*siehe Druck-/Temperatur-Diagramm

Art.-Nr.

L009.1100
L009.1102
L009.1104
L009.1106
L009.1108
L009.1110
L009.1112
L009.1114
L009.1116
L009.1118
L009.1120

33,5
33,5
33,5
40
49
58,5

10,75 71,5
10,75 91,5

113
135
166

1
1,4

15
16,3
19,1
21,4
21,4
25,7
30,2
33,3
39,3

PG

201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201

38
38
38
38
38
38
50
50
70
70
70

Preis: Euro

20,75
21,00
29,10
35,80
42,75
57,30
65,40
99,20
196,40
311,00
472,85

SW d10

[$))
o
OO ONNOODOOO”EOOO
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Muffen-, Flanschen-Kugelhihne m

Werkstoffe Stahl -, GrauguB Gruppe L010
Muffen-Kugelhédhne Type NSKI,
Werkstoffe: Gehause: DN 8-20 Stahl rostgeschlitzt

R———f DN 25 - 80 GG lackiert

SW - Kugel: DN 8-50 Messing hartverchromt
N i; I DN 65 — 80 GG hartverchromt
‘ Hg Kugeldichtungen: PTFE

~| T, Spindeldichtungen  O-Ringe Viton
_ 9 g

e J*,,,,—‘,,DN ,L ) Gleitscheibe: PTFE
= 1 i

Zum Lieferumfang gehért der Schaltgriff (Werkstoff Zinkdruckgu3/Aluminium).
Betriebstemperatur: —=30° C bis +150° C

-

DN 8 — 20
AnschluBD L Hg i R SWSW1DN PN* Art.-Nr. PG Preis: Euro
G 1/4i 70 77125112 32 10 6 40 L010.0050 228 21,50
G 3/8i 60 77 12,5112 32 10 10 40 L010.0051 228 24,50
G1/2i 75 67 16 130 36 10 15 40 L010.0052 228 27,00
G 3/4i 80 71 18 130 46 10 20 40 L010.0054 228 38,70
G1i 90 83 20 160 55 10 25 40 L010.0055 228 45,60
G11/4i 110 117 22 250 70 17 32 25 L010.0056 228 90,10
G11/2i 120 121 23 250 80 17 40 25 L010.0057 228 120,20
G2i 140 128 26 250 100 17 50 25 L010.0058 228 161,90
G21/2i 185 158 31 250 133 17 65 16 L010.0059 228 223,50
G3i 205 182 35 350 152 22 80 16 L010.0060 228 281,90
Kugelhdhne mit festen Flanschen, Typ KFL, DN 25 - 80

Baulédnge nach DIN 3202 F1,
FlanschanschluBmaBe DIN 2501, Teil 1, glatte Dichtleiste

Werkstoffe: Gehause: DN 10-20 Stahl rostgeschitzt
DN 25 Spharogu3 GGG-40, lackiert
Kugel: DN 10 —25 Messing hartverchromt
Kugeldichtungen: PTFE

Spindel- und Gehausedichtung: O-Ringe DN 10-20=Viton, DN 25=Perbutan
Gleitscheibe PTFE

Im Lieferumfang ist der Schaltgriff (Werkstoff ZinkdruckgufB/Aluminium)
beinhaltet.
Betriebstemperatur: —=30° C bis +150° C

AnschluB L Hg D K g b z d R SWIPN* Art-Nr. PG Preis: Euro DN 10- 25

DN 10 13067 90 60 40 16 4 14 13010 16 L011.1050 228 62,00

DN 15 13069 95 65 45 16 4 14 13010 16 LO11.1051 228 68,80

DN 20 150 71 10575 58 18 4 14 16010 16 L011.1052 228 76,10

DN 25 16083 11585 68 18 4 14 16010 16 L011.1053 228 96,50

Kugelhdhne mit festen Flanschennach DIN 2633, PN16, Type KFK, -

Baulénge nach DIN 3202 F4/F5,
FlanschanschluBmaBe DIN 2501, Teil 1, glatte Dichtleiste.
Werkstoffe: Gehause: DN 32 — 250 Spharogu3 GGG-40, lackiert
Kugel: DN 32 — 50 Messing hartverchromt
DN 65 — 250 Grauguf hartverchromt (GG-25)

Kugeldichtungen: PTFE

Spindel- und Gehéusedichtung: O-Ringe Viton
Gleitscheibe: PTFE

Im Lieferumfang ist der Schaltgriff (Werkstoff Zinkdruckgu3/Aluminium)

beinhaltet.

Betriebstemperatur: =30° C bis +150° C DN 32 -100
Druck-Temperaturdiagramm AnschiuBDN L Hg D K g b 2z d R SWIPN Art-Nr. PG Preis: Euro

fur Kugelhdhne mit PTFE-dichtungen

DN 32 130 117 140100 78 18 4 18 250 17 16 LO11.1060 228 129,65

SO T T DN 40 140 121 150 110 88 18 4 18 250 17 16 LO11.1061 228 163,70
1 DN 50 150 128 165 125 102 20° 4 18 250 17 16 L011.1062 228 206,80
mmmmEihnl DN 65 170 158 185 145 122 20° 4 18 250 17 16 LO11.1063 228 255,75

R 5250 DN 80 180 182 200 160 138 22¢ 8 18 350 22 16 LO11.1064 228 317,10

; N DN 100 190 194 220 180 158 242 8 18 350 22 16 LO11.1065 228 394,00
3 DN 125 325 195 250 210 188 26° 8 18 500 22 16 LO11.1066 228 750,00
z I S=Seann DN 150 350 225 285240 212 26° 8 22 700 27 16 L011.1067 228  1074,00
S0 pog 20 w02 = DN 200 400 260 340 295 268 30: 12 22 700 27 16 L011.1068 228  1799,00
DN 250* 450 260 405 355 320 322 12 26 700 27 16 L011.1069 228 199500

2 = Flanschbreite nach DIN 2533 (GuBeisenflansche) ** DN 250 = LW = 200 mm

DN 125 - 250

Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsdnderungen vorbehalten MADER GmbH - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Daimlerstr. 6 - Tel. 0711/7972-0 - Fax 0711/7972-155 2.16
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m Edelstahl-Muffen-Kugelhdhne

Gruppe L011.3

-4
&L

Edelstahl-Muffen-Kugelhdhne

einteilige Ausfihrung — R -
Werkstoffe: Gehause: 1.4408
Kugel: 1.4408 i
Kugeldichtung: PTFE |
Spindel: 1.4401 N £
Stopfbuchse: PTFE A f
Schalthebel: 1.4301 mit Kunststoffiiberzug, Farbe blau. 1 =

Betriebstemperatur: —20° C bis +150° C

AnschluB L Hg i1 2 R DN PNSW Art.-Nr. PG Preis: Euro

G 1/4i 39 35 7 7 64 5 10 18 L011.3050 201 15,85
G 3/8i 44 37 8 8 70 7 10 21 LO11.3051 201 16,80
G1/2i 56,5435 14 14 90 92 10 26 L011.3052 201 19,10
G 3/4i 58 47 10,7 10,7 90 12,5 10 32 L011.3053 201 23,00
G1i 71 50 17 17 103 15 10 38 L011.3054 201 46,50

G11/4i 78 57 16,7 16,7 103 20 10 48 L011.3055 201 53,50
G11/2i 83 69 16,6 16,6 127 25 10 54 L011.3056 201 74,50
G2i 100 74,519,7 19,7 127 32 10 67 L011.3057 201 106,20

Edelstahl-Muffen-Kugelhédhne
2-teilige Ausfuhrung

Werkstoffe: Gehause: 1.4571
Kugel: 1.4571
Kugeldichtung: PTFE (+15% Fiberglas)
Spindel: 1.4401
Stopfbuchse: PTFE
Schalthebel: 1.4301 mit Kunststoffliberzug, Farbe blau.
Betriebstemperatur: —40° C bis +150° C
AnschluB Type L Hg i R SW DN PN* Art.-Nr. PG  Preis: Euro
R1/4i A202 55 57 11 11,6 24 11,6 100 L011.3002 201 29,85
R3/8i A202 60 58 12 96 24 12,7100 L011.3003 201 30,00
R1/2i A202 75 53 16 96 28 15 100 L011.3004 201 32,45
R3/4i A202 80 64 16 125 33 20 100 LO11.3005 201 47,10
R1i A202 90 66 21 125 40 25 70 L011.3006 201 59,00 1]
R11/4i A202 110 79 25 170 50 32 70 L011.3007 201 83,00 .o
R11/2i A202 120 83 24 170 57 38 70 L011.3008 201 116,70 1
R2i A202 140 94 24 190 71 50 70 LO11.3009 201 163,50 1
R21/2i A201 167 136 30 250 85 65 50 L011.3010 201 340,00 I
R3i A201 181 149 32 250 117 77 50 L011.3011 201 466,00 i |
0 !
= L
3
= ]
Edelstahl-Muffen-Kugelhdhne, Type VA1-3 -
3-teilige Ausflihrung, mit ISO-Aufbauflansch nach DIN 5211 Li
Werkstoffe: Gehéuse: 1.4408 I e e e
Kugel: 1.4401 i :
Kugeldichtung: PTFE verstérkt Ternperatur *C
Gehausedichtung: PTFE
Druckring: PTFE >
Schaltwelle: 1.4401 B :
Spindeldichtung:  Viton 1 T —
Hebel: 1.4401 mit Kunststoffiberzug £
Betriebstemperatur: —20° C bis +200° C ——- g
Betriebsdruck: PN 63 bei +20°C IJI' 3 1
" 1 :!-_! ;
AnschluB L H i R SwW DN Art.-Nr. PG Preis: Euro i
R 1/4i 60 64 12 95 19 10 L011.3060 201 52,50 . i
R3/8i 60 64 12 95 24 12 L011.3061 201 54,00
R1/2i 75 64 15 125 28 16 L011.3062 201 56,00
R 3/41i 80 67 16 125 34 20 L011.3063 201 68,50 Druck/Temperaturdiagramm
R1i 90 83 19 140 40 25 L011.3064 201 87,20
R11/4i 110 89 21 140 49 32 L011.3065 201 110,00
R11/2i 120 100 21 200 57 40 L011.3066 201 151,50 o |
R2i 140 108 25,7 200 73 50 L011.3067 201 218,50 =
R21/2i 185 150 30,2 250 94 65 L011.3068 201 387,20 !
R3i 205 161 33,3 250 110 80 L011.3069 201 550,00 -
R4i 240 180 39,3 290 148 100 L011.3070 201 880,00
- . e
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Kugelhdhne mit Entliiftungsbohrung

Dreiweg-Kugelhdhne

IMADER|

Gruppe LO11.1

Muffen-Kugelhahn Typ 5110-E, mit EntlGftungsbohrung,

dadurch 3/2-Wege-Funktion (je nach Einbau sekundare oder priméare

Entliftungsfunktion)
Werkstoffe: Gehause:
Kugel:
Kugeldichtung:
Spindeldichtung:
Handhebel:

CuZn 40 Pb2

CuZn 40 Pb2

Nylon, NBR

PTFE, NBR
Stahl/Kunststoffliberzug

L-Bohrung

—

T-Bohrung

Temperaturbereich: -20°C bis +90°C
Betriebsdruck: max. 16 bar

AnschluB DNL L1 H h R SW Art.-Nr.
G 1/4i 10 64 11 345 46,5 955 27 L011.6036
G 3/8i 10 64 11,4 345 46,5 955 27 L011.6037
G 1/2i 12 64 15 345 46,5 955 27 L011.6038
G 3/4i 17 72 17,5 43 59,5 1225 32 L011.6039
G1i 21 84 20 58 63 1225 41 L011.6040

PG Preis: Euro

201
201
201
201
201

14,25
14,50
14,70
19,00
28,00

Muffen-Dreiwege-Kugelh&hne, Typen 3210 L/3110 T, voller Durchgang,

Kugelhahne mit negativer Uberdeckung (keine Nullstellung),

Betatigung 180° Drehung, Gewinde entsprechend ISO 7/1,

Druckbeaufschlagung nur tber AnschluB3 2

Werkstoffe:  Gehé&use:
Kugel:
Kugeldichtung: PTFE
Spindelscheibe:PTFE

Messing vernickelt (CuzZn 40 Pb2Sn)
Messing hartverchromt (CuZn 40 Pb2Sn)

Spindeldichtung: PTFE
O-Ring: NBR
Spindel: Messing vernickelt (CuZn 40 Pb2Sn)

Im Lieferumfang mit eingeschlossen ist der Schaltgriff (Werkstoff Stahl
mit Kunststoffliberzug, bei AnschluBgréBe G 2 Werkstoff Aluminium).

Betriebstemperatur: —15° C bis +120° C

Anschluf3 Schatt- 2 h ht L R SW DN PN* Art.-Nr.
kombination
G1/4i L 1 42 26 52 98 22 8 25 L011.7003
G 3/8i L 1,4 42 26 52 98 22 10 25 LO11.7004
G1/2i L 15 45 335 64 98 27 15 25 LO11.7005
G 3/4i L 16,3 57 395 74 118 32 20 16 LO11.7006
G1i L 191 60 47 89 118 41 25 16 L011.7007
G11/4i L 21,4 66 545 100 118 50 32 10 LO11.7008
G11/2i L 21,4 81 6125110 153 55 40 10 LO11.7009
G2i L 257 103 72,75130 170 70 50 10 LO11.7010
Anschluf3 Schatt- 2 h ht L R SW DN PN* Art-Nr.
kombination

G1/4i T 1 42 26 52 98 22 8 25 L011.7020
G 3/8i T 1,4 42 26 52 98 22 10 25 LO11.7021
G1/2i T 15 45 335 64 98 27 15 25 LO11.7022
G 3/4i T 163 57 395 74 118 32 20 16 L0O11.7023
G1i T 19,1 60 47 89 118 41 25 16 L011.7024
G11/4i T 21,4 66 545 100 118 50 32 10 LO11.7025
G11/2i T 21,4 81 6125110 153 55 40 10 LO11.7026
G2i T 257 103 72,75130 170 70 50 10 LO11.7027

*Druckangaben bei Mediumtemperatur +80° C;

PG

201
201
201
201
201
201
201
201

PG

201
201
201
201
201
201
201
201

Preis: Euro

16,00
16,00
19,50
25,50
34,70
49,70
72,00
112,50

Preis: Euro

16,00
16,00
19,50
25,50
34,70
49,70
72,00
112,50

W il

Druck-Temperaturdiagramm

fir hdhere Temperaturen siehe Druck-/Temperaturdiagramm ° oo o e
Betéatigungshebel fir Kugelhahne Typen 3210 L/ 3110 T, Werkstoff Stahl mit
Kunststoffiiberzug (bei AnschlusgréBe G2, Werkstoff Aluminium.
AnschluB3 (Kugelh.) Type (Kugelh.) Art.-Nr. (Hebel) PG Preis: Euro
G1/4-G1/2i 3210 L L008.0400 245 1,85
G34-G1i 3210 L L008.0403 245 2,10
G 11/4 -G 11/2 3210 L L008.0406 245 2,50
G2i 3210 L L008.0409 245 3,40
G1/4-G1/2i 3110 T L008.0415 245 1,85
G34-G1i 3110 T L008.0418 245 2,10
G11/4-G 11/2 3110 T L008.0421 245 2,50
G2i 3110 T L008.0424 245 3,40
Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsdnderungen vorbehalten MADER GmbH - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Daimlerstr. 6 - Tel. 0711/7972-0 - Fax 0711/7972-155 2.18
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m Muffen-Dreiwege-Kugelhdhne

Gruppe L011.7

Muffen-Dreiwege-Kugelh&hne, Typ 3400 L

mit reduziertem Durchgang,

Betatigung 90° Drehung, Gewinde entsprechend ISO 228/1,

Werkstoffe:  Gehause: Messing vernickelt (CuZn 40 Pb2Sn)
Kugel: Messing hartverchromt (CuZn 40 Pb2Sn)
Kugeldichtung: PTFE
Spindelscheibe: PTFE
Vorspannring: Messing 58 (CuZn 40 Pb2Sn)
Stopfbuchse: Messing 58 (CuZn 40 Pb2Sn)
Spindel: Messing 58 (CuZn 40 Pb2Sn)

Im Lieferumfang mit eingeschlossen ist der Schaltgriff (Werkstoff Aluminium

schwarz lackiert).

Betriebstemperatur: —20° C bis +150° C

Schaltkombination: L

AnschuB DNH L R d h N m SWPN* Art-Nr. PG Preis: Euro g\' Q\' \'
[

G1/4i 11 39 805 134 23 7951254025 22 40 L011.7050 201 32,15

G38i 11 39 805 134 23 7951254025 22 40 L011.7051 201 32,15
G1/2i 11 39 805 134 23 795 14 4025 31 40 LO11.7052 201 31,60

G 3/4i 15 47 934 170 28 975 14 46,7 34 40 L011.7053 201 44,20

G1i 20 54 107 205 31,5 106 17 535 41 25 L011.7054 201 66,60

G11/4i 2566 118 205 355 111 19 59 50 16 LO11.7055 201 86,25

G112i 3280 141 205 435 117 23 705 57 16 L011.7056 201 122,00

G2i 40 95 164 260 49 133527 82 70 10 LO11.7057 201 197,50

Muffen-Dreiwege-Kugelhdhne, Typ 3300 T,

mit reduziertem Durchgang,

Betatigung 90° Drehung, Gewinde entsprechend ISO 228/1,

Werkstoffe:  Gehause: Messing vernickelt (CuZn 40 Pb2Sn)
Kugel: Messing hartverchromt
Kugeldichtung: PTFE
Spindelscheibe: PTFE
Vorspannring: Messing 58 (CuZn 40 Pb2Sn)
Stopfbuchse: Messing 58 (CuZn 40 Pb2Sn)
Spindel: Messing 58 (CuZn 40 Pb2Sn)

Im Lieferumfang mit eingeschlossen ist der Schaltgriff (Werkstoff Aluminium

schwarz lackiert).

Betriebstemperatur: —20° C bis +150° C

Schaltkombination: T

AnschuB DNH L R d h i m SWPN* Art-Nr. PG Preis: Euro
G1/4i 11 39 805 134 23 795 1254025 22 40 L011.7060 201 32,15
G38i 11 39 805 134 23 795 1254025 22 40 L011.7061 201 32,15
G1/2i 11 39 805 134 23 795 14 4025 31 40 LO11.7062 201 31,60
G3/4i 15 47 934 170 28 975 14 46,7 34 40 L011.7063 201 44,20
G1i 20 54 107 205 31,5 106 17 535 41 25 L011.7064 201 66,60
G11/4i 2566 118 205 355 111 19 59 50 16 LO11.7065 201 86,25
G11/2i 3280 141 205 435 117 23 705 57 16 LO11.7066 201 122,00
G2i 40 95 164 260 49 133527 82 70 10 LO11.7067 201 19750
*Druckangaben bei Mediumtemperatur +80° C;

fur héhere Temperaturen siehe Druck-/Temperaturdiagramm

Druck-Temperaturdiagramm

bar

o

50

I
I
I
I
I
I
I
|
I
I
1
I
1
!
1
|
1
1
% :
AnschluBB (Kugelhahn) Art.-Nr. (Hebel) PG Preis: Euro w
|
|
!

Betatigungshebel fir Dreiwegkugelhdhne Typen 3400 L und 3300T, Werkstoff » \
Aluminium, schwarz lackiert. |
|
1
G1/4-G1/2i L008.0450 245 4,00 !
G 3/4i L008.0455 245 4,85 1
G1-G1/2i L008.0458 245 5,95 % S0 80 w0 5010 200 %
G 2i L008.0460 245 8,85
219 MADER GmbH - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Daimlerstr. 6 - Tel. 0711/7972-0 - Fax 0711/7972-155 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionséinderungen vorbehalten

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor



http://elcodis.com/

sowie I1SO-Aufbauflansch nach

Dreiwege-Kugelhdhne mit vollem Durchgang

DIN 5211

IMADER|

Gruppe LO11.7

Muffen-Dreiwege-Kugelhahne, Ty,
Kugelhahnenhals integriert,
Werkstoffe:  Gehéause:
Kugel:
Kugeldichtung:
Spindeldichtung:
O-Ring:
Handhebel:

Schaltkombination: L

p 3600, L-Bohrung,

mit vollem Durchgang sowie ISO-Aufbauflansch nach DIN 5211 im

Betatigung durch 90° Drehung, Gewinde entsprechend ISO 228/1,

Messing vernickelt (CuZn 40 Pb2Sn)
Messing hartverchromt (CuZn 40 Pb2Sn)

PTFE
PTFE
Viton
Stahl mit Kunststoffiihrung.

Betriebstemperatur: —20° C bis +150° C

Anschluf3 DN PN* Art.-Nr. PG Preis: Euro
G1/4i 8 30 L011.7070-L 201 30,50
G 3/8i 10 30 L011.7071-L 201 31,00
G1/2i 15 30 LO11.7072-L 201 34,30
G 3/4i 20 30 L011.7073-L 201 48,60
G1i 25 16 L011.7074-L 201 70,50
G11/4i 32 10 L011.7075-L 201 108,00
G11/2i 40 10 L011.7076-L 201 159,00
G2i 50 10 L011.7077-L 201 259,00
Muffen-Dreweg-Kugelhdhne: Typ 3500, T-Bohrung
techn. Daten wie Type 3600
Schaltkombination: T
AnschluB DN PN* Art.-Nr. PG Preis: Euro
G1/4i 8 30 L011.7070-T 201 30,50
G 3/8i 10 30 L011.7071-T 201 31,00
G1/2i 15 30 L011.7072-T 201 34,30
G 3/4i 20 30 L011.7073-T 201 48,60
G1i 25 16 L011.7074-T 201 70,50
G11/4i 32 10 L011.7075-T 201 108,00
G11/2i 40 10 L011.7076-T 201 159,00
G2i 50 10 L011.7077-T 201 259,00
Q Q Q g BaumaBe der Dreiwegekugelh&hne Typen 3600/3500:
\ \' \' \ AnschluB DNH®@ h L i R @b oC e f g /m n [SW
G1/4i 8 34 625 67 11 120 6 36(ISO-F03) 5 305 7 335 9 38 22
G38i 10 34 625 67 114120 6 36(SOF03) 5 305 7 335 9 38 22
G1Ri 15 39 635 77 15 120 6 36(ISOF03) 5 327 7 385 9 38 27
G34i 20 48 75 87 163170 7 50(SO-F05) 7 415 11,1 435 11 50 32
G1i 25 60 795 105 19,1170 7 50(SO-FO5) 7 47 11,1 525 11 50 41
G11/4i 32 72 93 1225214170 7 50(SO-F05) 7 595 11,1 6125 11 50 50
G112i 40 86 11351385214230 9 70(SO-F07) 8 7385 15 6925 14 70 55
G2i 50 1111235 106 257230 9 70(SO-F07) 8 8 15 83 14 70 70
R

e
L . ®

‘_m '{.

-
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m Dreiwege-Kugelhdhne Werkstoff Edelstahl

Gruppe L011.8

Muffen-Dreiwege-Kugelh&hne, Werkstoff Edelstahl
mit reduziertem Durchgang,
Betétigung durch Drehung, Gewinde entsprechend 1SO 228/1.

Werkstoffe: ~ Gehéause: Edelstahl 1.4408
Kugel: Edelstahl 1.4408
Spindel: Edelstahl 1.4401

Kugeldichtung: PTFE
Im Lieferumfang mit eingeschlossen ist der Schaltgriff
(Werkstoff Edelstahl 1.4301 mit Kunststoffliberzug).

Betriebstemperatur: —40° C bis +150° C

Schaltkombination: L

AnschluB C H L R DN PN Art.-Nr. PG Preis: Euro

G1/2i 32 53 64 97 12,7 70 L011.8005 201 87,50
G 3/4i 38 63 76 126 16 70 L011.8006 201 125,60
G1i 43,566 87 126 20 70 L011.8007 201 145,00
G11/4i 48 81 96 145 25 70 L011.8008 201 210,00
G11/2i 57 83114 145 32 70 L011.8009 201 254,50
G2i 71 96142 204 38,1 70 L011.8010 201 370,85

Schaltkombination: T
AnschluB Bt B2 | H L1 L2 Q R DN PN Art-Nr PG  Preis: Euro
G1/2i 37534 50 59 75 71 65 126 127 70 L0O11.8015 201 106,00

G3/4i 42539 52 64 8 81565 126 16 70 L011.8016 201 125,60
G1i 50 505 65 80 100 102 8 145 20 70 L0O11.8017 201 168,20

G11/4i 57551 70 90 1151085 8 145 25 70 L011.8018 201 231,80
G11/2i 625 58 82 9 125 121 10 204 32 70 LO11.8019 201 272,85
G2i 75 65 9 106 150 1385 10 204 381 70 LO11.8020 201 389,90
FE| | |
&0 i \ 1
- T
| -
5 45 — R m—
<
o | \
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ugename [MADER]

mit doppeltwirkendem pneumatischen Drehantrieb Gruppe 012.

MADER-Kugelhdhne mit doppeltwirkendem, pneumatischen Drehantrieb

Der pneumatische Drehantrieb ist mit zwei Kolben ausgeristet, welche auf die
Antriebswelle wirken. Die Antriebswelle ist mit der Schaltspindel des Hahns verbun-
den und es wird somit bei Betatigen des pneumatischen Drehantriebes ein Offnen
bzw. SchlieBen des Kugelhahnes bewirkt.

@ Lange Lebensdauer durch Einsatz der dynamischen Airzet-Dichtungen

@ Adaptionsflansch zum Anbau von Ventilen entsprechend NAMUR-Lochbild.

@ Anbindungsmaéglichkeit von Endschaltern

Material pneumatische Drehantriebe

Gehdause: — Alu-Legierung G-AL ZN 10 Si 8 Mg
Endkappen: — Aluminium

Kolben: — Alu-Legierung G-AL ZN 10 Si 8 Mg
Schaltwelle: — Stahl

Dichtungen: — O-Ringe Perbunan

Airzet-Kolbendichtungen Perbunan
Flhrungsringe PDM 20

Material Kugelhahnen

Gehéuse: — Messing vernickelt
Kugel: — Messing hartverchromt
Spindel: — bis DN 40 Messing
ab DN 50 Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4104
Kugeldichtung: - PTFE
Spindeldichtungen: — Viton
Gewinde entsprechend DIN 2999 Teil 1
Temperaturen:
pneumatische Drehantriebe: —20° C bis +100° C
Kugelhahnen: —20° C bis +180° C

Druck: pneumatische Antriebe PN 12
Kugelhahnen PN 16 Typ 10 (siehe Druck-Temperaturdiagramm Seite 10)

Kugelhahnen AnschluBgréBen R':i bis R 1'/4 i

B mit pneumatischem Drehantrieb Ausfiihrung |
A
Anschluf3
] 0@ KugelhahnDN A B C D= E F L Art.-Nr. PG Preis: Euro
o o 0 R'%i 15 62 172 61 145 71 36 64 L012.0010 228 217,00
o R 20 62 172 61 145 71 45 74 10120011 228 220,00
a AL R1i 25 62 172 61 145 71 52 88 L0120012 228 223,50
R1'i 32 62 172 61 145 71 62 102 LO12.0013 228 228,25
w Drehmoment pneumatischer Antrieb Ausfiihrung |
bar 5
W Nm 40
—
L
B
A Kugelhahnen AnschluBgréBen R 1'/2i bis R 3 i
—m | mit pneumatischem Drehantrieb Ausfiihrung Il
5 AnschluB
o ?/E) KugelhahnDN A B C D= E F L Art-Nr. PG Preis: Euro
o c /4 R1'%i 40 102 242 85 184 70 76 106 L012.1010 228 370,20
R2i 50 102 242 85 184 70 90 129 LO12.1011 228 411,50
R2'%i 63 102 242 85 184 70 120 159 LO12.1012 228 453,80
L) R3i 76 102 242 85 184 70 145 186 L012.1013 228 490,00
—] M— Drehmoment pneumatischer Antrieb Ausfihrung Il
1 -
w| Hr/iH bar 5
b —
EN=Il == Nm 72
L
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IMADER|

Gruppe LO12

Einfachwirkende pneumatische Drehantriebe

Einfachwirkende, pneumatische Drehantriebe

Die einfachwirkenden Drehantriebe (90° Stellwinkel) werden nur in einer Richtung mit
Druckluft betétigt, wahrend die Ruckstellung in die andere Richtung durch Federkraft
erfolgt. Bei Luftausfall fahren die Antriebe somit in eine ,Sicherheitsstellung“. Je nach
Verfahren oder Anforderungen kénne die Federn die Amaturen schlieBen oder &ffnen
(Standardausfiihrung durch Federkraft schlieBend).

Konstruktionsmerkmale des einfachwirkenden pneumatischen Antriebs:

® Anbauflansch Antrieb geman ISO 5211 Entwurf Februar 91

@ Antriebsanschluf3 mit Vierkant gemaf DIN 3337

® AnschluB fir Magnetventil gemaB VDI/VDE 3845

@ AnschluB3 fir Stellungsregler und Endschalter geméB VDI/VDE 3845 (Namur)

@ Sichtanzeige nach Namur

Verwendete Materialien bei einfachwirkenden pneumatischen Antrieben:

Gehéause: Aluminium eloxiert
Endkappen: Kunststoff PA6

Kolben: Aluminium

Schaltwelle; Aluminium eloxiert (AIMg CuPb)
Gleitlager/Gleitring: POM

Kolbenfihrungsband: PTFE, 25% Kohlenstoff
O-Ringe: NBR

Rickstellfeder: CrSi Legierung, beschichtet

Temperaturenbereich: min.: -20°C; max.: +80°C
Betriebsdruck: min.: 2,5 bar; max.: 10 bar

Technische Daten siehe Seite 2.24

Bei einfachwirkenden pneumatischen Drehantrieben erfolgt eine
Druckbeaufschlagung nur in eine Richtung, wahrend die Ruckstellung in die
andere Richtung durch Federkraft erfolgt.

Bei Luftausfall fahren die Antriebe somit in eine ,Sicherheitsstellung®. Je nach
Verfahren oder Anforderungen kdnne die Federn die Funktion schlieBen (NC)
oder 6ffnen (NO) durchfihren.

Einfachwirkende pneumatische Drehantriebe ohne Armatur,
~Funktion schlieBend“ (NC)

AnschluB des
Typ des Antriebs* einfachw.

einfachwirkend pneu. Antriebs Art.-Nr. PG Preis: Euro
FE3 002 FO3-NC G1/8 i Namur L012.0020-NC 220 123,00
FE3 006 F05-NC G1/8 i Namur L012.0024-NC 220 165,00
FE3 012 F05-NC G1/4 i Namur L012.0028-NC 220 224,00
FE3 025 F05-NC G1/4 i Namur L012.0032-NC 220 267,00

Einfachwirkende pneumatische Drehantriebe ohne Armatur,
,Funktion 6ffnend” (NO)

FE3 002 F03-NO G1/8 i Namur L012.0020-NO 220 123,00
FE3 006 F05-NO G1/8 i Namur L012.0024-NO 220 165,00
FE3 012 F05-NO G1/4 i Namur L012.0028-NO 220 224,00
FE3 025 F05-NO G1/4 i Namur L012.0032-NO 220 267,00

Abmessungen und Gewichte siehe Seite 2.24
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Einfachwirkende pneumatische Drehantriebe m

ohne Armatur Gruppe LO12.

Abmessungen und Gewichte:

FE3 002 F04 V11 133 56 60 12 4 4 20 08
FE3 006 FO5 V14 176 66 71 22 4 4 20 11

Abmessungen und Gewichte:

FE3012 231 L/2 231 L2 525 41 40 40 40 14 0 3 445465 5035 M6 9 14 20 24 F05
FE3025 2515 L/2 2515 L2 67 55 40 40 14 0 O 3 595615 5035 M6 9 14 20 3,6 F05

Drehmomente nur gultig fir 0° bis 90°

Einfachwirkende Antriebe

FE3002 18 4 |27 6 |36 8 45 10 54 12 63 14
FE3006 | 4,1 4 |61 6 |82 8 103 10 123 12 144 14
FE3012 | 10 4 |12 6 16 8 20 10 24 12 28 14
FE3025 | 21 4 |24 6 31 8 39 10 47 12 55 14
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m Einfachwirkende pneumatische Drehantriebe

Gruppe L012. incl. 2/2-Wege-Kugelhahn Werkstoff Messing

Bei einfachwirkenden pneumatischen Drehantrieben (incl. Kugelhahnen) erfolgt M
eine Druckbeaufschlagung nur auf der Kolbeninnenseite. Das Federpaket
bewirkt bei Luftausfall das Drehen der Schaltwelle im Uhrzeigersinn = Richtung
zu = Feder schlieBend.

Dies bedeutet, daB3 der 2/2-Wege-Kugelhahn standardméBig in ,Grundstellung
geschlossen* geliefert wird (NC).

Werkstoffe bei 2/2-Wege-MS-Kugelhahnen:

Gehause: Messing vernickelt (CuZn40 Pb2Sn)

Kugel: Messing hartverchromt (CuzZn40 Pb2Sn)

Kugeldichtung: PTFE 1
Stopfbuchse: PTFE

Spindeldichtung: PTFE P -

O-Ringe: Viton - L -

Spindel: Messing (CuZn40 Pb2Sn)

Temperaturen Kugelhahn: ~ -20°C bis +150°C
Betriebsdruck Kugelhahn:  max. PN 40 bar

Temperaturbereich Antrieb: -20°C bis +80°C

Betriebsdruck Antrieb: min. 2,5 bar; max. 10 bar
Anschluf3 AnschluB3 des
Kugel- Typ des Antriebs* einfachw.
hahne DN einfachwirkend  pneu. Antriebs  Art.-Nr. PG Preis: Euro
G/si 8 FE3 002 FO3 ~ G1/8 i Namur L012.0040-NC 220 142,00
Gsi 10 FE3 002 FO3 G1/8 i Namur L012.0041-NC 220 143,50
G'/ei 15 FE3 002 FO3 G1/8 i Namur L012.0042-NC 220 145,00
G?/si 20 FE3 002 FO3 ~ G1/8 i Namur L012.0043-NC 220 150,00
G1i 25 FE3002 FO3 ~ G1/8 i Namur L012.0044-NC 220 156,00
G1'si 32 FE3 006 FO5 G1/8 i Namur L012.0045-NC 220 175,00
G1'/i 40 FE3 006 FO5 G1/8 i Namur L012.0046-NC 220 194,00
G2i 50 FE3 006 FO5 G1/8 i Namur L012.0047-NC 220 232,00
G2'/2i 65 FE3 012 F05 G1/4 i Namur L012.0048-NC 220 532,00
G3i 80 FE3012F05 G1/4iNamur L012.0049-NC 220 648,00
G4 i 100 FE3 025 F0O5 G1/4 i Namur L012.0050-NC 220 1095,00
*Achtung:

Bei Bestellung von einfachwirkenden pneumatischen Antrieben incl.
Kugelhahnen ist es unbedingt notwendig den ,Zuluftdruck” fir den Antrieb und
Mediumdruck® fir Kugelhahnen anzugeben.

BaumaBe:
AnschluB3
Kugel-
hahne A B C D G H i L SW
Gsi 133 56 60 335 20 585 11 67 27
G%i 133 56 60 335 20 585 114 67 27
Glki 133 56 60 335 20 585 15 67 27
Gi 133 56 60 335 20 605 163 76 32
G1i 133 56 60 40 20 71 191 76 32
G1Ysi 176 66 71 585 20 795 214 102 50
G1'ki 176 66 7 715 20 94 214 14 55
G2i 176 66 71 915 20 104 257 138 70
G2 231 91 935 113 20 1305 302 165 93
G3i 231 91 935 135 20 140 333 188 105
G4i 2515 121 122 166 20 1705 393 225 130
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Einfachwirkende pneumatische Drehantriebe
incl. 2/2-Wege-Kugelhahn Werkstoff Edelstahl

IMADER|

Gruppe LO12.

Bei einfachwirkenden pneumatischen Drehantrieben (incl. Kugelhahnen) erfolgt
eine Druckbeaufschlagung nur auf der Kolbeninnenseite. Das Federpaket
bewirkt bei Luftausfall das Drehen der Schaltwelle im Uhrzeigersinn = Richtung
zu = Feder schlieBend.

Dies bedeutet, daB3 der 2/2-Wege-Kugelhahn standardmagig in ,Grundstellung
geschlossen* geliefert wird.

Werkstoffe beim 2/2-Wege-Edelstahl-Kgelhahn, 3-teilig:

Gehause: Edelstahl 1.4408
Kugel: Edelstahl 1.4401
Spindel: Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung: PTFE verstarkt
Spindeldichtung: Viton

Schaltwellendichtung: PTFE

Temperaturen Kugelhahn:  -20°C bis +150°C
Betriebsdruck Kugelhahn:  max. PN 63 bar

Temperaturbereich Antrieb: -20°C bis +80°C

Betriebsdruck Antrieb: min. 2,5 bar; max. 10 bar
Anschlu AnschluB3 des
Kugel- Typ des Antriebs™ einfachw.
héhne DN einfachwirkend  pneu. Antriebs Art.-Nr. PG  Preis: Euro
G'/si 10 FE3 002 FO3 G1/8 i Namur L012.0060-NC 220 276,00
G%si 12 FE3 002 FO3 G1/8 i Namur L012.0061-NC 220 279,00
G'/2i 16 FE3 002 FO3 G1/8 i Namur L012.0062-NC 220 281,00
G¥si 20 FE3 002 FO3 G1/8 i Namur L012.0063-NC 220 299,00
G1i 25 FE3 002 FO4 G1/8 i Namur L012.0064-NC 220 318,00
G1'si 32 FE3 002 FO4 G1/8 i Namur L012.0065-NC 220 372,00
G1'/2i 40 FE3 006 FO5 G1/8 i Namur L012.0066-NC 220 435,00
G2i 50 FE3 006 F05 G1/8 i Namur L012.0067-NC 220 535,00
G221 65 FE3 012 FO5 G1/8 i Namur L012.0068-NC 220 818,00
G3i 80 FE3 012 F0O5 G1/4 i Namur L012.0069-NC 220 1095,00
G4 i 100 FE3 025 F05 G1/4 i Namur L012.0070-NC 220 1613,00
*Achtung:

Bei Bestellung von einfachwirkenden pneumatischen Antrieben incl. Kugelhahn
ist es unbedingt notwendig den ,Zuluftdruck” fiir den Antrieb und ,Mediumdruck"
fur Kugelhahnen anzugeben.

Baumafe:
Anschlu
Kugel-
hahne A B C D G H i L SW
G'/si 133 56 60 335 20 68 12 60 27
Gsi 133 56 60 335 20 68 12 60 27
G'li 133 56 60 335 20 68 15 75 27
G¥si 133 56 60 335 20 72 16 80 32
G1li 133 56 60 40 20 80 19 920 32
G1'/si 133 56 60 585 20 86 21 110 50
G1'%i 176 66 71 715 20 101 21 120 55
G2i 176 66 71 915 20 110 257 140 70
G2'ei 231 91 935 113 20 144 30,2 185 93
G3i 231 91 935 135 20 1555 333 205 105
G4i 2515 121 122 166 20 1985 393 240 130
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Einfachwirkende pneumatische Drehantriebe
incl. 3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Werkstoff Messing

IMADER|

Gruppe L012,

Bei einfachwirkenden pneumatischen Drehantrieben (incl. Kugelhahnen) erfolgt

eine Druckbeaufschlagung nur auf der Kolbeninnenseite. Das Federpaket e L]
bewirkt bei Luftausfall das Drehen der Schaltwelle im Uhrzeigersinn = Richtung ™
zu = Feder schlieBend. =8 I | 'n:jwl
I-' {cF—8 ws v
L 7 e o s
Werkstoffe beim 3-Wege-MS-Kugelhahn mit L-Bohrung: _'-‘ o i B 5
. | ——
Gehause: Messing vernickelt (CuZn40 Pb2Sn) o -
Kugel: Messing hartverchromt (CuZn40 Pb2Sn) Oy W
Kugeldichtung: PTFE MRy £
Spindeldichtung: PTFE 2 kAl 1
Vorspannring: Messing 58 (CuZn40 Pb2Sn) iE_l'\:_.
Stopfbuchsen Messing 58 (CuZn40 Pb2Sn) W || 10
Spindel: Messing 58 (CuZn40 Pb2Sn) ..
Betriebsdruck: G1/4-G3/4i =max. PN 30 bar - A -
G1i = max. PN 16 bar
G114-G2i =max. PN 10 bar
Temperaturen: -20°C bis +150°C
Temperaturbereich Antrieb: -20°C bis +80°C - c ol
Betriebsdruck Antrieb: min. 2,5 bar; max. 10 bar E‘
AnschluBB AnschluB des 1
Kugel- Typ des Antriebs* einfachw. ."'E.l .-“"“«Ji_
héhne DN einfachwirkend  pneu. Antriebs Art.-Nr. PG Preis: Euro Il.-‘ #
G'/si 8 FE3 002 FO3 G1/8 i Namur  L012.0080-L 220 170,00 \} 1
G¥si 10 FE3 002 FO3 G1/8 i Namur L012.0081-L 220 179,00
G'/i 15 FE3 002 FO3 G1/8 i Namur L012.0082-L 220 184,00
G/ai 20 FE3 006 FO5 G1/8 i Namur  L012.0083-L 220 190,00
G1i 25 FE3 006 FO5 G1/8 i Namur L012.0084-L 220 228,00
G1'/si 32 FE3 006 FO5 G1/8 i Namur L012.0085-L 220 328,00 e ]
G1'/zi 40 FE3 012 F05 G1/4 i Namur L012.0086-L 220 470,00 rerey
G2i 50 FE3 012 FO5 G1/4 i Namur L012.0087-L 220 597,00 _1_ =
L
iacd
—o
1
*Achtung:

Bei Bestellung von einfachwirkenden pneumatischen Antrieben incl. Kugelhahn
ist es unbedingt notwendig den ,Zuluftdruck® fir den Antrieb und ,Mediumdruck"
fur Kugelhahnen anzugeben.

BaumaBe:

AnschluB3

Kugel-

hahne A B C D G L L1 L2 H i Sw
GYsi 149 55 61 34 20 67 335 505 58 11 22
G%i 149 55 61 34 20 67 335 505 58 114 22
G'ki 149 55 61 39 20 77 385 58 602 15 27
Gi 189 65 72 48 20 87 435 675 74 163 32
G1i 189 65 72 60 20 105 525 825 795 191 41
G1Ysi 189 65 72 72 20 1225 613 973 92 214 50
G1'ki 231 91 935 8 20 1385 693 1123 119 214 55
G2i 231 91 935 11 20 166 83 1385 130 257 70

StandardméaBig wird der 3-Wege-Kugelhahn bei L-Schaltkombinationen in
Schaltstellung .L* geliefert.

Bohrung

23

Position
N

90

Schalt-
stellung

A s
9
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Einfachwirkende pneumatische Drehantriebe
incl. 3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Werkstoff Messing

IMADER|

Gruppe LO12.

Bei einfachwirkenden pneumatischen Drehantrieben (incl. Kugelhahnen)

B : = erfolgt eine Druckbeaufschlagung nur auf der Kolbeninnenseite. Das
| L Federpaket bewirkt bei Luftausfall das Drehen der Schaltwelle im
B o [ | L Uhrzeigersinn.
i — —
i & Wy |
{B o { | | Werkstoffe beim 3-Wege-MS-Kugelhahn mit T-Bohrung:
O b 5
“fl | =t _E.-':I'l Gehéause: Messing vernickelt (CuZn40 Pb2Sn)
o = | Kugel: Messing hartverchromt (CuZn40 Pb2Sn)
IV L - Kugeldichtung: PTFE
Y === Spindeldichtung: PTFE
=l 4 i EIREE B = 1| Vorspannring: Messing 58 (CuZn40 Pb2Sn)
bl |- Stopfbuchsen Messing 58 (CuZn40 Pb2Sn)
¢ ||y Spindel: Messing 58 (CuZn40 Pb2Sn)
Ll Betriebsdruck: G1/4-G3/4i =max. PN 30 bar
- L - G1i =max. PN 16 bar
G114-G2i = max. PN 10 bar
Temperaturen: -20°C bis +150°C
Temperaturbereich Antrieb: -20°C bis +80°C
e C ] Betriebsdruck Antrieb: min. 2,5 bar; max. 10 bar
E\ Anschlu3 AnschluB3 des
1 m Kugel- Typ des Antriebs* einfachw.
hahne DN einfachwirkend neu. Antriebs Art.-Nr. PG Preis: Euro
[ Il.-"'-d__-:"' p
L @ \'r G'/si 8 FE3 002 FO3 G1/8 iNamur L012.0080-T 220 170,00
Gsi 10 FE3 002 FO3 G1/8 i Namur L012.0081-T 220 179,00
_F_/'I G'/zi 15 FE3 002 FO3 G1/8 i Namur L012.0082-T 220 184,00
{2 G/si 20 FE3 006 F05 G1/8 i Namur L012.0083-T 220 190,00
o Gli 25 FE3 006 FO5 G1/8 iNamur L012.0084-T 220 228,00
G1'/si 32 FE3 006 FO5 G1/8 i Namur L012.0085-T 220 328,00
L ] G1'/2i 40 FE3 012 F05 G1/4 i Namur L012.0086-T 220 470,00
ere G2i 50 FE3 012 F05 G1/4 iNamur L012.0087-T 220 597,00
_1. =
L
~4
1 *Achtung:
Bei Bestellung von einfachwirkenden pneumatischen Antrieben incl.

Zuluftdruck” fur den Antrieb und

Kugelhahnen ist es unbedingt notwendig den
Mediumdruck” fir Kugelhahn anzugeben.

BaumaBe:
Anschluf3
Kugel-
hahne A B (o] D G L L1 L2 H i SW
Gl/si 149 55 61 34 20 67 335 505 58 1 22
Gei 149 55 61 34 20 67 335 505 58 114 22
G'lei 149 55 61 39 20 77 385 58 602 15 27
Gsi 189 65 72 48 20 87 435 675 74 163 32
Gli 189 65 72 60 20 105 525 825 795 191 41
G1'%i 189 65 72 72 20 1225 613 973 92 214 50
G1'ki 231 91 935 8 20 1385 693 1123 119 214 55
G2i 231 91 935 11 20 166 83 1385 130 257 70

StandardmaBig wird der 3-Wege-Kugelhahn, bei T-Schaltkombinationen in
Schaltstellung .T1%, geliefert.

Bohrung
5 ; STl SEcUair
o DS CGEG
S T | T2 T3 | T4
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m Einfachwirkende pneumatische Drehantriebe

Gruppe L012. incl. 3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Werkstoff Edelstahl

Bei einfachwirkenden pneumatischen Drehantrieben (incl. Kugelhahnen) erfolgt
eine Druckbeaufschlagung nur auf der Kolbeninnenseite. Das Federpaket | = -
bewirkt bei Luftausfall das Drehen der Schaltwelle im Uhrzeigersinn.

Werkstoffe beim 3-Wege-Edelstahl-Kugelhahn mit L-Bohrung:

Gehéuse: Edelstahl 1.4408
Kugel: Edelstahl 1.4401
Spindel: Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung: PTFE verstéarkt
Spindeldichtung: Viton

Schaltwellendichtung: PTFE

Temperaturen Kugelhahn:  -20°C bis +150°C
Betriebsdruck Kugelhahn:  G1/4ibis G1i= max. 140 bar
G1 1/4 ibis G2 i = max. 100 bar

Temperaturbereich Antrieb: -20°C bis +80°C

Betriebsdruck Antrieb: min. 2,5 bar; max. 10 bar
AnschluBB AnschluB des
Kugel- Typ des Antriebs* einfachw.
héhne DN einfachwirkend  pneu. Antriebs Art.-Nr. PG Preis: Euro
G'/ai 11,6 FE3 002 FO3 G1/8 iNamur L012.0100-L 220 310,00
Gsi 12,7 FE3 002 FO3 G1/8 i Namur L012.0101-L 220 312,00
G'/2i 12 FE3 002 FO3 G1/8 i Namur L012.0102-L 220 315,00
G?/ai 15 FE3 002 FO4 G1/8 iNamur L012.0103-L 220 333,00
G1li 20 FE3 002 FO4 G1/8 iNamur L012.0104-L 220 370,00
G1'/si 25 FE3 006 FO4 G1/8 i Namur L012.0105-L 220 411,00
G1'/ei 32 FE3 012 FO5 G1/4iNamur L012.0106-L 220 570,00
G2i 40 FE3 025 F05 G1/4iNamur L012.0107-L 220 835,00
*Achtung:

Bei Bestellung von einfachwirkenden pneumatischen Antrieben incl.
Kugelhahnen ist es unbedingt notwendig den ,Zuluftdruck” fiir den Antrieb und
Mediumdruck” fir Kugelhahn anzugeben.

BaumaBe:
AnschluB
Kugel-
hahne A B C D G L L1 L2 H i SwW
G/ai 149 55 61 39 20 80 38 59 645 12 23
Gsi 149 55 61 39 20 80 38 59 645 12 23
G'li 149 55 61 39 20 80 38 59 645 15 28
G¥si 149 55 61 46 20 875 46 67 725 16 32
Gti 189 65 72 54 20 100 50 785 815 19 41
G1'%i 189 65 72 675 20 1283 60 945 855 21 50
G1'ki 231 91 935 765 20 142 72 10 1035 21 57
G2i 2515 121 122 975 20 1706 86 135 1265 257 70

StandardmaBig wird der 3-Wege-Kugelhahn bei L-Schaltkombinationen in
Schaltstellung .L“, geliefert.

Bohrung

0w

€
4

Position
N

Schalt-
stellung
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Einfachwirkende pneumatische Drehantriebe
incl. 3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Werkstoff Edelstahl

IMADER|

Gruppe LO12.

Bei einfachwirkenden pneumatischen Drehantrieben (incl. Kugelhahnen)
erfolgt eine Druckbeaufschlagung nur auf der Kolbeninnenseite. Das
Federpaket bewirkt bei Luftausfall das Drehen der Schaltwelle im
Uhrzeigersinn.

Werkstoffe beim 3-Wege-Edelstahl-Kugelhahn mit T-Bohrung:

Gehause: Edelstahl 1.4408
Kugel: Edelstahl 1.4401

Spindel: Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung: PTFE verstérkt
Spindeldichtung: Viton

Schaltwellendichtung: PTFE

-20°C bis +150°C
G1/4 i bis G1 i = max. 140 bar
G1 1/4 i bis G2 i = max. 100 bar

Temperaturen Kugelhahn:
Betriebsdruck Kugelhahn:

Temperaturbereich Antrieb: -20°C bis +80°C
Betriebsdruck Antrieb: min. 2,5 bar; max. 10 bar

AnschluB AnschluB des
Kugel- Typ des Antriebs* einfachw.

hahne DN einfachwirkend  pneu. Antriebs Art.-Nr. PG Preis: Euro

G'/si 11,6 FE3 002 FO3 G1/8iNamur L012.0100-T 220 310,00
G¥i 127 FE3 002 FO3 G1/8iNamur L012.0101-T 220 312,00
G'lei 12 FE3 002 FO3 G1/8iNamur L012.0102-T 220 315,00
Gsi 15 FE3 002 FO4 G1/8iNamur L012.0103-T 220 333,00
Gli 20 FE3 002 FO4 G1/8iNamur L012.0104-T 220 370,00
G1'4i 25 FE3 006 F04 G1/8iNamur L012.0105-T 220 411,00
G1'ki 32 FE3 012 F05 G1/4iNamur L012.0106-T 220 570,00
G2i 40 FE3 025 F05 G1/4iNamur L012.0107-T 220 835,00
*Achtung:

Bei Bestellung von einfachwirkenden pneumatischen Antrieben incl.
Kugelhahnen ist es unbedingt notwendig den .Zuluftdruck” fir den Antrieb und
Mediumdruck® fir Kugelhahn anzugeben.

BaumaBe:

AnschluB3

Kugel-

héhne A B C D G L L1 L2 H i SwW
G 1499 55 61 39 20 8 38 59 645 12 23
Ghi 1499 55 61 39 20 8 38 59 645 12 23
Gk 1499 55 61 39 20 8 38 59 645 15 28
Ghi 149 55 61 46 20 875 46 67 725 16 32
G1i 189 65 72 54 20 100 50 785 815 19 41

G1'si 189 65 72 675 20 123 60 945 855 21 50
G1'ki 231 91 935 765 20 142 72 110 1035 21 57
G2i 2515 121 122 975 20 1706 86 135 1265 257 70

StandardmaBig wird der 3-Wege-Kugelhahn, bei T-Schaltkombinationen in
Schaltstellung ,T1%, geliefert.

Bohrung
s S a9eS
e DS GO
Seiing TI | T2 T3 | T4

Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsénderungen vorbehalten

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor

MADER GmbH - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Daimlerstr. 6 - Tel. 0711/7972-0 - Fax 0711/7972-155 2.30


http://elcodis.com/

m Doppeltwirkende pneumatische Drehantrieb
Gruppe L012,
Doppeltwirkende pneumatische Drehantriebe
Die doppeltwirkenden pneumatischen Stellantriebe dienen zur Betétigung von
Armaturen mit 90° Stellwinkel. Uber die zwei Kolben wird mit Hilfe von
Zahnstangen eine lineare Bewegung auf eine verzahnte Schaltwelle in eine 0°
bis 90° Drehbewegung Ubertragen.
Durch die mit groBem Abstand auf dem Kolben angeordneten PTFE-kohlen-
stoffgefullten Gleitbdndern wird eine verkantungsfreie Kolbenflihrung gewéhrlei-
stet.
Konstruktionsmerkmale des doppeltwirkenden pneum. Antriebs:
@ Anbauflansch Antrieb gemaf ISO 5211 Entwurf Februar ‘91
@ Antriebsanschluf3 mit Vierkant gemé&n DIN 3337
® AnschluB3 fir Magnetventil geméB VDI/VDE 3845
@ AnschluB fir Stellungsregler und Endschalter geméaB VDI/VDE 3845
(Namur)
@ Sichtanzeige nach Namur
;.'1 = - . . . .
wl - Verwendete Materialien bei doppeltwirkenden pneumatischen Antrieben:
2 Gehause: Aluminium eloxiert
A Endkappen: Kunststoff PA6
- Kolben: Aluminium
Schaltwelle; Aluminium eloxiert (AIMg CuPb)
Gleitlager/Gleitring:  POM
Kolbenfihrungsband: PTFE, 25% Kohlenstoff
O-Ringe: NBR
Ruckstellfeder: CrSi Legierung, beschichtet
Temperaturenbereich: min.: -20°C; max.: +80°C
Betriebsdruck: min.: 2,5 bar; max.: 10 bar
Technische Daten siehe Seite 2.32
Ansteuerung des doppeltwirkenden pneumatischen Antriebs:
Stromt durch den Anschlu3 A Druckluft in die Innenkammer des Antriebs, so
bewegen sich die Kolben auseinander. Diese Bewegung der Kolben fihrt zu
einem Drehen der Schaltwelle im Uhrzeigersinn = Richtung auf:
Bei Druckbeaufschlagung der Kolbenseiten durch LuftanschluB B werden die
Koben in Richtung Schaltwelle gefiihrt und diese dreht im
Uhrzeigersinn = Richtung zu.
Die Entliftung erfolgt jeweils Uber den entgegengesetzten Luftanschluf3.
Abmessungen und Gewichte siehe Seite 2.32
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Doppeltwirkende pneumatische Drehantriebe
ohne Armatur

IMADER|

Gruppe LO12.

Bei doppeltwirkenden pneumatischen Drehantrieben wird die Armatur durch
Druckbeaufschlagung der Antriebselemente mit Medium Luft gedffnet oder
geschlossen.

Doppeltwirkende pneumatische Drehantriebe
ohne Armatur:

AnschluB des
Typ des Antriebs*  doppeltwirkenden

doppeltwirkend pneum. Antriebs Art.-Nr. PG Preis: Euro
FD3 001 FO3 G1/8 i Namur L012.0200 220 94,00
FD3 002 FO4 G1/8 i Namur L012.0204 220 109,00
FD3 006 FO5 G1/8 i Namur L012.0208 220 124,00
FD3 012 F05 G1/4 i Namur L012.0212 220 217,00
FD3 025 FO5 G1/4 i Namur L012.0216 220 253,00

MaBe und Gewichte:

GroBe AnschuB A B C D E F G H | J K kg
FD3 001 FO3VO9 88 45 45 8 4 4 15 - - - - 0,6
FD3 002 FO4 V11 133 56 60 12 4 4 20 - - - - 0,8
FD3 006 FO5V14 176 66 71 22 4 4 20 - - - - 1,1
- i i i 4 ] L
= = g F_F_"'
i = q

i ] I
Aoy =
I B D i .l- =
o4 ¢ O L)

Modell LD LID LE L1IEB1 B2C1C2 D E F G HI H2 R K S t U Gew. Anschl.
nn (kg)

FD3012 231 L/2 231 L/2 525 41 40 40 14 0 0 3 445465 5035 M6 9 14220 F05

FD3025 251,5 /2 251,56 L2 67 55 40 40 14 0 0 3 595615 5035 M6 9 143® F05

|
|

i

Drehmomente nur gliltig fir Bereich 0° bis 90°

Doppeltwirkende Antriebe:

Zuluftdruck in bar
Modell 2 3 4 5 6 7 8
FD3001 | 248 372 4,96 62 744 8,68 8,68
FD3002| 54 8,1 10,8 135 16,2 189 216
FD3006 | 124 188 24,8 31 372 434 496
FD3012| 247 37 493 61,6 74 86,3 98,6
FD3025| 47 7 95 19 143 167 191
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IMADER| Doppeltwirkende pneumatische Drehantriebe
Gruppe L012. incl. 2/2-Wege-Kugelhahn Werkstoff Messing
Bei doppeltwirkenden pneumatischen Drehantrieben (incl. Kugelhahnen) erfolgt "
eine Druckbeaufschlagung Uber die entsprechenden Anschlisse (A und B) im | ™ =
Antriebsgehduse auf die Zylinderkammern. Die Kolben werden somit durch :
Druckluft beaufschlagt. Uber die im Kolben integrierte Zahnstange wird bei
Druckbeaufschlagung die Schubbewegung des Kolbens auf das Ritzel der
Schaltwelle Ubertragen und in eine Drehbewegung umgewandelt.
i
Werkstoffe bei 2/2-Wege-MS-Kugelhahn:
Gehause: Messing vernickelt (CuZn40 Pb2Sn) g
Kugel: Messing hartverchromt (CuzZn40 Pb2Sn)
Kugeldichtung: PTFE 1
Stopfbuchse: PTFE
Spindeldichtung: PTFE i
O-Ringe: Viton - L -
Spindel: Messing (CuZn40 Pb2Sn)
Temperaturen Kugelhahn:  -20°C bis +150°C
Betriebsdruck Kugelhahn:  max. PN 40 bar
Temperaturbereich Antrieb: -20°C bis +80°C
Betriebsdruck Antrieb: min. 2,5 bar; max. 10 bar
AnschluBB AnschluB des
Kugel- Type des Antriebs*doppeltwirk.
héhne DN doppeltwirkend  pneu. Antriebs Art.-Nr. PG Preis: Euro
G'/si 8 FD3 001 FO3 G1/8 i Namur L012.0250 220 134,00
Gsi 10 FD3 001 FO3 G1/8 i Namur L012.0251 220 135,50
G'/2i 15 FD3 001 FO3 G1/8 i Namur L012.0252 220 137,00
Gui 20 FD3 001 FO3 G1/8 i Namur L012.0253 220 139,00
Gili 25 FD3 001 FO3 G1/8 i Namur L012.0254 220 141,00
G1'/4i 32 FD3 006 F05 G1/8 i Namur L012.0255 220 157,00
G1'/ei 40 FD3 006 F05 G1/8 i Namur L012.0256 220 177,00
G2i 50 FD3 006 FO5 G1/8 i Namur L012.0257 220 211,00
G2'/2i 65 FD3 006 FO5 G1/8 i Namur L012.0258 220 338,00
G3i 80 FD3 012 F05 G1/4 i Namur L012.0259 220 590,00
G4 i 100 FD3 012 F05 G1/4 i Namur L012.0260 220 957,00
BaumaBe:
Anschluf3
Kugel-
héhne A B C D G H i L SW
Gl 88 45 45 335 20 53 1" 67 27
Ghi 88 45 45 335 20 53 14 67 27
Gk 88 45 45 335 20 53 15 67 27
Geli 88 45 45 40 20 55 16,3 76 32
G1li 88 45 45 49 20 66 19,1 90 M
G1'%i 176 66 7 58,5 20 795 214 102 50
G1'ki 176 66 7 715 20 94 214 114 55
G2i 176 66 7 91,5 20 1035 257 138 70
G2'i 176 66 7 113 20 118 30,2 165 90
G3i 231 91 935 135 20 140 333 108 105
G4i 231 91 93,5 166 20 1615 393 225 130
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Doppeltwirkende pneumatische Drehantriebe
incl. 2/2-Wege-Kugelhahn Werkstoff Edelstahl

IMADER|

Gruppe LO12.

Bei doppeltwirkenden pneumatischen Drehantrieben (incl. Kugelhahnen) erfolgt
eine Druckbeaufschlagung Uber die entsprechenden Anschlisse (A und B) im
Antriebsgehduse auf die Zylinderkammern. Die Kolben werden somit durch
Druckluft beaufschlagt. Uber die im Kolben integrierte Zahnstange wird bei
Druckbeaufschlagung die Schubbewegung des Kolbens auf das Ritzel der
Schaltwelle Gbertragen und in eine Drehbewegung umgewandelt.

Werkstoffe beim 2/2-Wege-Edelstahl-Kugelhahn, 3-teilig:

Gehause: Edelstahl 1.4408
Kugel: Edelstahl 1.4401
Spindel: Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung: PTFE verstarkt
Spindeldichtung: Viton

Schaltwellendichtung: PTFE

Temperaturen Kugelhahn:  -20°C bis +150°C
Betriebsdruck Kugelhahn:  max. PN 63 bar

Temperaturbereich Antrieb: -20°C bis +80°C

Betriebsdruck Antrieb: min. 2,5 bar; max. 10 bar
AnschluB AnschluB des
Kugel- Type des Antriebs* einfachw.

hahne DN doppeltwirkend pneu. Antriebs  Art.-Nr. PG Preis: Euro

G'/ai 10 FD3 001 FO3 G1/8iNamur L012.0270 220 242,00

G¥si 12 FD3 001 FO3 G1/8iNamur L012.0271 220 245,00

G'/ei 16 FD3 001 FO3 G1/8 iNamur L1012.0272 220 247,00

Gai 20 FD3 001 FO3 G1/8 iNamur L012.0273 220 267,00

G1i 25 FD3 002 F04 G1/8iNamur L012.0274 220 301,00

G1si 32 FD3 002 F04 G1/8 iNamur L012.0275 220 345,00

G1'kei 40 FD3 006 FO5 G1/8 iNamur L012.0276 220 392,00

G2i 50 FD3 006 FO5 G1/8iNamur L012.0277 220 498,00

G2'/2i 65 FD3 012 F05 G1/4iNamur L012.0278 220 745,00

G3i 80 FD3 012 F05 G1/4iNamur L012.0279 220  1057,00

G4i 100  FD3 025 F05 G1/4iNamur L012.0280 220  1545,00

BaumaBe:

AnschluB3

Kugel-

héhne A B C D G H i L SwW
Gl 88 45 45 335 20 625 12 60 27
Ghi 88 45 45 335 20 625 12 60 27
Gk 88 45 45 335 20 625 15 75 27
Ghi 88 45 45 335 20 665 16 80 32
G1i 133 56 60 40 20 80 19 90 32
G1'i 133 56 60 585 20 86 21 116 50
G1'ki 176 66 71 715 20 101 21 120 55
G2i 176 66 71 915 20 110 257 140 70
G2'i 231 91 935 113 20 1435 302 185 93
G3i 231 91 935 135 20 1555 333 205 105
G4i 2515 121 122 166 20 1985 393 240 130
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Gruppe L012,

Doppeltwirkende pneumatische Drehantriebe
incl. 3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Werkstoff Messing

Bei doppeltwirkenden pneumatischen Drehantrieben (incl. Kugelhahnen) erfolgt
eine Druckbeaufschlagung Uber die entsprechenden Anschliisse (A und B) im
Antriebsgehduse auf die Zylinderkammern. Die Kolben werden somit durch
Druckluft beaufschlagt. Uber die im Kolben integrierte Zahnstange wird bei
Druckbeaufschlagung die Schubbewegung des Kolbens auf das Ritzel der

Schaltwelle Ubertragen

und in eine Drehbewegung umgewandelt.

Werkstoffe beim 3-Wege-MS-Kugelhahn mit L-Bohrung: | . fl_.a
Gehéause: Messing vernickelt (CuZn40 Pb2Sn) e _:'_.' o N -
Kugel: Messing hartverchromt (CuzZn40 Pb2Sn) '_‘ ¥ l,..-:‘;-_ “:...:_1"
Kugeldichtung: PTFE g b |l" i ‘-}.' !L‘I ‘ ]
Spindeldichtung: PTFE (B Nt T
Vorspannring: Messing 58 (CuZn40 Pb2Sn) M || 11 gy " W |
Stopfbuchsen Messing 58 (CuZn40 Pb2Sn) i |
Spindel: Messing 58 (CuZn40 Pb2Sn) = -
Betriebsdruck: G1/4i-G3/4i =max. PN 30 bar
G1i = max. PN 16 bar
G114-G2i = max. PN 10 bar
Temperaturen: -20°C bis +150°C
Temperaturbereich Antrieb: -20°C bis +80°C - C -
Betriebsdruck Antrieb: min. 2,5 bar; max. 10 bar ‘E‘
P
AnschluB AnschluB des | El -"d_._““v.-i
Kugel- Type des Antriebs* doppeltwirk. |"" £ \lr
hahne DN doppeltwirkend pneu. Antriebs  Art.-Nr. PG Preis: Euro m - "
G'/ai 8 FD3 001 FO3 G1/8 i Namur L012.0300-L 220 151,00
G%si 10 FD3 001 FO3 G1/8 i Namur L012.0301-L 220 161,00
G/ei 15 FD3 001 FO3 G1/8 i Namur L012.0302-L 220 166,00
G¥ei 20 FD3 006 FO5 G1/8 i Namur L012.0303-L 220 172,00 [
G1i 25 FD3 006 FO5 G1/8 i Namur L012.0304-L 220 208,00 -
G1'4i 32 FD3 006 FO5 G1/8 i Namur L012.0305-L 220 301,00 1
G1'/2i 40 FD3 006 FO5 G1/8 i Namur L012.0306-L 220 435,00 —q- ';;
G2i 50 FD3 012 F05 G1/4 i Namur L012.0307-L 220 552,00 ....4
-_—
1
BaumaBe:
AnschluBB
Kugel-
hahne A B C D G L L1 L2 H i SW
G'/si 149 55 61 34 20 67 335 505 58 1 22
G¥si 149 55 61 34 20 67 335 505 58 114 22
G'lei 149 55 61 39 20 77 385 58 602 15 27
G¥ai 189 65 72 48 20 87 435 675 74 163 32
Gli 189 65 72 60 20 105 525 825 795 191 41
G1'%i 189 65 72 72 20 1225 613 973 92 214 50
G1'ki 231 91 935 8 20 1385 693 1123 119 214 55
G2i 231 91 935 11 20 166 83 1385 130 257 70

StandardméaBig wird der 3-Wege-Kugelhahn bei L-Schaltkombinationen in
Schaltstellung .L* geliefert.

Bohrung

Position

G
I

Schalt-
stellung
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Doppeltwirkende pneumatische Drehantriebe
incl. 3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Werkstoff Messing

IMADER|

Gruppe LO12.

Bei doppeltwirkenden pneumatischen Drehantrieben (incl. Kugelhahnen) erfolgt
eine Druckbeaufschlagung Uber die entsprechenden Anschlisse (A und B) im
Antriebsgehduse auf die Zylinderkammern. Die Kolben werden somit durch
Druckluft beaufschlagt. Uber die im Kolben integrierte Zahnstange wird bei
Druckbeaufschlagung die Schubbewegung des Kolbens auf das Ritzel der
Schaltwelle Gbertragen und in eine Drehbewegung umgewandelt.

Werkstoffe beim 3-Wege-MS-Kugelhahn mit T-Bohrung:

Gehause: Messing vernickelt (CuZn40 Pb2Sn)

Kugel: Messing hartverchromt (CuZn40 Pb2Sn)

Kugeldichtung: PTFE

Spindeldichtung: PTFE

Vorspannring: Messing 58 (CuZn40 Pb2Sn)

Stopfbuchsen Messing 58 (CuZn40 Pb2Sn)

Spindel: Messing 58 (CuZn40 Pb2Sn)

Betriebsdruck: G 1/4i-G3/4i =max. PN 30 bar
G1i =max. PN 16 bar
G11/4-G2i = max. PN 10 bar

Temperaturen: -20°C bis +150°C

-20°C bis +80°C
min. 2,5 bar; max. 10 bar

Temperaturbereich Antrieb:
Betriebsdruck Antrieb:

Anschluf3 AnschluB3 des

Kugel- Type des Antriebs* doppeltwirk.

héhne DN doppeltwirkend pneu. Antriebs Art.-Nr. PG Preis: Euro
G'/si 8 FD3 001 FO3 G1/8 i Namur L012.0300-T 220 151,00
G/si 10 FD3 001 FO3 G1/8 i Namur L012.0301-T 220 161,00
G'/2i 15 FD3 001 FO3 G1/8 i Namur L012.0302-T 220 166,00
Gai 20 FD3 006 F05 G1/8 i Namur L012.0303-T 220 172,00
G1li 25 FD3 006 FO5 G1/8 i Namur L012.0304-T 220 208,00
G1'/si 32 FD3 006 FO5 G1/8 i Namur L012.0305-T 220 301,00
G1'/zi 40 FD3 006 FO5 G1/8 i Namur L012.0306-T 220 435,00
G2i 50 FD3 012 FO5 G1/4 i Namur L012.0307-T 220 552,00
BaumaBe:

Anschluf3

Kugel-

hahne A B C D G L L1 L2 H i SwW
Gsi 149 5 61 34 20 67 335 505 58 1 22
Gsi 149 5 61 34 20 67 335 505 58 114 22
G'lei 149 55 61 39 20 77 385 58 602 15 27
Gi 189 65 72 48 20 87 435 675 74 163 32
Gli 189 65 72 60 20 105 525 825 795 191 41
G1'4i 189 65 72 72 20 1225 613 973 92 214 50
G1'%i 231 9 935 86 20 1385 693 1123 119 214 55
G2i 231 91 935 11 20 166 83 1385 130 257 70

Standardmé&Big wird der 3-Wege-Kugelhahn bei T-Schaltkombinationen in
Schaltstellung .T1%, geliefert.

Bohrung
5 ; STl SRR
o DS CGE
S T | T2 T3 | T4
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Gruppe L012,

Doppeltwirkende pneumatische Drehantriebe
incl. 3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Werkstoff Edelstahl

Bei doppeltwirkenden pneumatischen Drehantrieben (incl. Kugelhahnen) erfolgt
eine Druckbeaufschlagung Uber die entsprechenden Anschlisse (A und B) im
Antriebsgehduse auf die Zylinderkammern. Die Kolben werden somit durch
Druckluft beaufschlagt. Uber die im Kolben integrierte Zahnstange wird bei
Druckbeaufschlagung die Schubbewegung des Kolbens auf das Ritzel der
Schaltwelle Ubertragen und in eine Drehbewegung umgewandelt.

Werkstoffe beim 3-Wege-Edelstahl-Kugelhahn mit L-Bohrung:

Gehause: Edelstahl 1.4408
Kugel: Edelstahl 1.4401
Spindel: Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung: PTFE verstéarkt
Spindeldichtung: Viton

Schaltwellendichtung: PTFE

Temperaturen Kugelhahn: ~ -20°C bis +150°C

T ¥
'-q'\.'i
' — 1 1 -
Ao a |5
% T | 'b.
..__ & {:‘I_ L [ ]
il :

Betriebsdruck Kugelhahn:

Temperaturbereich Antrieb:
Betriebsdruck Antrieb:

G1/4 i bis G1 i = max. 140 bar

G1 1/4 i bis G2 i = max. 100 bar

-20°C bis +80°C
min. 2,5 bar; max. 10 bar

AnschluB3 AnschluB3 des
Kugel- Type des Antriebs* doppeltwirk.
hahne DN doppeltwirkend pneu. Antriebs  Art.-Nr. PG Preis: Euro | ,ﬁl __la__'
G'/ai 11,6 FD3 002 FO3 G1/8 i Namur L012.0320-L 220 293,00 ¥
G¥si 12,7 FD3 002 FO3 G1/8 i Namur L012.0321-L 220 295,00 o
G'/li 12 FD3 002 FO3 G1/8 i Namur L012.0322-L 220 298,00
G¥/ai 15 FD3 002 F04 G1/8 i Namur L012.0323-L 220 304,00
G1i 20 FD3 002 F04 G1/8 i Namur L012.0324-L 220 335,00 !
G1'/4i 25 FD3 006 F04 G1/8 i Namur L012.0325-L 220 371,00
G1'i 32 FD3 006 F05 G1/8 i Namur L012.0326-L 220 530,00
G2i 40 FD3 012 F05 G1/4 i Namur L012.0327-L 220 809,00
BaumaBe:
AnschluB
Kugel-
héhne A B C D G L L1 L2 H i SwW
Gl 149 55 61 39 20 80 38 59 645 12 23
Ghi 149 55 61 39 20 80 38 59 645 12 23
G'i 149 55 61 39 20 80 38 59 645 15 28
Gelai 149 55 61 46 20 875 46 67 725 16 32
G1li 189 65 72 54 20 100 50 785 815 19 41
G1'si 189 65 72 675 20 123 60 945 85 21 50
G1'ki 231 91 935 765 20 142 72 110 1035 21 57
G2i 2515 121 122 975 20 1706 86 13 1265 257 70

Standardmé&Big wird der 3-Wege-Kugelhahn bei L-Schaltkombinationen in
Schaltstellung ,L* geliefert.

Bohrung

TG
w

Schalt-
stellung L

Position
N
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Doppeltwirkende pneumatische Drehantriebe
incl. 3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Werkstoff Edelstahl

IMADER|

Gruppe LO12.

Bei doppeltwirkenden pneumatischen Drehantrieben (incl. Kugelhahnen) erfolgt
eine Druckbeaufschlagung Uber die entsprechenden Anschlisse (A und B) im
Antriebsgehduse auf die Zylinderkammern. Die Kolben werden somit durch
Druckluft beaufschlagt. Uber die im Kolben integrierte Zahnstange wird bei
Druckbeaufschlagung die Schubbewegung des Kolbens auf das Ritzel der
Schaltwelle Gbertragen und in eine Drehbewegung umgewandelt.

Werkstoffe beim 3-Wege-Edelstahl-Kugelhahn mit T-Bohrung:

Gehause: Edelstahl 1.4408
Kugel: Edelstahl 1.4401
Spindel: Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung: PTFE verstarkt
Spindeldichtung: Viton

Schaltwellendichtung: PTFE

-20°C bis +150°C
G1/4 i bis G1 i = max. 140 bar
G1 1/4 i bis G2 i = max. 100 bar

Temperaturen Kugelhahn:
Betriebsdruck Kugelhahn:

-20°C bis +80°C
min. 2,5 bar; max. 10 bar

Temperaturbereich Antrieb:
Betriebsdruck Antrieb:

Anschluf3 AnschluB3 des

Kugel- Type des Antriebs*doppeltwirk.

héhne DN doppeltwirkend pneu. Antriebs Art.-Nr. PG  Preis: Euro
G'/ai 11,6 FD3 002 FO3 G1/8 i Namur L012.0320-T 220 293,00
G/si 12,7 FD3 002 FO3 G1/8 i Namur L012.0321-T 220 295,00
G'/2i 12 FD3 002 FO3 G1/8 i Namur L012.0322-T 220 298,00
G/si 15 FD3 002 FO4 G1/8 i Namur L012.0323-T 220 304,00
G1i 20 FD3 002 FO4 G1/8 i Namur L012.0324-T 220 335,00
G1'/si 25 FD3 006 FO4 G1/8 i Namur L012.0325-T 220 371,00
G1'/2i 32 FD3 006 FO5 G1/8 i Namur L012.0326-T 220 530,00
G2i 40 FD3 012 FO5 G1/4 i Namur L012.0327-T 220 809,00
BaumaBe:

Anschlu

Kugel-

hahne A B C D G L L1 L2 H i Sw
Gsi 149 5 61 39 20 80 38 59 645 12 23
G%i 149 5 61 39 20 80 38 59 645 12 23
G'i 149 5 61 39 20 80 38 59 645 15 28
Gi 149 55 61 46 20 875 46 67 725 16 32
Gli 189 65 72 54 20 100 50 785 815 19 41
G1'%i 189 65 72 675 20 123 60 945 855 21 50
G1'%i 231 91 935 765 20 142 72 110 1035 21 57
G2i 2515 121 122 975 20 1706 86 135 1265 257 70

StandardméBig wird der 3-Wege-Kugelhahn, bei T-Schaltkombinationen in
Schaltstellung ,T1%, geliefert.

Bohrung
;0 S 0es
e DS CGOG
s T | T2 | T3 | T4
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m 5/2-Wege-Magnetventil ,Namur”
Gruppe L012,
5/2-Wege-Magnetventil mit Handhilfsbetatigung sowie mit Riickfihrung durch
Luftfeder. In Ruhestellung ist Durchgang von 1 (P) nach 2 (B) und von 4 (A)
nach 5 (R). Nach Zuschalten der Spannung wird der Magnet erregt und das
Ventil umgeschaltet in Schaltstellung von 1 (P) nach 4 (A) und 2 (B) nach 3
(S). Das Ventil wird insbesondere fiir pneumatische Schwenkantriebe mit
Aufflanschbild nach ,Namur”’ verwendet.
Type: PMVH-5/2-1/4-NA (+Spannungsangabe)
Anschluf3: 3 x G 1/4 bzw. Namur-Aufflanschbild " r
Bauart: Kolbenschieberventil T 'h
Medium: gefilterte, gedlte oder gefitterte, nicht gedlte Druckluft 14— :' | 11 | -
Nennweite: 7mm 1 1 T4 l
Normalnenndurchflui3: (1-4)* 1100V/min. ‘
Betriebsdruckbereich: 22— 10 bar
Schaltzeit bei 6 bar: Ein: 25 ms; Aus: 30 ms
Umgebungstemperatur: —5bis+45°C
— - Mediumstemperatur:— 10 bis + 60° C
| . Werkstoffe: Gehause: Aluminium eloxiert; Dichtungen:
| .. Perbunan und Kunststoff; Innenteile: Alu und
"@ ! Stah rostirei
¥ & Gewicht: 0410kg
1
& Gleichspannung:  (Normalspannungen) 12, 24 V-DC bei Bestellung bitte
‘ Magnetspannung angeben.
~ Wechselspannung: (Normalspannungen) 24, 42, 110, 230 V-AC / 50 Hz bzw. 50 und 60 Hz
-H""ﬂ
Leistungsaufnahme:  (Gleichspannung) 45W
(Wechselspannung)  Halten 6 VA, Anzug 7,5 VA
Einschaltdauer 100 % ED
Schutzart: IP 65 (DIN 40050)
Magnettyp: TypA
Befestigungsart: Durchgangsbohrungen im Gehause
Art-Nr: P 10.00540 (+Spannungsangabe)
PG: 400
Preis: Euro: 99,50
* Eingangsdruck 6 bar, Ausgangsdruck 5 bar
ca.?4
AEEA Q-
7 )
& B I
—
= === == @
el
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Endschalterbox
(mechanische Wechselschalter)

IMADER|

Gruppe L012.

(]
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Endschalterbox Typ EBM mit 2 mechanischen Wechselschaltern,
zum Anbau an pneum. Drehantriebe:

Beschreibung:

Montagebricke universell einstellbar auf: Wellenhdhe 20 mm oder
30mm, Bohrbilder 80x30mm, 130x30mm oder 50x25mm (andere
Bohrbilder und Wellenhéhen auf Anfrage)

* Getrennt nachstellbarer Betatiger, Nockenschalter

 SerienmaBige 3. Optische Anzeige (siehe unten)

e Leicht zugangliche Klemmleiste

* Schutzart Gehause IP 65

e Gehause und Deckel: Polycarbonat

* Welle und Betétiger: Polyamid

* Briicken und Schrauben: Edelstahl 1.4301

* Dichtungen: EPDM, NBR

Technische Daten:

Endschaltertype: V5C0O10SB1DX115
Schaltleistung: 250 VAC/24V DC

Kontake: Silber

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (Endschalter)

Optische Anzeige

Jﬁy']?

Wegel 3-WegeT

ik

far pneum. Art.-Nr.

Antriebe Endschalter-

Typen box PG Preis: Euro

FE3 002 bis FE3 025

bzw. FD3 001 bis FD3 025 L012.0400 220 100,00
Sonderausstattung:

Die Endschalterbox kann zusétzlich mit integrierter Klemme fir
Magnetventil-Ansteuerung ausgerustet werden, dadurch nur eine
Zuleitung.

(Bei Art.-Nr. .. der Endschalterbox nach Art.-Nr. Zusatz ,-IK“ vermer-
ken)

Mehrpreis: Euro 46,00 PG 220

Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsénderungen vorbehalten
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m Endschalterbox

Gruppe L012. (elektronische Wechselschalter)

Endschalter Typ EBI mit 2 induktiven Endschaltern, zum Anbau an
pneum. Drehantriebe.

Beschreibung: | aiaser fakalier [ ——

Montagebriicke universell einstellbar auf: Wellenhéhe 20 mm oder @ @

30mm, Bohrbilder 80x30mm, 130x30mm oder 50x25mm (andere

Bohrbilder und Wellenhéhen auf Anfrage) P J—

* Getrennt nachstellbarer Betéatiger, Nockenschalter | 1 | 4= i
!

¢ SerienmaBige 3. Optische Anzeige (siehe unten) 1 2 3 4

e Leicht zugangliche Klemmleiste | -

* Schutzart Gehause IP 65

* Gehause und Deckel: Vestamid

* Welle und Betatiger: Polyamid

* Briicken und Schrauben: Edelstahl 1.4301
* Dichtungen: EPDM, NBR

Technische Daten:

Endschaltertype: NJ32-V3-N DIN 19234
Nennspannung: 10-30 V DC

MeRBplatte erfaft: 1 mA

MeRBplatte nicht erfaft: 3 mA

Schaltfrequenz: 1000 Hz

Leerlaufstrom: 15 mA

EMV gemaf: EN 60947-5-2

Schutzart Endschalter nach DIN 40050: JP 67
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (Endschalter)

Optische Anzeige

Jﬁy']?

I-Wegel I-WegeT

I

P

far pneum. Art.-Nr.

Antriebe Endschalter-

Typen box PG Preis: Euro

FE3 002 bis FE3 025

bzw. FD3 001 bis FD3 025 L012.0410 220 187,00
Sonderausstattung:

Die Endschalterbox kann zusétzlich mit integrierter Klemme fir
Magnetventil-Ansteuerung ausgeristet werden, dadurch nur eine

Zuleitung.
(Bei Art.-Nr. .. der Endschalter nach Art.-Nr. Zusatz ,-IK* vermerken)

Mehrpreis: Euro 46,00PG 220

2.41 MADER GmbH - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Daimlerstr. 6 - Tel. 0711/7972-0 - Fax 0711/7972-155 Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsénderungen vorbehalten
Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor



http://elcodis.com/

Optionen fiir Endschalterboxen

IMADER|

Gruppe L012.

Beschreibung:

Kugelhdhne mdglich.

e verflgbar fur alle Endschalterboxausflihrungen.

Optische Anzeige

Zusatzliche 3D Anzeige fur Endschalterboxen.

» Zusétzliche 3D-Anzeige fir Endschalterboxen EUROTEC bestehend
aus Deckel mit zylindrischem Schauglas und 3D-Anzeige (als Aufpreis
zu den jeweiligen Endschalterboxpreisen hinzurechnen).

e optische Darstellung von ,T¢ -und ,L“-Bohrungen bei 3-Wege-

=
Zusatz nach
far Art.-Nr. der Mehrpreis
Endschalter Endschalter PG Euro
Typ EBM und EBI ,3-D¢ 220 46,00
Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsanderungen vorbehalten MADER GmbH - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Daimlerstr. 6 - Tel. 0711/7972-0 - Fax 0711/7972-155 2.42
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m Elektroschwenkantriebe

Gruppe L012.

Elektroschwenkantriebe fiir die Automatisierung von
Industriearmaturen.

Die Elektro-Antriebe (90° Stellwinkel)* dienen dazu, dass die Armatur
(z.B. Kugelhahn) geéffnet oder geschlossen wird.

Elektroschwenkantriebe ohne Armatur:
technische Daten:

Typ: EKH-2 EKH-3 EKH-4 EKH-5
Stellzeit: 8 sec. 10 sec. 33 sec. 60 sec.
Ausgangsdrehmoment: 25 Nm 60 Nm 170 Nm 350 Nm
Antriebsschutzart: JP 65

Nennleistung: 20W 30 W 55 W 55W
Antriebsspannung: 60-240 V AC/DC oder 12-48 V AC/DC
Endschalter: zusétzlich 2 seperate Endschalter™*
Gehéuse Werkstoff: PA 6.6 Farbe rot

Einbaulage: bevorzugt stehend jedoch nicht lageabhangig
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C
Handhilfsbetétigung: ja

Adapteranschluss: nach ISO 5211
Einschaltdauer: ED 75%

*Option 180°

Weitere Konstruktionsmerkmale:

- **zusatzlich 2 integrierte potentialfreie Endschalter
=auBerhalb des Gehauses anschlieBbar

- elektr. Drehmomentenbegrenzung
=schitzt Armaturen und Antrieb vor Uberlastungsschaden; die
Funktion wird durch eine Leuchtdiode visualisiert

- thermostatgeregelte Schaltraumheizung (4 Watt)
=erfolgt keine externe Spannungsabschaltung arbeitet die
Schaltraumheizung automatisch.

- mechanische Entsperrung
=beim Ansprechen des Limeters oder beim Erreichen der
Endlagen wird das Getriebe entsperrt um ein leichtes Umschalten
von Automatik auf Manuell zu erméglichen. Die Selbsthemmung
des Antriebs bleibt erhalten.

- interne Laufzeitverlangerung - in Vorbereitung
Optionen:

- Stellungsregler (4-20 mA/ 0-10 V)

- Potentiometer-Ausgang (5kOhm / 1k Ohm)

- BSR-Notverstellung bei Spannungsabfall (6ffnend oder
schlieBend)
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Elektroschwenkantriebe m

Gruppe L012.

Bestellbezeichnungen:

Dreh-  Stell-

moment  zeit Preis.
Typ des Antriebs: (Nm)  (sec.) Art.-Nr.:. PG Euro
EKH-2-F03-V9-60/240 V AC/DC 25 8 L012.0503 220 276,00
EKH-2-F03-V9-12/48 V AC/DC 25 8 L012.0504 220 276,00
EKH-2-F04-V11-60/240 V AC/DC 25 8 L012.0506 220 276,00
EKH-2-F04-V11-12/48 V AC/DC 25 8 L012.0507 220 276,00
EKH-2-F04-V9-60/240 V AC/DC 25 8 L012.0508 220 276,00
EKH-2-F04-V9-12/48 V AC/DC 25 8 L012.0509 220 276,00
EKH-2-F05-V14-60/240 V AC/DC 25 8 L012.0514 220 289,00
EKH-2-F05-V14-12/48 V AC/DC 25 8 L012.0515 220 289,00
EKH-2-F05-V11-60/240 V AC/DC 25 8 L012.0516 220 289,00
EKH-2-F05-V11-12/48 V AC/DC 25 8 L012.0517 220 289,00
EKH-3-F05/07-V17-60/240 V AC/DC 60 10 LO12.0518 220 545,00
EKH-3-F05/07-V17-12/48 V AC/DC 60 10 LO012.0519 220 545,00
EKH-3-F05/07-V14-60/240 V AC/DC 60 10 LO12.0521 220 555,00
EKH-3-F05/07-V14-12/48 V AC/DC 60 10 LO12.0524 220 555,00
EKH-4-F07/107-V17-60/240 V AC/DC 170 33 L012.0528 220 1155,00

EKH-4-F07/107-V17-12/48 V AC/DC 170 33 L012.0529 220 1155,00

EKH-4-F07/107-V22-60/240 V AC/DC 170 33 L012.0530 220 1155,00
EKH-4-F07/107-V17-12/48 V AC/DC 170 33 L012.0531 220 1155,00

EKH-5-F07/107-V17-60/240 V AC/DC 350 60 L012.0632 220 1350,00
EKH-5-F07/107-V17-12/48 V AC/DC 350 60 L012.0533 220 1350,00

EKH-5-F07/107-V22-60/240 V AC/DC 350 60 L012.0534 220 1350,00
EKH-5-F07/107-V22-12/48 V AC/DC 350 60 L012.0535 220 1350,00

Bezeichnungshinweise:

FO3 = Lochkreis
V09 = Vierkant / SW

BaumaBe:
Typ A B (o} D
EKH-2-.. 169 139 147 123
EKH-3-.. 169 139 195 148
EKH-4-.. 235 205 252 202
EKH-5-.. 235 205 252 202
Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsanderungen vorbehalten MADER GmbH - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Daimlerstr. 6 - Tel. 0711/7972-0 - Fax 0711/7972-155 2.44
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Gruppe L012.

Kugelhdhne Werkstoff Messing mit Elektro-Antrieb

Kugelh&dhne Werkstoff Messing mit Elektro-Antrieb:
Die Elektro-Antriebe (90° Stellwinkel) dienen dazu, daB die Armatur (z.B.
Kugelhahn) gedffnet oder geschlossen wird.

StandardméaBig wird der Kugelhahn mit Elektro-Antrieb in ,Grundstellung
geschlossen” geliefert.

Konstruktionsmerkmale Drehantrieb Typ EKH-1:

* Antriebsspannung:

¢ Selbsthaltemoment:
* Endschalter:
¢ Gehause Werkstoff:

o Stellzeit: 30s/90°

* Ausgangsdrehmoment: 6 Nm

¢ Antriebsschutzart: IP 55

* Nennleistung: max. 3,5 W

Standard 230 V, 50 Hz

(auf Wunsch 24 V DC oder AC)
5 Nm

Endlagenschalter (Ein/Aus)
Kunststoff, GFK-verstarkt

e Einbaulage: bevorzugt stehend, jedoch nicht lageabhéngig
e Temperatur: -10°C bis +70°C
» Handhilfsbetatigung: ja

Technische Daten des Kugelhahn:

* Gehause: MS vernickelt

* Kugel: MS hartverchromt
» Kugeldichtung: PTFE

* Spindeldichtung: Viton

* Temperatur: -25°C bis +150°C

Kugelhdhne Werkstoff Messing incl. Elektro-Antrieb Typ EKH-1:

Anschluf3 Antriebs-
Kugel- spannung
hahne DN des Kugelhahn PN Art.-Nr. PG  Preis: Euro
G'li 15 230V 50 Hz 40 L012.0500-230 AC 220 199,00
G¥si 20 230V 50 Hz 40 L012.0501-230 AC 220 210,00
G1i 25 230V 50 Hz 40 L012.0502-230 AC 220 226,00
G'lei 15 24\ DC 40 L012.0500-24 DC 220 252,00
Gai 20 24VDC 40 L012.0501-24 DC 220 263,00
G1i 25 24V DC 40 L012.0502-24 DC 220 279,00
G'li 15 24VAC 40 L012.0500-24 AC 220 242,00
G%si 20 24VAC 40 L012.0501-24 AC 220 253,00
G1i 25 24V AC 40 L012.0502-24 AC 220 269,00
BaumaBe:
AnschluB
Kugelhahn DN A B C D
Glli 15 137 1195 175 63
Gla i 20 146 124 220 74
G1i 25 153 127 255 88
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Kugelhdhne Werkstoff Messing mit Elektro-Antrieb
Spannung 60-240 V AG/DC

IMADER|

Gruppe L012.

Kugelhdhne Werkstoff Messing mit Elektro-Antrieb:

Die Elektro-Antriebe (90° Stellwinkel) dienen dazu, daB die Armatur (z.B.
Kugelhahn) gedffnet oder geschlossen wird.

StandardméaBig wird der Kugelhahn mit Elektro-Antrieb in ,Grundstellung

geschlossen® geliefert.
Konstruktionsmerkmale Drehantriebe Typ EKH-2 und EKH-3:
* Stellzeit: 8 sec. 10 sec.
D * Ausgangsdrehmoment: 25 Nm 60 Nm
¢ Antriebsschutzart: IP 65 IP 65
* Nennleistung: 20W 30W
I * Antriebsspannung: 60 - 240 V AC/DC
;ﬁﬁ: * Endschalter: zusétzlich 2 separate Enschalter
% * Gehause Werkstoff: PA 6.6 Farbe rot
E| || ¢ Einbaulage: bevorzugt stehend, jedoch nicht lageabhéngig
L 1 — * Temperatur: -20°C bis +70°C
* Handhilfsbetatigung: ja

Technische Daten des Kugelhahn:

¢ Gehause: MS vernickelt (ISO-Aufbauflansch DIN 5211)
¢ Kugel: MS hartverchromt

* Kugeldichtung: PTFE

¢ Spindeldichtung: Viton

-25°C bis +150°C
max. PN40

e Temperatur:
¢ Betriebsdruck:

Kugelhdhne Werkstoff Messing incl. Elektro-Antrieb,
Spannung 60-240 V AC/DC:

AnschluBB
Kugel-
hahne Art.-Nr. PG Preis: Euro

G'/si EKH-2-F03-V9-240-MS1-G'/ai
G¥si EKH-2-F03-V9-240-MS1-G%si
G'l2i EKH-2-F03-V9-240-MS1-G'/i
G¥si EKH-2-F03-V9-240-MS1-G%:i
G1i EKH-2-F03-V9-240-MS1-G 1i

L012.0570 220 297,00
L012.0571 220 298,00
L012.0572 220 306,00
L012.0573 220 312,00
L012.0574 220 319,00

G1'/si  EKH-2-F05-V11-240-MS1-G1'/si
G1'i  EKH-2-F05-V11-240-MS1-G1'/zi

L012.0575 220 347,00
L012.0576 220 355,00

G2i EKH-2-F05-V14-240-MS1-G 2 i
G2'i  EKH-2-F05-V14-240-MS1-G2'/2i
G3i EKH-2-F05-V14-240-MS1-G 3i

L012.0577 220 432,00
L012.0578 220 840,00
L012.0579 220 985,00

G4 i EKH-3-F07-V17-240-MS1-G 4 i L012.0580 220 1320,00

BaumaBe:

Anschlu

KugelhahnDN PN A B © D E F

G'/si 8 40 169 139 216 200 16 67
Gl 10 40 169 139 216 200 16 67
G'li 15 40 169 139 216 200 16 75
G¥i 20 40 169 139 226 207 19 80
Gi 25 40 169 139 232 211 21 90
G1'4i 32 40 169 139 254 224 30 110
G1'%i 40 40 169 139 267 231 36 120
G2i 50 40 169 139 284 238 46 140
G2'/:i 65 40 169 139 311 254 57 185
G3i 80 40 169 139 331 263 68 205
G4i 100 40 169 139 395 31 84 240

Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsanderungen vorbehalten
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m Kugelhdhne Werkstoff Messing mit Elektro-Antrieb
Gruppe L012. Spannung 12/48 V AC/DC
Kugelhdhne Werkstoff Messing mit Elektro-Antrieb:
Die Elektro-Antriebe (90° Stellwinkel) dienen dazu, daB die Armatur (z.B.
Kugelhahn) gedffnet oder geschlossen wird.
StandardmaBig wird der Kugelhahn mit Elektro-Antrieb in ,Grundstellung
geschlossen” geliefert.
Konstruktionsmerkmale Drehantriebe Typ EKH-2 und EKH-3:
* Stellzeit: 8 sec. 10 sec.
* Ausgangsdrehmoment: 25 Nm 60 Nm D
* Antriebsschutzart: IP 65 IP 65 c
* Nennleistung: 20 W 30 W
¢ Antriebsspannung: 12/48 V AC/DC
* Endschalter: zusatzlich 2 separate Enschalter -
* Gehéause Werkstoff: PA 6.6 Farbe rot %
¢ Einbaulage: bevorzugt stehend, jedoch nicht lageabhéangig E| )| Bj
» Temperatur: -20°C bis +70°C — 3
* Handhilfsbetatigung: ja
Technische Daten des Kugelhahn:
* Geh4use: MS vernickelt (ISO-Aufbauflansch DIN 5211)
* Kugel: MS hartverchromt
» Kugeldichtung: PTFE
e Spindeldichtung: Viton
e Temperatur: -25°C bis +150°C
 Betriebsdruck: max. PN40
Kugelhdhne Werkstoff Messing incl. Elektro-Antrieb,
Spannung 12/48 V AC/DC:
Anschlu3
Kugel-
hahne Art.-Nr. PG Preis: Euro
G'/ai EKH-2-F03-V9-48-MS1-G'/si L012.0590 220 297,00
G%i  EKH-2-F03-V9-48-MS1-G¥si L012.0591 220 298,00
G'/zi EKH-2-F03-V9-48-MS1-G'/zi L012.0592 220 306,00
Gai EKH-2-F03-V9-48-MS1-G%si L012.0593 220 312,00
G1i EKH-2-F03-V9-48-MS1-G 1i L012.0594 220 319,00
G1'/si  EKH-2-F05-V11-48-MS1-G1'i L012.0595 220 347,00
G1'2i  EKH-2-F05-V11-48-MS1-G1'/zi L012.0596 220 355,00
G2i EKH-2-F05-V14-48-MS1-G 2 L012.0597 220 432,00
G2'/2i  EKH-2-F05-V14-48-MS1-G2'/2i L012.0598 220 840,00
G3i EKH-2-F05-V14-48-MS1-G 3i L012.0599 220 985,00
G4i EKH-3-F07-V17-48-MS1-G 4 i L012.0600 220 1320,00
BaumaBe:
AnschlufB3
KugelhahnDN PN A B C D E 7
G'/ei 8 40 169 139 216 200 16 67
G/si 10 40 169 139 216 200 16 67
G'/li 15 40 169 139 216 200 16 75
Gai 20 40 169 139 226 207 19 80
Gli 25 40 169 139 232 21 21 90
G1'i 32 40 169 139 254 224 30 110
G1'/i 40 40 169 139 267 231 36 120
G2i 50 40 169 139 284 238 46 140
G2'/2i 65 40 169 139 311 254 57 185
G3i 80 40 169 139 331 263 68 205
G4i 100 40 169 139 395 311 84 240
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Kugelhahne Werkstoff Edelstahl mit Elektro-Antrieb m

Spannung 60-240 V AC/DC Gruppe L012.

Kugelhdhne Werkstoff Edelstahl mit Elektro-Antrieb:

Die Elektro-Antriebe (90° Stellwinkel) dienen dazu, daB die Armatur (z.B.

Kugelhahn) gedffnet oder geschlossen wird.

StandardméaBig wird der Kugelhahn mit Elektro-Antrieb in ,Grundstellung

geschlossen” geliefert.

Konstruktionsmerkmale Drehantriebe Typ EKH-2 / EKH-3 / EKH-4:

* Stellzeit: 8 sec. 10 sec. 33 sec.

¢ Ausgangsdrehmoment: 25 Nm 60 Nm 170Nm

¢ Antriebsschutzart: IP 65 IP 65 IP 65

* Nennleistung: 20W 30W 55 W

* Antriebsspannung: 60 - 240 V AC/DC

e Endschalter: zusatzlich 2 separate Enschalter

* Gehause Werkstoff: PA 6.6 Farbe rot

¢ Einbaulage: bevorzugt stehend, jedoch nicht lageabhéngig

D » Temperatur: -20°C bis +70°C
c ¢ Handhilfsbetatigung: ja
Technische Daten des Kugelhahn:
¢ Gehause: Edelstahl 1.4408 (ISO-Aufbauflansch DIN 5211)
E * Kugel: Edelstahl 1.4401

* Kugeldichtung: PTFE verstarkt

¢ Spindeldichtung: Viton

* Temperatur: -20°C bis +150°C

 Betriebsdruck: max. PN63

* Spindel: Edelstahl 1.4401

Kugelhdhne Werkstoff Edelstahl incl. Elektro-Antrieb,

Spannung 60-240 V AC/DC:
AnschluBB
Kugel-
hahne Art.-Nr. PG Preis: Euro
G'/ai EKH-2-F03-V9-240-VA3-G'/si L012.0610 220 350,50
G¥%i  EKH-2-F03-V9-240-VA3-G¥si L012.0611 220 353,20
G'/ei EKH-2-F03-V9-240-VA3-G'/zi L012.0612 220 356,00
G¥%i  EKH-2-F03-V9-240-VA3-G¥si L012.0613 220 372,90
G1i EKH-2-F05-V11-240-VA3-G1i L012.0614 220 459,00
G1':i  EKH-2-F05-V11-240-VA3-G1'/si L012.0615 220 505,00
G1'/2i  EKH-2-F05-V14-240-VA3-G1'/2i L012.0616 220 575,00
G2i EKH-2-F05-V14-240-VA3-G 2 i L012.0617 220 682,50
G2'/2i  EKH-3-F07-V17-240-VA3-G2'/2i L012.0618 220 1240,00
G3i EKH-3-F07-V17-240-VA3-G 3i L012.0619 220  1499,00
G4 i EKH-4-F10-V22-240-VA3-G 4 i L012.0620 220 2080,00

BaumaBe:
AnschluBB
KugelhahnDN PN A B C D E F
G'/si 10 63 169 139 204 187 17 60
G¥si 12 63 169 139 204 187 17 60
G'/i 16 63 169 139 204 187 17 75
G¥ai 20 63 169 139 210 191 19 80
Gli 25 63 169 139 219 199 20 90
G1'/si 32 63 169 139 234 205 29 110
G1'/i 40 63 169 139 251 215 36 120
G2i 50 63 169 139 270 224 46 140
G2'/i 65 63 169 139 350 293 57 185
G3i 80 63 169 139 373 305 68 205
G4i 100 63 235 205 423 340 83 240

Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsdnderungen vorbehalten MADER GmbH - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Daimlerstr. 6 - Tel. 0711/7972-0 - Fax 0711/7972-155 2.48
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m Kugelhdhne Werkstoff Edelstahl mit Elektro-Antrieb mit
Gruppe L012. Elektro-Antrieb Spannung 12/48 V AC/DC

Kugelhdhne Werkstoff Edelstahl mit Elektro-Antrieb:

Die Elektro-Antriebe (90° Stellwinkel) dienen dazu, daB die Armatur (z.B.
Kugelhahn) gedffnet oder geschlossen wird.

StandardmaBig wird der Kugelhahn mit Elektro-Antrieb in ,Grundstellung
geschlossen” geliefert.

Konstruktionsmerkmale Drehantriebe Typ EKH-2 / EKH-3 / EKH-4:

* Stellzeit: 8 sec. 10 sec. 33 sec.

* Ausgangsdrehmoment: 25Nm 60 Nm 170Nm

* Antriebsschutzart: IP 65 IP 65 IP 65

* Nennleistung: 20 W 30 W 55 W

¢ Antriebsspannung: 12/48 V AC/DC

¢ Endschalter: zusatzlich 2 separate Enschalter

* Gehause Werkstoff: PA 6.6 Farbe rot

¢ Einbaulage: bevorzugt stehend, jedoch nicht lageabhangig

e Temperatur: -20°C bis +70°C b
* Handhilfsbetatigung: ja c

Technische Daten des Kugelhahn:

* Geh4use: Edelstahl 1.4408 (ISO-Aufbauflansch DIN 5211)

e Kugel: Edelstahl 1.4401 E
» Kugeldichtung: PTFE verstarkt

* Spindeldichtung: Viton

e Temperatur: -20°C bis +150°C

¢ Betriebsdruck: max. PN63

* Spindel: Edelstahl 1.4401

Kugelhdhne Werkstoff Edelstahl incl. Elektro-Antrieb,
Spannung 12/48 V AC/DC:

Anschlu

Kugel-

hahne Art.-Nr. PG Preis: Euro

G'+i  EKH-2-F03-V9-48-VA3-G'/:i L012.0630 220 350,50

G?/si EKH-2-F03-V9-48-VA3-G?/si L012.0631 220 353,20

G'i  EKH-2-F03-V9-48-VA3-G'/zi L012.0632 220 356,00

G%:i  EKH-2-F03-V9-48-VA3-G%:i L012.0633 220 372,90

G1i  EKH-2-F05-V11-48-VA3-G1i L012.0634 220 459,00

G1'/:i  EKH-2-F05-V11-48-VA3-G1'/si L012.0635 220 505,00

G1'/2i EKH-2-F05-V14-48-VA3-G1'/i L012.0636 220 575,00

G2i EKH-2-F05-V14-48-VA3-G 2 i L012.0637 220 682,50

G2'/2i EKH-3-F07-V17-48-VA3-G2'/i L012.0638 220 1240,00

G3i EKH-3-F07-V17-48-VA3-G 3i L012.0639 220 1499,00

G4i EKH-4-F10-V22-48-VA3-G 4 i L012.0640 220 2080,00

BaumaBe:

AnschluB

KugelhahnDN PN A B C D E [

G'/ai 10 63 169 139 204 187 17 60

G/si 12 63 169 139 204 187 17 60

G'/zi 16 63 169 139 204 187 17 75

G/ 20 63 169 139 210 191 19 80

G1i 25 63 169 139 219 199 21 90

G1'/4i 32 63 169 139 234 205 30 110

G1'/zi 40 63 169 139 251 215 36 120

G2i 50 63 169 139 270 224 46 140

G2'/zi 65 63 169 139 350 293 57 185

G3i 80 63 169 139 373 305 68 205

G4i 100 63 235 205 423 340 84 240
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3-Wege-Kugelhdhne Werkstoff Messing mit Elektro-Antrieb,
Spannung 60-240 V AG/DC

IMADER|

Gruppe L012.

Bohrung Bohrung

S0

T4

3-Wege-Kugelhdhne Werkstoff Messing mit Elektro-Antrieb:

Die Elektro-Antriebe (180° Stellwinkel) dienen dazu, daB die Armatur umge-
schaltet wird.

StandardméaBig wird der 3-Wege-Kugelhahn bei L-Schaltkombinationen in
Schaltstellung .L", bei T-Schaltkombinationen in Schaltstellung ,.T1%, geliefert.

Konstruktionsmerkmale Drehantriebe Typ EKH-2:

o Stellzeit: 8 sec.
¢ Ausgangsdrehmoment: 25 Nm
* Antriebsschutzart: IP 65
* Nennleistung: 20W

* Antriebsspannung: 60 - 240 V AC/DC

e Endschalter:
¢ Gehause Werkstoff:

zusatzlich 2 separate Enschalter
PA 6.6 Farbe rot

¢ Einbaulage: bevorzugt stehend, jedoch nicht lageabhéngig
* Temperatur: -20°C bis +70°C
* Handhilfsbetatigung: ja

Technische Daten des 3-Wege-Kugelhahn:

* Gehéuse: MS vernickelt

e Kugel: MS hartverchromt
* Kugeldichtung: PTFE
 Spindeldichtung: Viton

* Temperatur: -25°C bis +150°C
 Betriebsdruck: max. PN25

3-Wege-Kugelhdhne Werkstoff Messing incl. Elektro-Antrieb,
Spannung 60-240 V AC/DC, L-Schaltkombination::

AnschluBB

Kugel-

hahne Typ Art.-Nr. PG Preis: Euro
G'si  EKH-2-F03-V9-240-WMS-G'/si-L L012.0650-L 220 346,00
Gsi EKH-2-F03-V9-240-WMS-G%/si-L L012.0651-L 220 347,00
G'i  EKH-2-F03-V9-240-WMS-G'/2i-L L012.0652-L 220 350,30
G*%i  EKH-2-F05-V11-240-WMS-G%.i-L L012.0653-L 220 377,60
G1i  EKH-2-F05-V11-240-WMS-G1i-L L012.0654-L 220 399,50
G1':i  EKH-2-F05-V11-240-WMS-G1'/:i-L L012.0655-L 220 457,00
G1'i  EKH-2-F05-V14-240-WMS-G1'/2i-L L012.0656-L 220 525,00
G2i EKH-2-F05-V14-240-WMS-G 2 i-L L012.0657-L 220 639,00

3-Wege-Kugelhdhne Werkstoff Messing incl. Elektro-Antrieb,
Spannung 60-240 V AC/DC, T-Schaltkombination:

AnschluBB

Kugel-

héhne Typ Art.-Nr. PG Preis: Euro

G'si  EKH-2-F03-V9-240-WMS-G'/si-T L012.0650-T 220 346,00

Gsi EKH-2-F03-V9-240-WMS-G%si-T L012.0651-T 220 347,00

G'2i  EKH-2-F03-V9-240-WMS-G'/2i-T L012.0652-T 220 350,30

G*%i  EKH-2-F05-V11-240-WMS-G%:i-T L012.0653-T 220 377,60

G 1i EKH-2-F05-V11-240-WMS-G1i-T L012.0654-T 220 399,50

G1'si  EKH-2-F05-V11-240-WMS-G1'4i-T L012.0655-T 220 457,00

G1'2i  EKH-2-F05-V14-240-WMS-G1'%2i-T L012.0656-T 220 525,00

G2i EKH-2-F05-V14-240-WMS-G 2 i-T L012.0657-T 220 639,00
BaumagBe:

AnschluBB

KugelhahnDN PN A B C D E F

G'/si 8 25 169 139 1945 1775 17 50,5

G%si 10 25 169 139 1945 1775 17 50,5

G'/li 15 25 169 139 199,2 179,7 17 58,0

G¥si 20 25 169 139 2125 188,5 24 58,0

G1i 25 25 169 139 2240 194,0 30 67,5

G1'%i 32 25 169 139 2425 206,5 36 97,3

G1'/i 40 25 169 139 264,0 221,0 43 1123

G2i 50 25 169 139 287,0 2320 55 1385

Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsénderungen vorbehalten
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m 3-Wege-Kugelhihne Werkstoff Messing mit Elektro-Antrieb,
Gruppe L012. Spannung 12-48 V AC/DC
3-Wege-Kugelhdhne Werkstoff Edelstahl mit Elektro-Antrieb:
Die Elektro-Antriebe (180° Stellwinkel) dienen dazu, daB3 die Armatur umge-
schaltet wird.
Standardmé&Big wird der 3-Wege-Kugelhahn bei L-Schaltkombinationen in
Schaltstellung .L“, bei T-Schaltkombinationen in Schaltstellung . T1, geliefert.
Konstruktionsmerkmale Drehantriebe Typ EKH-2:
o Stellzeit: 8 sec. A
* Ausgangsdrehmoment: 25 Nm B {
¢ Antriebsschutzart: IP 65 H T
* Nennleistung: 20 W 1
* Antriebsspannung: 12-48 V AC/DC ( Birn
:] i
* Endschalter: zusartlich 2 separate Enschalter 1
e Gehause Werkstoff: PA 6.6 Farbe rot }
* Einbaulage: bevorzugt stehend, jedoch nicht lageabhéangig D
e Temperatur: -20°C bis +70°C C
* Handhilfsbetatigung: ja
Technische Daten des 3-Wege-Kugelhahn: | -
—
* Gehause: MS vernickelt \((i\\» ) 51
* Kugel: MS hartverchromt Bl b — A
» Kugeldichtung: PTFE E
* Spindeldichtung: Viton
e Temperatur: -25°C bis +150°C
* Betriebsdruck: max. PN25
3-Wege-Kugelhdhne Werkstoff Messing incl. Elektro-Antrieb,
Spannung 12-48 V AC/DC, L-Schaltkombination::
AnschluB
Kugel-
héhne Typ Art.-Nr. PG Preis: Euro
G'/ai EKH-2-F03-V9-48-WMS-G'/si-L L012.0660-L 220 346,50
Gsi EKH-2-F03-V9-48-WMS-G%/si-L L012.0661-L 220 347,00
G'i EKH-2-F03-V9-48-WMS-G'zi-L L012.0662-L 220 350,30 MAN
Gai EKH-2-F05-V11-48-WMS-G*/4i-L L012.0663-L 220 377,60 0 A CYyA ¢
G1i  EKH-2-F05-V11-48-WMS-G1i-L L012.0664-L 220 399,50
G1'si  EKH-2-F05-V11-48-WMS-G1'si-L L012.0665-L 220 457,00 B B
Gl EKH-2-F05-V14-48-WMS-G1'%:i-L L012.0666-L 220 525,00 E A ClA c
G2i EKH-2-F05-V14-48-WMS-G 2 i-L L012.0667-L 220 639,00 ) 180
< B B
3-Wege-Kugelhdhne Werkstoff Messing incl. Elektro-Antrieb,
Spannung12-48 V AC/DC, T-Schaltkombination:
Anschlu3
Kugel-
héhne Typ Art.-Nr. PG Preis: Euro
G'/ai EKH-2-F03-V9-48-WMS-G'/4i-T L012.0660-T 220 346,50
Gfsi  EKH-2-F03-V9-48-WMS-G¥si-T L012.0661-T 220 347,00 Bohrung Bohrung
G'/zi EKH-2-F03-V9-48-WMS-G'/zi-T L012.0662-T 220 350,30
Q|
6 S 0SS
G¥%i  EKH-2-F05-V11-48-WMS-G¥:i-T L012.0663-T 220 377,60 % )
G1i EKH-2-F05-V11-48-WMS-G1i-T L012.0664-T 220 399,50 ﬂ 4: } { } 1 } { :»
G1'si  EKH-2-F05-V11-48-WMS-G1':i-T L012.0665-T 220 457,00 0 foos
Schalt-
G1'i  EKH-2-F05-V14-48-WMS-G1'/2i-T L012.0666-T 220 525,00 sy | L [ T1|T2 |73 [ T4
G2i EKH-2-F05-V14-48-WMS-G 2 i-T L012.0667-T 220 639,00
BaumaBe:
AnschluB
KugelhahnDN PN A B C D E B
G'/ai 8 25 169 139 1945 1775 17 50,5
G/si 10 25 169 139 1945 1775 17 50,5
G'/zi 15 25 169 139 199,2 179,7 19,5 58,0
G¥si 20 25 169 139 2125 1885 24 58,0
G1i 25 25 169 139 2240 194,0 30 67,5
G1'/si 32 25 169 139 2425 206,5 36 97,3
G1'ki 40 25 169 139 264,0 2210 43 12,3
G2i 50 25 169 139 287,0 2320 55 138,5
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3-Wege-Kugelhdhne Werkstoff Edelstahl mit Elektro-Antrieb,
Spannung 60-240 V AG/DC

IMADER|

Gruppe L012.

Bohrung

Bohrung

<9

S6
S0

T1

T2

T3 | T4

3-Wege-Kugelhdhne Werkstoff Edelstahl mit Elektro-Antrieb:

Die Elektro-Antriebe (180° Stellwinkel) dienen dazu, daB die Armatur umge-
schaltet wird.

StandardméaBig wird der 3-Wege-Kugelhahn bei L-Schaltkombinationen in
Schaltstellung .L", bei T-Schaltkombinationen in Schaltstellung ,.T1%, geliefert.

Konstruktionsmerkmale Drehantriebe Typ EKH-2:

* Stellzeit: 8 sec.

¢ Ausgangsdrehmoment: 25 Nm

¢ Antriebsschutzart: IP 65

* Nennleistung: 20W

* Antriebsspannung: 60 - 240 V AC/DC

e Endschalter: zusatzlich 2 separate Enschalter

* Gehause Werkstoff: PA 6.6 Farbe rot

¢ Einbaulage: bevorzugt stehend, jedoch nicht lageabhéngig
* Temperatur: -20°C bis +70°C

* Handhilfsbetatigung: ja

Technische Daten des 3-Wege-Kugelhahn:

* Geh4use: Edelstahl 1.4408
e Kugel: Edelstahl 1.4401
* Kugeldichtung: PTFE verstéarkt
 Spindeldichtung: Viton

* Schaltwellendichtung: PTFE

* Temperatur: -20°C bis +150°C
 Betriebsdruck: max. PN63

3-Wege-Kugelhdhne Werkstoff Edelstahl incl. Elektro-Antrieb,
Spannung 60-240 V AC/DC, L-Schaltkombination::

AnschluB

3-Wege-Kugel-

héhne Typ Art.-Nr. PG  Preis: Euro
G'/si  EKH-2-F03-V9-240-WVA-G'/si-L L012.0680-L 220 445,00
G¥si EKH-2-F03-V9-240-WVA-G%/si-L L012.0681-L 220 447,00
G'2i  EKH-2-F03-V9-240-WVA-G'/2i-L L012.0682-L 220 450,00
G¥/ai EKH-2-F05-V11-240-WVA-G*/si-L L012.0683-L 220 478,00
G1i  EKH-2-F05-V11-240-WVA-G1i-L L012.0684-L 220 510,00

G1'4i  EKH-2-F05-V11-240-WVA-G1'/:i-L L012.0685-L 220 605,00
G1'2i  EKH-2-F05-V11-240-WVA-G1'/zi-L L012.0686-L 220 685,00
G2i EKH-2-F05-V11-240-WVA-G 2 i-L L012.0687-L 220 925,00

3-Wege-Kugelhdhne Werkstoff Edelstahl incl. Elektro-Antrieb,
Spannung 60-240 V AC/DC, T-Schaltkombination:

Anschlu3

3-Wege-Kugel-

héhne Typ Art.-Nr. PG  Preis: Euro
G'/si EKH-2-F03-V9-240-WVA-G'/4i-T L012.0680-T 220 445,00
G¥si EKH-2-F03-V9-240-WVA-G%/si-T L012.0681-T 220 447,00
G'/li EKH-2-F03-V9-240-WVA-G'/2i-T L012.0682-T 220 450,00
G¥si EKH-2-F05-V11-240-WVA-G%:i-T L012.0683-T 220 478,00
G1i  EKH-2-F05-V11-240-WVA-G1i-T L012.0684-T 220 510,00

G1'4i  EKH-2-F05-V11-240-WVA-G1'/:i-T L012.0685-T 220 605,00
G1'i  EKH-2-F05-V11-240-WVA-G1'/2i-T L012.0686-T 220 685,00

G2i EKH-2-F05-V11-240-WVA-G 2 i-T L012.0687-T 220 925,00
BaumaBe:
Anschluf3
KugelhahnDN PN A B C D E F
G'/ai 8 63 169 139 222 202 20 59,0
G%si 10 63 169 139 222 202 20 59,0
G'/zi 15 63 169 139 222 202 20 59,0
G¥ai 20 63 169 139 235 212 23 67,0
G1i 25 63 169 139 248 221 27 785
G1'.i 32 63 169 139 268 234 34 94,5
G1'%2i 40 63 169 139 281 243 38 110,0
G2i 50 63 169 139 310 262 48 1350
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m 3-Wege-Kugelhihne Werkstoff Edelstahl mit Elektro-Antrieb,
Gruppe L012. Spannung 12-48 V AC/DC
3-Wege-Kugelhdhne Werkstoff Edelstahl mit Elektro-Antrieb:
Die Elektro-Antriebe (180° Stellwinkel) dienen dazu, daB die Armatur umge-
schaltet wird.
StandardmaBig wird der 3/2-Wege-Kugelhahn bei L-Schaltkombinationen in
Schaltstellung ,L“, bei T-Schaltkombinationen in Schaltstellung ,,T1“, geliefert.
Konstruktionsmerkmale Drehantriebe Typ EKH-2:
* Stellzeit: 8 sec.
* Ausgangsdrehmoment: 25 Nm D
¢ Antriebsschutzart: IP 65 c
* Nennleistung: 20 W
* Antriebsspannung: 12-48 V AC/DC
* Endschalter: zusétzlich 2 separate Enschalter al /i\?
¢ Gehause Werkstoff: PA 6.6 Farbe rot 77 gl
* Einbaulage: bevorzugt stehend, jedoch nicht lageabhéngig E| H Q\///'”
* Temperatur: -20°C bis +70°C = F
* Handhilfsbetatigung: ja
Technische Daten des 3-Wege-Kugelhahn:
¢ Gehause: Edelstahl 1.4408
* Kugel: Edelstahl 1.4401
» Kugeldichtung: PTFE verstarkt
* Spindeldichtung: Viton
 Schaltwellendichtung: PTFE
¢ Temperatur: -20°C bis +150°C
* Betriebsdruck: max. PN63
3-Wege-Kugelhahne Werkstoff Edelstahl incl. Elektro-Antrieb,
Spannung 12-48 V AC/DC, L-Schaltkombination:
AnschluB3
3-Wege-Kugel-
hahne Typ Art.-Nr. PG  Preis: Euro
G'/si  EKH-2-F03-V9-48-WVA-G'/si-L L012.0700-L 220 445,00
G/si EKH-2-F03-V9-48-WVA-G%si-L L012.0701-L 220 447,00 MAN
G'i  EKH-2-F03-V9-48-WVA-G'/2i-L L012.0702-L 220 450,00
0w| A [N c
Gai EKH-2-F05-V11-48-WVA-G?¥:i-L L012.0703-L 220 478,00
G1i EKH-2-F05-V11-48-WVA-G1i-L L012.0704-L 220 510,00 B B
G1'/:i  EKH-2-F05-V11-48-WVA-G1'/4i-L L012.0705-L 220 605,00
G1'2i EKH-2-F05-V11-48-WVA-G1'/2i-L L012.0706-L 220 685,00 O A C| A C
G2i EKH-2-F05-V11-48-WVA-G 2 i-L L012.0707-L 220 925,00 '5 180
< B B
3-Wege-Kugelhahne Werkstoff Edelstahl incl. Elektro-Antrieb,
Spannung 60-240 V AC/DC, T-Schaltkombination:
AnschluB3
3-Wege-Kugel-
héhne Typ Art.-Nr. PG Preis: Euro
G'/si  EKH-2-F03-V9-48-WVA-G'/+i-T L012.0700-T 220 445,00
G/si EKH-2-F03-V9-48-WVA-G%/si-T L012.0701-T 220 447,00 Bohrung Bohrung
G'/zi EKH-2-F03-V9-48-WVA-G'/2i-T L012.0702-T 220 450,00 0
§06 S0 2SS
G¥i  EKH-2-F05-V11-48-WVA-G%:i-T L012.0703-T 220 478,00 q
G1i  EKH-2-F05-V11-48-WVA-G1i-T L012.0704-T 220 510,00 n%: 204 ﬁ *:} Q {:* {:*
G1'/:i  EKH-2-F05-V11-48-WVA-G1'/si-T L012.0705-T 220 605,00 Schalt
G1'zi  EKH-2-F05-V11-48-WVA-G1'%i-T L012.0706-T 220 685,00 song | L | T1 | T2 | T3 | T4
G2i EKH-2-F05-V11-48-WVA-G 2 i-T L012.0707-T 220 925,00
BaumaBe:
AnschluB
KugelhahnDN PN A B C D E F
G'/ai 8 63 169 139 222 202 20 59,0
G/si 10 63 169 139 222 202 20 59,0
G'/zi 15 63 169 139 222 202 20 59,0
Gai 20 63 169 139 235 212 23 67,0
Gii 25 63 169 139 248 221 27 785
G1'4i 32 63 169 139 268 234 34 94,5
G1'/i 40 63 169 139 281 243 38 110,0
G2i 50 63 169 139 310 262 48 135,0
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Zwischenflansch-Absperrklappen m
Gruppe L012.
D Zwischenflansch-Absperrklappen mit Rasterhandhebel sind geeig-
net fur industrielle Anwendungen
J i e Die Mitnahme der Scheibe durch die Welle erfolgt durch eine
i[__ Vielverzahnung, welche die zu tUbertragenden Krafte optimal verteilt
o L1 und damit den Verschleiss erheblich herabsetzt.
BN » Selbstschmierende Lager sorgen dauerhaft fir niedrige
] Drehmomente.
H e Ein Sprengring im Klappenhals sorgt dafiir, dass die freie Welle nicht
\NHY/ ausgeblaser] werden kann. Dadurch wird die problgm_lose Montage
< anderer Betétigungen auch unter Leitungsdruck méglich.
* Die einfach Demontage des Sprengringes ermdglicht eine schnelle
3 Wartung.
* auswechselbare Wellen und Manschetten.
* horizontale und vertikale Montage
,_, Technische Daten:
) Baulénge: DIN3202 Teil 3 K1
i M Kopfflansch: 1SO5211
= FlanschanschlussmaBe: PN 10/16
:H: Gehause: Werkstoff Graugu3 ENGJL-250
Klappenscheibe: Werkstoff Spharogu3 ENGJS-400-15
2 Polyamid beschichtet
E Welle: Werkstoff Edelstahl AlSi 420 (13% Cr.)
Manschette: EPDM
. C.] Rasterhandhebel: Werkstoff Spharogu3 (ENGJS-400-15)
(verriegelbar, 10 Positionen)
Temperaturbereich: -10°C bis +110°C
Betriebsdruck: max. PN16 (DN25 max. PN10)
AnschluB3 Typ Art.-Nr.: PG  Preis: Euro
DN25 ZK111-25 L012.7020 220 79,00
DN32 ZK111-32 L012.7022 220 80,00
DN40 ZK111-40 L012.7024 220 80,00
DN50 ZK111-50 L012.7026 220 81,00
DN65 ZK111-65 L012.7028 220 85,00
DN80 ZK111-80 L012.7030 220 91,00
DN100 ZK111-100 L012.7032 220 110,00
DN125 ZK111-125 L012.7034 220 150,00
DN150 ZK111-150 L012.7036 220 155,00
DN200 ZK111-200 L012.7038 220 265,00
DN250 ZK111-250 L012.7040 220 500,00
DN300 ZK111-300 L012.7042 220 620,00
BaumaBe:
AnschluBB A B (¢} D E M N
DN25 52 161 32 200 92 - -
DN32 57 130 32 200 112 4,5 27
DN40 57 130 32 200 112 4,5 27
DN50 62 172 43 200 122 3 23
DN65 70 181 46 200 137 9 45
DN80 89 187 46 200 126 8,5 46
DN100 106 211 52 290 152 28 84
DN125 120 226 56 290 182 33 111
DN150 132 239 56 290 206 45,5 138
DN200 164 293 60 450 265 69 191,5
DN250 200 318 68 450 318 93 248
DN300 238 343 78 450 371 11 293
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m Zwischenflansch-Absperrklappen

Gruppe L012. mit einfachwirkendem pneumatischen Drehantrieb

Bei einfachwirkenden pneumatischen Drehantrieben (incl.
Absperrklappe) erfolgt eine Druckbeaufschlagung nur auf die
Kolbeninnenseite. Das Federpaket bewirkt bei Luftausfall das Drehen

der Schaltwelle im Uhrzeigersinn = Richtung zu = Feder schlieBend. A
Dies bedeutet, dass die Zwischenflansch-Absperrklappe standard- Jﬂ;{
maBig in .Grundstellung geschlossen*” geliefert wird (NC).

e
Technische Daten Absperrklappe: éﬂ Lé"c' Eé/

( J

Baulange: DIN3202 Teil 3 K1 ]
Kopfflansch: 1ISO5211 .
FlanschanschlussmaBe: PN 10/16
Gehause: Werkstoff Graugu3 ENGJL-250 =N

Klappenscheibe: Werkstoff Sphéarogu3 ENGJS-400-15
Polyamid beschichtet

Welle: Werkstoff Edelstahl AlSi 420 (13% Cr.) %
N>

Manschette: EPDM
Temperaturbereich: -10°C bis +110°C
Betriebsdruck: max. PN16 (DN25 max. PN10)

H1

Technische Daten fiir den Antrieb:

Anschluf3 Typ Art.-Nr.: PG  Preis: Euro

DN25 FE3006-ZK111-25 L012.7060 220 280,00

DN32 FE3006-ZK111-32 L012.7062 220 281,00

DN40 FE3006-ZK111-40 L012.7064 220 281,00

DN50 FE3012-ZK111-50 L012.7066 220 312,00 N

DN65 FE3012-ZK111-65 L012.7068 220 316,00

DN80 FE3012-ZK111-80 L012.7070 220 349,00

DN100 FE3025-ZK111-100  L012.7072 220 460,00

DN125 FE3050-ZK111-125  L012.7074 220 500,00

DN150 FE3090-ZK111-150  L012.7076 220 800,00

DN200 FE3160-ZK111-200  L012.7078 220 915,00

DN250 FE3200-ZK111-250  L012.7080 220 1435,00 =z

DN300 FE3200-ZK111-300  L012.7082 220 2010,00 qE
BaumaBe: “

AnschluBB A B C E H H1 H2 M N

DN25 176 66 71 92 285 57 32 - -
DN32 176 66 71 112 235 57 32 4,5 27
DN40 176 66 71 112 235 57 32 4,5 27
DN50 176 66 71 122 258 62 43 3 23
DN65 176 66 71 137 267 70 46 9 45
DN80 176 66 71 126 286 89 46 85 46
DN100 231 935 101 152 322 106 52 28 84
DN125 251 122 121 182 337 120 56 33 111
DN150 267 146 146 206 378 132 56 455 138
DN200 267 146 146 265 453 164 60 69 1915
DN250 355 166 162 318 478 200 68 93 248
DN300 355 166 162 371 522 238 78 111 293
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Zwischenflansch-Absperrklappen m

mit doppeltwirkendem pneumatischen Drehantrieb Gruppe L012.

Bei doppeltwirkenden pneumatischen Drehantrieben (incl.
Absperrklappe) erfolgt eine Druckbeaufschlagung Uber die entspre-
chenden Anschlisse (A und B) im Antriebsgehduse auf die

A Zylinderkammern. Die Kolben werden somit mit Druckluft beauf-
JI;;T.{ schlagt. Uber die im Kolben integrierte Zahnstange wird bei
Druckbeaufschlagung die Schubbewegung des Kolbens auf die
N ﬁ/“i Schaltwelle Ubertragen und in eine Drehbewegung umgewandelt.
zé Yo/ Eé
{ _] [_ J Technische Daten Absperrklappe:
= Baulénge: DIN3202 Teil 3 K1
Kopfflansch: 1ISO5211

i FlanschanschlussmaBe: PN 10/16
ﬁﬂ Gehause: Werkstoff GrauguB ENGJL-250
Klappenscheibe: Werkstoff Spharogu3 ENGJS-400-15
%M Polyamid beschichtet
Welle: Werkstoff Edelstahl AISi 420 (13% Cr.)

H1

N Manschette: EPDM
Temperaturbereich: -10°C bis +110°C
Betriebsdruck: max. PN16 (DN25 max. PN10)

Technische Daten fiir den Antrieb:

AnschluBB Typ Art.-Nr.: PG  Preis: Euro
DN25 FD3006-ZK111-25 L012.7100 220 250,00
DN32 FD3006-ZK111-32 L012.7102 220 251,00
DN40 FD3006-ZK111-40 L012.7104 220 251,00
DN50 FD3006-ZK111-50 L012.7106 220 262,00
DN65 FD3006-ZK111-65 L012.7108 220 266,00
“ DN80 FD3006-ZK111-80 LO12.7110 220 286,00
= DN100 FD3012-ZK111-100  L012.7112 220 323,00
;H; DN125 FD3025-ZK111-125  L012.7114 220 346,00
. DN150 FD3025-ZK111-150  L012.7116 220 388,00
DN200 FD3050-ZK111-200  L012.7118 220 588,00
atE DN250 FD3090-ZK111-250  L012.7120 220 944,00
il DN300 FD3090-ZK111-300  L012.7122 220 1065,00

BaumaBe:

Anschluf3 A B (¢} E H H1 H2 M N

DN25 176 66 71 92 2385 57 32 - -
DN32 176 66 71 112 2385 57 32 4,5 27
DN40 176 66 71 112 235 57 32 4,5 27
DN50 176 66 71 122 258 62 43 3 23
DN65 176 66 71 137 267 70 46 9 45
DN80 176 66 71 146 286 89 46 85 46
DN100 231 935 101 152 322 106 52 28 84
DN125 251 122 121 182 337 120 56 33 111
DN150 267 146 146 206 378 132 56 455 138
DN200 267 146 146 265 453 164 60 69 1915
DN250 355 166 162 318 478 200 68 93 248
DN300 355 166 162 371 522 238 78 111 293
Durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsénderungen vorbehalten MADER GmbH - 70771 Leinfelden-Echterdingen - Daimlerstr. 6 - Tel. 0711/7972-0 - Fax 0711/7972-155 2.56

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor



http://elcodis.com/

m Zwischenflansch-Absperrklappen mit
Gruppe L012. Elektro-Antrieb, Spannung 60-240 V AC/DC
Zwischenflansch Absperrklappen mit Elektro-Antrieb
Die Elektro-Antriebe (90° Stellwinkel) dienen dazu, daB die Armatur (z.B.
Absperrklappe) gedffnet oder geschlossen wird.
StandardmaBig wird die Absperrklappe mit Elektro-Antrieb in Grundstellung
geschlossen geliefert.
Konstruktionsmerkmale Drehantriebe Typ EKH-2 ~ EKH-3  EKH-4:
* Stellzeit: 8 sec. 10 sec. 33 sec.
* Ausgangsdrehmoment: 25Nm 60Nm 170 Nm
 Antriebsschutzart: IP 65
¢ Nennleistung: 20W 30 W 55 W
* Antriebsspannung: 60-240 V AC/DC D
* Endschalter: zusatzlich 2 separate Enschalter ©
* Gehause Werkstoff: PA 6.6 Farbe rot
e Einbaulage: bevorzugt stehend, jedoch nicht lageabhéangig i
e Temperatur: -20°C bis +70°C f"\
* Handhilfsbetatigung: ja N
E
Technische Daten der Absperrklappe:
Baulénge: DIN3202 Teil 3 K1
Kopfflansch: 1ISO5211
FlanschanschlussmaBe: PN 10/16
Gehause: Werkstoff Graugu3 ENGJL-250 G
Klappenscheibe: Werkstoff Spharogu3 ENGJS-400-15
Polyamid beschichtet
Welle: Werkstoff Edelstahl AISi 420 (13% Cr.) . .
Manschette: EPDM : :
Temperaturbereich: -10°C bis +110°C LJ
Betriebsdruck: max. PN16 (DN25 max. PN10)

. . . M
Zwischenflansch-Absperrklappen incl. Elektro-Antrieb, | 1
Spannung 60-240 V AC/DC: ;[L

AnschluBB Typ Art.-Nr.. PG Preis: Euro B
DN25 EKH-2-F05-V11-240-ZK-111-25  L012.7140 220 428,00 %EE
DN32 EKH-2-F05-V11-240-ZK-111-32  L012.7141 220 429,00 v
DN40 EKH-2-F05-V11-240-ZK-111-40  L012.7142 220 429,00 =
DN50 EKH-2-F05-V11-240-ZK-111-50  L012.7143 220 432,00
DN65 EKH-2-F05-V11-240-ZK-111-65 L012.7144 220 440,00
DN80 EKH-2-F05-V11-240-ZK-111-80 L012.7145 220 618,00
DN100 EKH-3-F07-V14-240-ZK-111-100 L012.7146 220 652,00
DN125  EKH-3-F07-V14-240-ZK-111-125 L012.7147 220 692,00
DN150 EKH-3-F07-V14-240-ZK-111-150 L012.7148 220 699,00
DN200  EKH-4-F10-V17-240-ZK-111-200 L012.7149 220  1450,00
DN250 EKH-4-F07-V22-240-ZK-111-250 L012.7150 220 1550,00
DN300 EKH-4-F07-V22-240-ZK-111-300 L012.7151 220 1625,00
BaumaBe:
AnschluB A B C D E F G Hz2 M N
DN25 169 139 370 313 57 92 105 32 - -
DN32 169 139 370 313 57 112 105 32 45 27
DN40 169 139 370 313 57 112 105 32 45 27
DN50 169 139 391 329 62 1212 105 43 3 23
DN65 169 139 408 478 70 137 105 46 9 45
DN80 169 139 433 344 89 126 105 46 85 46
DN100 169 139 481 375 106 152 105 52 28 84
DN125 169 139 505 385 120 182 105 56 33 111
DN150 169 139 530 398 132 206 105 56 455 138
DN200 235 205 662 498 164 265 214 60 69 1915
DN250 235 205 723 523 200 318 214 68 93 248
DN300 235 205 786 586 238 371 214 78 111 293
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Zwischenflansch-Absperrklappen mit m
Elektro-Antrieb, Spannung 12-48 V AC/DC Gruppe L012.
Zwischenflansch Absperrklappen mit Elektro-Antrieb
Die Elektro-Antriebe (90° Stellwinkel) dienen dazu, daB die Armatur (z.B.
Absperrklappe) gedffnet oder geschlossen wird.
Standardmé&Big wird die Absperrklappe mit Elektro-Antrieb in Grundstellung
A geschlossen geliefert.
B
—7J Konstruktionsmerkmale Drehantriebe Typ EKH-2 ~ EKH-3  EKH-4:
—— o Stellzeit: 8 sec. 10 sec. 33 sec.
[ — ] * Ausgangsdrehmoment: 25Nm 60 Nm 170 Nm
i ¢ Antriebsschutzart: IP 65
LJ  Nennleistung: 20 W
D ¢ Antriebsspannung: 12-48 V AC/DC
c ¢ Endschalter: zusatzlich 2 separate Enschalter
* Gehduse Werkstoff: PA 6.6 Farbe rot
* Einbaulage: bevorzugt stehend, jedoch nicht lageabhéangig
* Temperatur: -20°C bis +70°C
* Handhilfsbetéatigung: ja
E
Technische Daten der Absperrklappe:
Baulénge: DIN3202 Teil 3 K1
Kopfflansch: 1ISO5211
FlanschanschlussmaBe: PN 10/16
Gehéuse: Werkstoff Graugu3 ENGJL-250
Klappenscheibe: Werkstoff Spharogu3 ENGJS-400-15
Polyamid beschichtet
Welle: Werkstoff Edelstahl AISi 420 (13% Cr.)
Manschette: EPDM
L Temperaturbereich: -10°C bis +110°C
Betriebsdruck: max. PN16 (DN25 max. PN10)
M ) . .
il Zwischenflansch-Absperrklappen incl. Elektro-Antrieb,
QH; Spannung 12-48 V AC/DC:
= AnschluB3 Typ Art.-Nr.. PG Preis: Euro
%E DN25 EKH-2-F05-V11-48-ZK-111-25 L012.7160 220 428,00
o DN32 EKH-2-F05-V11-48-ZK-111-32 L012.7161 220 429,00
= DN40 EKH-2-F05-V11-48-ZK-111-40 L012.7162 220 429,00
DN50 EKH-2-F05-V11-48-ZK-111-50  L012.7163 220 432,00
DN65 EKH-2-F05-V11-48-ZK-111-65 L012.7164 220 440,00
DN80 EKH-2-F05-V11-48-ZK-111-80 L012.7165 220 618,00
DN100 EKH-3-F07-V14-48-ZK-111-100 L012.7166 220 652,00
DN125  EKH-3-F07-V14-48-ZK-111-125 L012.7167 220 692,00
DN150 EKH-3-F07-V14-48-ZK-111-150 L012.7168 220 699,00
DN200  EKH-4-F10-V17-48-ZK-111-200 L012.7169 220  1450,00
DN250 EKH-4-F07-V22-48-ZK-111-250 L012.7170 220 1550,00
DN300 EKH-4-F07-V22-48-ZK-111-300 L012.7171 220 1625,00
BaumaBe:
AnschluB A B C D E F G H2 M N
DN25 169 139 370 313 57 92 105 32 - -
DN32 169 139 370 313 57 112 105 32 45 27
DN40 169 139 370 313 57 112 105 32 45 27
DN50 169 139 391 329 62 1212 105 43 3 23
DN65 169 139 408 478 70 137 105 46 9 45
DN80 169 139 433 344 89 126 105 46 85 46
DN100 169 139 481 375 106 152 105 52 28 84
DN125 169 139 505 385 120 182 105 56 33 111
DN150 169 139 530 398 132 206 105 56 455 138
DN200 235 205 662 498 164 265 214 60 69 191,5
DN250 235 205 723 523 200 318 214 68 93 248
DN300 235 205 786 586 238 371 214 78 111 293
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Gruppe L012.

VorschweiB-Flansche
Gewinde-Flansche

&
&
oF

VorschweiBflansche PN 16

mit Dichtleiste Form C DIN 2633

Werkstoff RSt 37-2 nach DIN 17100, schwarz

Flansche aus RSt 37-2, die den nachstehend festgelegten MaBen entsprechen
kénnen bis zu Temperaturen von +120° C fiir Betriebsdrucke in Héhe des
Nenndruckes verwendet werden.

Bei héheren Temperaturen als +120° C bis +300° C ist der Abfall der
Streckgrenze zu bertcksichtigen.

AnschluB D d1 b K htd3 s r h2= d4 f d2Anzahl Art-Nr.  PG. Preis: Euro
DN 15 95 213 1465 3532 20 46 45 2 14 4 10129001 228 9,90
DN 20 105 269 1675 3840 23 46 58 2 14 4 10129002 228 10,70
DN 25 115 337 1685 3845 26 46 68 2 14 4 10129003 228 12,40
DN 32 140 424 16100 4056 26 6 6 78 2 18 4 L012.9004 228 16,60
DN 40 150 483 16 110 4264 26 6 7 8 3 18 4 10129005228 17,20
DN 50 165 60,3 18 125 4575 29 6 8 1023 18 4 10129006 228 19,90
DN 65 185 76,1 18 145 45 90 29 6 10 1223 18 4 10129007 228 22,10
DN 80 200 889 20 160 50 105 32 8 10 138 3 18 8 L012.9008 228 28,30
DN100 220 1143 20 180 52 131 36 8 12 158 3 18 8 L012.9009 228 34,40
DN125 250 139,722 210 55 156 40 8 12 188 3 18 8 L012.9010228 45,50
DN150 285 168,322 240 55 184 45 10 12 2123 22 8 L012.9011 228 53,10
DN200 340 219,124 295 62 235 59 10 16 268 3 22 12 10129012228 87,00
DN250 405 273026 355 70 292 63 12 16 320 3 26 12 L1012.9013228 176,00

Gewindeflansche mit Ansatz, PN 16

mit Dichtleiste Form C DIN 2566

Werkstoff USt 37-1, verzinkt

Flansche aus USt 37-1, die den nachstehend festgelegten MaBen entsprechen
kénnen bis zu Temperaturen von +120° C fiir Betriebsdrucke in Hohe des
Nenndruckes verwendet werden.

Bei héheren Temperaturen als +120° C bis +300° C ist der Abfall der
Streckgrenze zu berlcksichtigen.

AnschluB* DN D di b K hid3 d4 f d2 Anzahl Art.-Nr. PG. Preis: Euro
R1 25 115 337 16 85 2452 68 2 14 4 L012.9023 228 15,95
R1's 32 140 424 16 10026 60 78 2 18 4 L012.9024 228 21,50
R1': 40 150 483 16 11026 70 88 3 18 4 L012.9025 228 22,00
R2 50 165 60,3 18 12528 85 102 3 18 4 L012.9026 228 25,80
R2' 65 185 76,1 18 14532 105 122 3 18 4 L012.9027 228 32,80
R3 80 200 889 20 160 34 118 138 3 18 8 L012.9028 228 40,50
R4 100 220 1143 20 180 38 140 158 3 18 8 L012.9029 228 56,80
Withworth-Rohrgewinde DIN 2999

Flanschdichtungen aus Perbunan, 2 mm stark, 65 Shore,

6lbestéandig, Farbe schwarz

fir DN Art.-Nr. PG. Preis: Euro
15 L012.9051 228 1,40
20 L012.9052 228 1,40
25 L012.9053 228 1,55
32 L012.9054 228 2,05
40 L012.9055 228 2,30
50 L012.9056 228 2,85
65 L012.9057 228 3,10
80 L012.9058 228 3,45
100 L012.9059 228 4,20
125 L012.9060 228 5,00
150 L012.9061 228 5,85
200 L012.9063 228 7,70
250 L012.9065 228 9,30

-z

N ——

hyjm

|
S —| Tz

LA

MaBe in mm

dy—

Neigung 1:12,5

hy—

% _.J
_—
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2/2-Wege-Absperrventile mit Steckanschluss

IMADER|

Gruppe L013.

- Temperaturbereich:

AnschluB
far Rohr
AuBen-@ DN

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

© oo O

Baumale:

AnschluB
far Rohr
AuBen-@ B

6 mm 59,4
8 mm 59,2
10 mm 78,4
12 mm 79,3

2' 2/2-Wege-Absperrventile, beidseitiger Steckanschluf3.
| L - Gehéause: Werkstoff Polybuthylenterephtalat
- Medium: gefilterte, gedlte oder gefilterte nicht gedlte Druckluft
T - Bauart: 2/2-Wege Drehschieberventil
1 I - Befestigungsart: Leitungseinbau
- Druckbereich: -0,75 bis +10 bar

0 bis +60°C
Durch-
fluB 1-2 Preis:
I/min Typ Art.-Nr. PG Euro
270 AE-2-QC-6  L013.1006 220 8,45
390 AE-2-QC-8 L013.1008 220 9,10
780 AE-2-QC-10 L013.1010 220 9,80
840 AE-2-QC-12  L013.1012 220 10,50
& == 8
——— 0 T N =Y
-~ ] H M . oN|
al-o o
el = 1 1 i‘: 1 ! )
c1 L2
B
B1 Ci C2 D1 D2 J OP1 QP2
23 175 175 6 6 17,8 17 17
23 18,9 189 8 8 17,8 17 17
28 21,5 21,5 10 10 249 24 24
28 23,8523,85 12 12 249 24 24
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Gruppe L013.

2/2-Wege-Absperrventile mit R-AuBengewinde/Steckanschluss

2/2-Wege-Absperrventile, einerseits mit PTFE-beschichtetem R-Gewinde 2
(drehbar), andererseits Steckanschluf3. | |
L
- Gehause: Werkstoff Polybuthylenterephtalat
- Bauart: 2/2-Wege Drehschieberventil T
- Medium: gefilterte, gedlte oder gefilterte nicht gedlte Druckluft 1|
- Befestigungsart: Leitungseinbau
- Druckbereich: -0,75 bis +10 bar
- Temperaturbereich: 0 bis +60°C
Gewinde AnschluB3
AnschluB Rohr/Schlauch-AuBen-@ Preis:
R D Typ Art.-Nr. PG Euro
R1/8a - 6 mm AE-2-R1/8a-QC-6 L013.1050 220 9,10
R1/8 a - 8 mm AE-2-R1/8a-QC-8 L013.1052 220 9,20
R 1/4 a - 6 mm AE-2-R1/4a-QC-6 L013.1056 220 10,10
. R1/4a - 8 mm AE-2-R1/4a-QC-8 L013.1058 220 10,20
i R1/4a - 10 mm AE-2-R1/4a-QC-10 L013.1060 220 11,50
R 1/4 a - 12 mm AE-2-R1/4a-QC-12 L013.1062 220 11,70
R 3/8 a - 6 mm AE-2-R3/8a-QC-6 L013.1070 220 10,20
R 3/8 a - 8 mm AE-2-R3/8a-QC-8 L013.1072 220 10,30
R3/8a - 10 mm AE-2-R3/8a-QC-10 L013.1074 220 10,90
R3/8a - 12 mm AE-2-R3/8a-QC-12 L013.1076 220 11,20
R1/2a - 10 mm AE-2-R1/2a-QC-10 L013.1082 220 11,50
R1/2a - 12 mm AE-2-R1/2a-QC-12 L013.1084 220 11,80
[ l - SwW
2 ==
1 =
x| N -
_ A J | O ol a
& AT
L
J A c
B
BaumaBe:
AnschluB A B1 B2 (¢} J oP SW DN
R1/8a- 6 mm 8 60,4 23 17,5 18 17 17 5
R1/8a- 8 mm 8 60,3 23 189 18 17 17 6
R1/4a- 6mm 11 634 23 175 18 17 17 5
R1/4a- 8 mm 1 63,3 23 18,9 18 17 17 6
R1/4a- 10mm 11 824 28 215 25 24 24 8
R1/4a- 12mm 11 8285 28 23,85 25 24 24 8
R3/8a- 6 mm 12 64,4 23 17,5 18 17 17 5
R3/8a- 8mm 12 643 23 18,9 18 17 17 6
R38a- 10mm 12 834 28 215 25 24 24 8
R38a- 12mm 12 8385 28 23,85 25 24 24 9
R12a- 10mm 15 874 28 215 25 24 24 8
R12a- 12mm 15 8785 28 2385 25 24 24 9
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2/2-Wege-Absperrventile
mit G-AuBengewinde/Steckanschluss

IMADER|

Gruppe L013.

G1/8a- 6 mm
G1/8a- 8 mm

G1/4a- 6mm
G1/4a- 8mm
G1/4a- 10 mm
G1/4a- 12 mm

G38a- 6mm
G38a- 8mm
G38a- 10 mm
G38a- 12mm

G1/2a- 10 mm
G1/2a- 12 mm

2 2/2-Wege-Absperrventile, einerseits mit G-AuBengewinde (drehbar), anderer-
| seits Steckanschlu3.
| L
- Gehause: Werkstoff Polybuthylenterephtalat
T - Bauart: 2/2-Wege Drehschieberventil
| - Medium: gefilterte, gedlte oder gefilterte nicht gedlte Druckluft
1 - Befestigungsart: Leitungseinbau
- Druckbereich: -0,75 bis +10 bar
- Temperaturbereich: 0 bis +60°C
Gewinde AnschluBB
AnschluBB Rohr/Schlauch-AuBen-@ Preis:
G D Type Art.-Nr. PG Euro
G1/8a - 6 mm AE-2-G1/8a-QC-6 L013.1050-G 220 9,75
G1/8a - 8 mm AE-2-G1/8a-QC-8 L013.1052-G 220 9,85
G1/4a - 6 mm AE-2-G1/4a-QC-6 L013.1056-G 220 10,85
G1/4a - 8 mm AE-2-G1/4a-QC-8 L013.1058-G 220 10,95
G1/4a - 10 mm AE-2-G1/4a-QC-10L013.1060-G 220 12,35
G1/4a - 12 mm AE-2-G1/4a-QC-12L013.1062-G 220 12,55
G38a - 6 mm AE-2-G3/8a-QC-6 L013.1070-G 220 10,95
G 3/8a - 8 mm AE-2-G3/8a-QC-8 L013.1072-G 220 11,05
G 3/8a - 10 mm AE-2-G3/8a-QC-10L013.1074-G 220 12,20
G 3/8a - 12 mm AE-2-G3/8a-QC-12L013.1076-G 220 12,50
G1/2a - 10 mm AE-2-G1/2a-QC-10L013.1082-G 220 12,40
G1/2a - 12 mm AE-2-G1/2a-QC-12L013.1084-G 220 12,70
gK
sw :
G Qﬁﬁ_J c
B |
S e
P i | TL
1
4] A
I J
BaumaBe:
AnschlufB A B C SW J oK oP DN

23 17 17 604 17 17
23 185 17 603 17 17

6
6
8 23 17 17 634 17 17
8 23 185 17 634 17 17
8
8

28 22 24 82,’85 24 24

10 23 17 21 60,3 17 17
10 23 185 21 64,3 17 17

10 28 22 24 83,’85 24 24

12 28 21 24 874 24 24
12 28 22 24 87,85 24 24

©Oo ©oWoU o ouU O U
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m 2/2-Wege-Absperrventile

- Temperaturbereich: 0 bis +60°C

Gruppe L013. (Schott-Steckanschluss / Steckanschluss)
2/2-Wege-Absperrventile, beidseitig Steckanschluf3, sowie einerseits zusatz- | J_
lich Schottverschraubung (drehbar) —f
- Gehause: Werkstoff Polybuthylenterephtalat T
- Medium: gefilterte, gedlte oder gefilterte nicht gedlte Druckluft 1 I
- Bauart: 2/2-Wege Drehschieberventil
- Befestigungsart: Leitungseinbau
- Druckbereich: -0,75 bis +10 bar

AnschluB Durch-
far Rohr fluB 1-2 Preis:
AuBen-@ DN I/min Typ Art.-Nr. PG Euro
6 mm 5 270 AE-2-SQC-6 L013.1095 220 9,40
8 mm 6 390 AE-2-SQC-8 L013.1096 220 9,80
10 mm 8 780 AE-2-SQC-10 L013.1097 220 10,70
12 mm 9 840 AE-2-SQC-12 L013.1098 220 10,90
SW2 Sw1 !
== @
M
1 i |
x| of H-Hi-b ;i N _a|l—1
) | [ | s
\
C1
E
B

BaumaBe:
AnschluB
far Rohr
AuBen-0 B Bi C1 C2 ©OD1 @b2 E OP1 R SW1 Sw2
6 mm 736 23 17,5 175 6 6 439 17 Miex1 19 19
8 mm 741 23 18,9 189 8 8 444 17 Miex1 19 19
10 mm 94 28 215 215 10 10 556 24 M22x1 24 26
12mm 94,45 28 23852385 12 12 55 24  M22x1 24 26
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2/2-Wege-Eck-Absperrventile beidseitig Steckanschluss

IMADER|

Gruppe L013.

JI_ 2/2-Wege-Eck-Absperrventile, beidseitiger Steckanschluf3.
T - Gehéause: Werkstoff Polybuthylenterephtalat
- Medium: gefilterte, gedlte oder gefilterte nicht gedlte Druckluft
1 I - Bauart: 2/2-Wege Drehschieberventil
- Befestigungsart: Leitungseinbau
- Druckbereich: -0,75 bis +10 bar
- Temperaturbereich: 0 bis +60°C
AnschluBB Durch-
fur Rohr fluB 1-2 Preis:
AuBen-@ DN I/min Typ Art.-Nr. PG Euro
6 mm 5 270  AEL-2-QC-6 L013.1500 220 11,40
8 mm 6 390 AEL-2-QC-8 L013.1502 220 11,50
10 mm 8 780 AEL-2-QC-10 L013.1504 220 12,50
12 mm 9 840 AEL-2-QC-12 L013.1506 220 12,80
B1
oK
|
Ly )
| === S
T e
] ( ) R TN T 8
t }_ m o LRI %
,/ ! -
i i =] c2
| _r1o )
) — 2]
\.Iﬂf.t_ (&] L,:A__A?J
{ )
J #D1
?P1
BaumaBe:
AnschlufB
fur Rohr
AuBen-@ B C1 C2 @D1 ©@D2 J OK @P1 OP2
6 mm 52,75 17,5 175 6 6 17,8 17 17 17
8 mm 52,65 18,9 189 8 8 178 17 17 17
10 mm 67,3 215 215 10 10 249 24 24 24
12 mm 68,3 23,85 23,85 12 12 249 24 24 24
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m 2/2-Wege-Eck-Absperrventile

Gruppe L013. (R-AuBengewinde / Steckanschluss)

2/2-Wege-Eck-Absperrventile, einerseits mit PTFE-beschichtetem | 4
R-AuBengewinde (drehbar), andererseits Steckanschluf3.

T
- Gehause: Werkstoff Polybuthylenterephtalat ﬂ
- Bauart: 2/2-Wege Drehschieberventil

- Medium: gefilterte, gedlte oder gefilterte nicht gedlte Druckluft

- Befestigungsart: Leitungseinbau

- Druckbereich: -0,75 bis +10 bar

- Temperaturbereich: 0 bis +60°C

Gewinde AnschluB
AnschluB Rohr/Schlauch-AuBen-@ Preis:
R D Typ Art.-Nr. PG Euro
R1/8a - 6 mm AEL-2-R1/8a-QC-6 L013.1550 220 11,00
R 1/8 a - 8 mm AEL-2-R1/8a-QC-8 L013.1552 220 11,10
R1/4a - 6 mm AEL-2-R1/4a-QC-6 L013.1558 220 12,00
R 1/4 a - 8 mm AEL-2-R1/4a-QC-8 L013.1560 220 12,10
R1/4 a - 10 mm AEL-2-R1/4a-QC-10 L013.1562 220 13,00
R 1/4 a - 12 mm AEL-2-R1/4a-QC-12 L013.1564 220 13,20
R 3/8 a - 6 mm AEL-2-R3/8a-QC-6 L013.1570 220 12,00
R 3/8 a - 8 mm AEL-2-R3/8a-QC-8 L013.1572 220 12,10
R 3/8 a - 10 mm AEL-2-R3/8a-QC-10 L013.1574 220 13,00
R 3/8 a - 12 mm AEL-2-R3/8a-QC-12 L013.1576 220 13,20
R1/2a - 10 mm AEL-2-R1/2a-QC-10 L013.1580 220 13,80
R1/2a - 12 mm AEL-2-R1/2a-QC-12 L013.1582 220 14,00
B1
oK
Cr )
' W —
> A el s
3] | HH [
: 1 ( : 1 1 C
~ |
LT
| SwW
| <4 | |
J LL—/

BaumaBe:

AnschiuB A B Bi C oD E DN oK L oP R SW
R1/8a- 6mm 8 5375 29,75 175 6 23 5 17 30,75 17 1/8 17
R1/8a- 8mm 8 5375 3025 189 8 23 6 17 30,75 17 1/8 17
R1/4a- 6mm 11 56,75 29,75 175 6 23 5 17 33,75 17 1/4 17
R1/4a- 8mm 11 56,75 30,25 189 8 23 6 17 33,75 17 1/4 17
R1/4a- 10mm 11 721 40,1 215 10 28 8 24 441 24 1/4 24
R1/4a- 12mm 11 721 40 23,85 12 28 8 24 441 24 1/4 24
R38a- 6mm 12 57,75 29,75 175 6 23 5 17 34,75 17 3/8 17
R3/8a- 8mm 12 57,75 3025 189 8 23 6 17 3475 17 3/8 17
R38a- 10mm 12 73,1 40,1 215 10 28 8 24 451 24 3/8 24
R38a- 12mm 12 73,1 40 23,85 12 28 9 24 451 24 3/8 24
R1/2a- 10mm 15 771 40,1 215 10 28 8 24 491 24 1/2 24
R1/2a- 12mm 15 77,1 40 23,85 12 28 9 24 491 24 1/2 24
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2/2-Wege-Eck-Absperrventile m
(G-AuBengewinde-/Steckanschluss) Gruppe L013.
2 2/2-Wege-Eck-Absperrventile, einerseits mit G-Au3engewinde (drehbar),
| andererseits SteckanschluB3.
| L
- Gehause: Werkstoff Polybuthylenterephtalat
T - Bauart: 2/2-Wege Drehschieberventil
I - Medium: gefilterte, gedlte oder gefilterte nicht gedlte Druckluft
1 - Befestigungsart: Leitungseinbau
- Druckbereich: -0,75 bis +10 bar
- Temperaturbereich: 0 bis +60°C
Gewinde  AnschluB Rohr/
AnschluB8 Schlauch-AuBen-@ Preis:
G D Typ Art.-Nr. PG Euro
G1/8a - 6 mm  AEL-2-G1/8a-QC-6 L013.1550-G 220 12,00
G1/8a - 8 mm  AEL-2-G1/8a-QC-8 L013.1552-G 220 12,10
G1/4a - 6 mm  AEL-2-G1/4a-QC-6 L013.1558-G 220 13,20
G1/4a - 8 mm  AEL-2-G1/4a-QC-8 L013.1560-G 220 13,30
G1/4a - 10 mm AEL-2-G1/4a-QC-10 L013.1562-G 220 14,00
G1/4a - 12 mm AEL-2-G1/4a-QC-12 L013.1564-G 220 14,20
G38a - 6 mm  AEL-2-G3/8a-QC-6 L013.1570-G 220 13,20
G38a - 8 mm  AEL-2-G3/8a-QC-8 L013.1572-G 220 13,30
G 3/8a - 10 mm  AEL-2-G3/8a-QC-10 L013.1574-G 220 14,00
G38a - 12 mm AEL-2-G3/8a-QC-12 L013.1576-G 220 14,20
G1/2a - 10 mm AEL-2-G1/2a-QC-10 L013.1580-G 220 15,00
G1/2a - 12mm AEL-2-G1/2a-QC-12 L013.1582-G 220 15,20
B1
K__‘ c
" -
m M g ; o
-
<] e SwW
' G
BaumaBe:
AnschluBB A B Bl C E SW egK L P DN
G oD
G1/8a- 6 mm 6 53,75 29,75 17 23 17 17 30,75 17 5
G1/8a- 8mm 6 53,75 3025 185 23 17 17 30,75 17 6
G1/4a- 6mm 8 5525 29,75 17 23 17 17 3225 17 5
G1/4a- 8mm 8 5575 30,25 185 23 17 17 3225 17 6
G1/4a- 10mm 8 70,1 40,1 21 28 24 24 421 24 8
G1/4a- 12mm 8 70,1 40 22 28 24 24 421 24 8
G38a- 6mm 10 57,75 29,75 17 23 21 17 34,75 17 5
G38a- 8mm 10 57,75 30,25 185 23 21 17 34,75 17 6
G38a- 10mm 10 72,1 40,1 21 28 24 24 441 24 8
G38a- 12mm 10 72,1 40 22 28 24 24 441 24 9
G1/2a- 10mm 12 74,1 40,1 21 28 24 24 46,1 24 8
G1/2a- 12mm 12 7441 40 22 28 24 24 461 24 9
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m 2/2-Wege-Eck-Absperrventile

Gruppe L013. (Schott-Steckanschluss / Steckanschluss) 2
2/2-Wege-Eck-Absperrventile, beidseitiger Steckanschlul3, sowie einerseits l L
zusatzlich Schottverschraubung (drehbar)

T
- Gehause: Werkstoff Polybuthylenterephtalat 1 |
- Medium: gefilterte, gedlte oder gefilterte nicht gedlte Druckluft
- Bauart: 2/2-Wege Drehschieberventil
- Befestigungsart: Leitungseinbau
- Druckbereich: -0,75 bis +10 bar
- Temperaturbereich: 0 bis +60°C
AnschluBB Durch-
fur Rohr fluB 1-2 Preis:
AuBen-@ DN I/min Typ Art.-Nr. PG Euro
6 mm 5 270 AEL-2-SQC-6 L013.1600 220 15,35
8 mm 6 390 AEL-2-SQC-8 L013.1602 220 15,45
10 mm 8 780 AEL-2-SQC-10 L013.1604 220 16,50
12 mm 9 840 AEL-2-SQC-12 L013.1606 220 16,70
B1
9K
L)
w E=
=T
il Sz
ki v
© E— c2
f SW1
C
~ K I \Sw2
(&) ll ]J
C )
D1
R
BaumaBe:
Anschluf3
fur Rohr
AuBen-d B Bl C1 C2 @D1@D2 E @k @P1 R  SW1SW2
6mm 6315 23 175 175 6 6 23 17 17 Miéxt 19 19
8 mm 672 23 189 189 8 8 23 17 17 Miéxi 19 19
10mm 845 28 215 215 10 10 28 24 24 M22x1 24 24

12 mm 84 28 23852385 12 12 28 24 24 M22x1

24 26
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3/2-Wege-Absperrventile mit Steckanschluss

IMADER|

Gruppe L013.2

3/2-Wege-Absperrventile, beidseitiger Steckanschlu3

- Gehause:

A
i\ [ o
=

AnschluB
far Rohr
AuBen-@

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

BaumaBe:

AnschluB3
fur Rohr
AuBen-@

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

- Befestigungsart:
- Druckbereich:
- Temperaturbereich:

DN

15
18
21
28

Werkstoff Polybuthylenterephtalat

gefilterte, gedlte oder gefilterte nicht gedlte Druckluft

3/2-Wege Drehschieberventil
Leitungseinbau

-0,75
0 bis

Durch-
fluB 1-2
I/min

270
390
780
840

46,2
51,6
59,6
71,8

bis 10 bar
+60°C

Typ

AE-3-QC-6
AE-3-QC-8
AE-3-QC-10
AE-3-QC-12

Art.-Nr.

L013.2006
L013.2008
L013.2010
L013.2012

PG

220
220

220

Preis:
Euro

8,45

F G J

85 185 20
9,5 19 22
" 23 26
13 205 32

oK oP
16,4 13
16,4 15
19,2 18
19,2 21

1
12
12
16

@d

4,3
4,3
4,3
4,3
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m 3/2-Wege-Absperrventile

Gruppe L013.2 beidseitig R-AuBengewinde
3/2-Wege-Absperrventile, beidseitig R-AuBengewinde
A
- Gehause: Werkstoff Polybuthylenterephtalat
- Medium: gefilterte, gedlte oder gefilterte nicht gedlte Druckluft
- Bauart: 3/2-Wege Drehschieberventil
- AuBengewinde: Werkstoff Messing PTFE-beschichtet L T
- Befestigungsart: Leitungseinbau P
- Druckbereich: -0,75 bis 10 bar
- Temperaturbereich: 0 bis +60°C
Durch-
Gewinde fluB 1-2 Preis:
AnschluB DN I/min Typ Art.-Nr. PG Euro

R1/8 a 4,8 300 AE-3-R1/8a-R1/8a L013.2015 220 9,10
R1/4 a 4,8 380 AE-3-R1/4a-R1/4a L013.2017 220 10,20
R 3/8 a 6,8 730 AE-3-R3/8a-R3/8a L013.2019 220 10,90
R1/2a 6,8 780 AE-3-R1/2a-R1/2a L013.2020 220 12,15

|.|. .

Gewinde

AnschluB A B1 F J oK Sw L ad
R1/8a 8 40,5 18,1 175 164 14 66,2 4,2
R1/4a 1 40,5 181 175 164 14 74,2 4,2
R3/8a 12 40,4 24,4 21 19,2 17 83,6 4,2
R1/2a 15 40,4 24,4 21 19,2 21 89,8 4.2
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3/2-Wege-Absperrventile beidseitig G-AuBengewinde

IMADER|

Gruppe L013.2

3/2-Wege-Absperrventile, beidseitiger G-AuBengewinde

Gewinde
AnschluB

G 1/8 a
G1/4a
G 3/8a
G1/2a

A
M \ l - Gehause:
- Medium:
L I - Bauart:
P - Befestigungsart:

- Druckbereich:
- Temperaturbereich:

DN

4,8
4,8
6,8
6,8

BaumaBe:
Anschlu3
G A
G1/8a 6
G1/4a 8
G3/8a 10
G1/2a 12

Werkstoff Polybuthylenterephtalat
gefilterte, gedlte oder gefilterte nicht gedlte Druckluft
3/2-Wege Drehschieberventil

Leitungseinbau
-0,75 bis 10 bar

0 bis +60°C
Durch-
fluB 1-2 Preis:
I/min Typ Art.-Nr. PG Euro
300 AE-3-G1/8a-G1/8a L013.2015-G 220 9,80
380 AE-3-G1/4a-G1/4a L013.2017-G 220 10,95
730 AE-3-G3/8a-G3/8a L013.2019-G 220 11,80
780 AE-3-G1/2a-G1/2a L013.2020-G 220 13,05
F
K
- :
oG oSWR WG
AN — /
o H ) I /
LA | A
L1 L L2
B1 B2 @d F sw oK L L2
40,5 22 42 181 14 175 164 335 335
40,5 22 42 181 14 175 164 365 365
40,4 192 42 244 17 21 192 439 439
40,4 192 42 244 19 21 192 459 459
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m 3/2-Wege-Absperrventile mit R-AuBengewinde
Gruppe L013.2 und Steckanschluss
3/2-Wege-Absperrventile, einerseits R-AuBBengewinde, PTFE-beschichtet, ﬂ
drehbar, andererseits SteckanschluB3. E !
- Gehause: Werkstoff Polybuthylenterephtalat - 5
- Bauart: 3/2-Wege Drehschieberventil P
- Befestigungsart: Leitungseinbau
- Druckbereich: -0,75 bis +10 bar
- Temperaturbereich: 0 bis +60°C
Gewinde
AnschluB Rohr-AuBen-Q Preis:
R oD Typ Art.-Nr. PG Euro
LY
J R1/8a - 6 mm  AE-3-R1/8a-QC-6 L013.2050 220 9,15
! R1/8 a - 8 mm  AE-3-R1/8a-QC-8 L013.2052 220 9,80
R1/4 a - 6 mm  AE-3-R1/4a-QC-6 L013.2056 220 9,60
R1/4 a - 8 mm AE-3-R1/4a-QC-8 L013.2058 220 10,30
R1/4a - 10 mm  AE-3-R1/4a-QC-10 L013.2060 220 10,65
R1/4 a - 12 mm  AE-3-R1/4a-QC-12 L013.2062 220 11,40
R3/8a - 6 mm  AE-3-R3/8a-QC-6 L013.2070 220 10,10
R 3/8 a - 8 mm  AE-3-R3/8a-QC-8 L013.2072 220 10,85
R3/8 a - 10 mm  AE-3-R3/8a-QC-10 L013.2074 220 11,20
R3/8a - 12mm  AE-3-R3/8a-QC-12 L013.2076 220 11,90
R1/2a - 10 mm  AE-3-R1/2a-QC-10 L013.2082 220 11,30
R1/2a - 12 mm  AE-3-R1/2a-QC-12 L013.2084 220 11,95
BaumaBe:
AnschluB
R oD A Bl B2 C E F SW J oK L oP odDN
R1/8a- 6mm 8 405 22 161 262 181 14 17,5 164 33,1 128 5 42
R1/8a- 8mm 8 405 22 166 27,7 18,1 14 175 164 33,1 144 5 42
R1/4a- 6mm 11 405 22 161 252 18,1 14 175 164 37,1 128 8 4,2
R1/4a- 8mm 11 405 22 186 27,7 181 14 17,5 164 37,1 144 8 42
R1/4a- 10mm 11 404 192 205 31,4 244 17 21 192 408 176 8 42
R1/4a- 12mm 11 404 192 234 343 181 17 21 192 408 21 8 4,2
R3/8a- 6mm 12 405 22 16,1 252 18,1 17 175 164 381 128 10 4,2
R3/8a- 8mm 12 405 22 186 27,7 18,1 17 175 16,4 38,1 144 10 4,2
R3/8a- 10mm 12 404 192 205 31,4 244 17 21 192 418 175 10 42
R3/8a- 12mm 12 404 192 234 343 244 17 21 192 418 21 10 42
R1/2a- 10mm 15 404 192 205 31,43 244 21 21 19,2 448 176 10 42
R1/2a- 12mm 15 404 192 23,4 343 244 21 21 192 448 21 10 42
F
K
o
sw d(2x) @
AR —
1Y 723\ m
N« O H Y g AT
& > of o
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L E
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3/2-Wege-Absperrventile mit G-AuBengewinde m
und Steckanschluss Gruppe L013.2
3/2-Wege-Absperrventile, einerseits G-AuBBengewinde, drehbar, andererseits
A SteckanschluB3.
- Gehause: Werkstoff Polybuthylenterephtalat
- Bauart: 3/2-Wege Drehschieberventil
L I - Befestigungsart: Leitungseinbau
P - Druckbereich: -0,75 bis +10 bar
- Temperaturbereich: 0 bis +60°C
Gewinde
AnschluB Rohr-AuBen-@ Preis:
G oD Typ Art.-Nr. PG Euro
G1/8a - 6 mm AE-3-G1/8a-QC-6  L013.2050-G 220 9,85
G1/8a - 8 mm AE-3-G1/8a-QC-8 L013.2052-G 220 10,55
G1/4a - 6 mm AE-3-G1/4a-QC-6  L013.2056-G 220 10,30
G1/4a - 8 mm AE-3-G1/4a-QC-8 L013.2058-G 220 11,05
G1/4a - 10 mm AE-3-G1/4a-QC-10 L013.2060-G 220 11,45
G1/4a - 12 mm AE-3-G1/4a-QC-12 L013.2062-G 220 12,25
G38a - 6 mm AE-3-G3/8a-QC-6  L013.2070-G 220 10,80
G3/8a - 8 mm AE-3-G3/8a-QC-8 L013.2072-G 220 11,60
G3/8a - 10 mm AE-3-G3/8a-QC-10 L013.2074-G 220 12,00
G 3/8a - 12 mm AE-3-G3/8a-QC-12 L013.2076-G 220 12,75
G12a - 10 mm AE-3-G1/2a-QC-10 L013.2082-G 220 12,10
G1/2a - 12 mm AE-3-G1/2a-QC-12 L013.2084-G 220 12,80
BaumaBe:
AnschluB
G oD A Bl B2 C od E F SW J oK L oPDN
G1/8ax 6mm 6 405 22 17 42 252 181 14 175 164 335 12448
G1/8ax 8mm 6 405 22 185 42 27,7 181 14 175 164 335 14,4 4,8
G1/4ax 6mm 8 405 22 17 42 252 181 14 175 164 36,5 12,4 4,8
G1/4ax 8mm 8 405 22 185 42 27,7 181 14 175 164 36,5 14,4 4,8
G1/4ax 10mm 8 404 192 21 42 314 244 17 21 192 40,9 17668
G1/4ax 12mm 8 404 192 225 42 343 244 17 21 192 40,9 21 68
G3Bax 6mm 10 405 22 17 42 252 181 17 175 164 39,5 12,4 4,8
G3B8ax 8mm 10 405 22 185 42 27,7 181 17 175 164 39,5 14,4 4,8
G3/B8ax 10mm 10 404 192 21 42 314 244 17 21 192 439 17,6 6,8
G3/8ax 12mm 10 404 192 225 42 343 244 17 21 192 439 21 68
G1/2ax 10mm 12 404 192 21 42 314 244 19 21 192 459 17668
G1/2ax 12mm 12 404 192 225 42 343 244 19 21 192 459 21 68
r@i&
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m 3/2-Wege-Absperrventile mit Steckanschluss

Gruppe L013.2 und R-AuBengewinde

3/2-Wege-Absperrventile, einerseits Steckanschlu3,
andererseits R-AuBengewinde, PTFE-beschichtet, drehbar.

- Gehause: Werkstoff Polybuthylenterephtalat
- Bauart: 3/2-Wege Drehschieberventil - T

- Befestigungsart: Leitungseinbau
- Druckbereich: -0,75 bis +10 bar
- Temperaturbereich: 0 bis +60°C

AnschluBB Gewinde
Rohr-AuBen-@ AnschluB Preis:
@D R Typ Art.-Nr. PG Euro
6 mm - R1/8a AE-3-QC-6-R1/8a L013.2100 220 9,15
6 mm - R1/4a AE-3-QC-6-R1/4a L013.2102 220 9,60
6 mm - R3/8a AE-3-QC-6-R3/8a L013.2104 220 10,10
8 mm - R1/8a AE-3-QC-8-R1/8a L013.2110 220 9,80
8 mm - R1/4a AE-3-QC-8-R1/4a L013.2112 220 10,30
8 mm - R3/8a AE-3-QC-8-R3/8a L013.2114 220 10,85
10 mm - R1/4a AE-3-QC-10-R1/4a L013.2120 220 10,65
10 mm - R3/8a AE-3-QC-10-R3/8a L013.2122 220 11,20
10 mm - R1/2a AE-3-QC-10-R1/2a L013.2124 220 11,30
12 mm - R1/4a AE-3-QC-12-R1/4a L013.2130 220 11,40
12 mm - R3/8a AE-3-QC-12-R3/8a L013.2132 220 11,90
12 mm - R1/2a AE-3-QC-12-R1/2a L013.2134 220 11,95
BaumaBe:
AnschluB A Bl B2 C E F SW J oK L oP odDN

6mmxR1/8a 8 405 22 16,1 252 18,1 14 17,5 164 33,1 12,8 42 4,8
6mmxR1/8a 11 405 22 16,1 252 18,1 14 175 164 37,1 128 42 48
6mmxR1/4a 12 405 22 16,1 252 18,1 17 17,5 164 38,1 128 42 48

8mmxR1/4a 8 405 22 186 27,7 18,1 14 175 164 33,1 144 42 48
8mmxR1/4a 11 405 22 186 27,7 18,1 14 17,5 16,4 37,1 144 42 48
8mmxR1/4a 12 405 22 186 27,7 18,1 17 17,5 16,4 38,1 144 42 48

10mmxR3/8a 11 404 19,2 205 314 244 17 21 192 408 17,6 42 6,8
10mmxR3/8a 12 404 192 205 314 244 17 21 192 418 176 42 6,8
10mmxR3/8a 15 404 192 20,5 31,4 244 21 21 192 448 176 42 68
12mmxR3/8a 11 404 19,2 234 343 244 17 21 192 408 21 42 6,8

12mmxR1/2a 12 404 19,2 234 343 244 17 21 192 418 21 42 6,8
12mmxR1/2a 15 404 19,2 234 343 244 21 21 192 448 21 42 68
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3/2-Wege-Abspe

rrventile

mit Steckanschluss und G-AuBengewinde

IMADER|

Gruppe L013.2

e e

3/2-Wege-Absperrventile, einerseits Steckanschluf3,
andererseits G-AuBBengewinde incl. Dichtring.

- Gehause:

- Bauart:

- Befestigungsart:
- Druckbereich:

Werkstoff Polybuthylenterephtalat
3/2-Wege Drehschieberventil
Leitungseinbau
-0,75 bis +10 bar

- Temperaturbereich: 0 bis
AnschluBB Gewinde
Rohr-AuBen-@ AnschluB

oD G
6 mm - G1/8a
6 mm - G1/4a
6 mm - G 3/8a
8 mm - G1/8a
8 mm - G1/4 a
8 mm - G 3/8a
10 mm - G1/4a
10 mm - G 3/8a
10 mm - G1/2a
12 mm - G1/4 a
12 mm - G 3/8a
12 mm - G12a
BaumaBe:
AnschluB
oD G A Bl B2
6mmxG1/8a 6 405 22
6mmxG1/4a 8 405 22
6mmxG38a 10 405 22
8mmxG1/8a 6 405 22
8mmxG1i/4a 8 405 22
8mmxG38a 10 405 22
10mmxG1/4a 8 404 192
10mmxG3/8a 10 404 192
10mmxG1/2a 12 404 192
12mmxG1/4a 8 404 192
12mmxG3/8a 10 404 19,2
12mmxG1/2a 12 40,4 192

+60°C

Typ

AE-3-QC-6-G1/8a
AE-3-QC-6-G1/4a
AE-3-QC-6-G3/8a

AE-3-QC-8-G1/8a
AE-3-QC-8-G1/4a
AE-3-QC-8-G3/8a

AE-3-QC-10-G1/4a
AE-3-QC-10-G3/8a
AE-3-QC-10-G1/2a

AE-3-QC-12-G1/4a
AE-3-QC-12-G3/8a
AE-3-QC-12-G1/2a

Cc od E F

17 42 252 18,1
17 42 252 18,1
17 42 252 18,1

185 4,2 27,7 181
18,6 4,2 27,7 181
18,6 4,2 27,7 181

21 42 31,4 244
21 42 31,4 244
21 42 31,4 244
225 42 343 244
225 42 343 244
225 42 343 244

Art.-Nr. PG

L013.2100-G 220
L013.2102-G 220
L013.2104-G 220

L013.2110-G 220
L013.2112-G 220
L013.2114-G 220

L013.2120-G 220
L013.2122-G 220
L013.2124-G 220

L013.2130-G 220
L013.2132-G 220
L013.2134-G 220

SW J oK oP

14 17,5 16,4 12,4
14 17,5 16,4 12,4
17 17,5 16,4 124
14 175 16,4 144
14 17,5 16,4 14,4
17 17,5 16,4 14,4

17 21 192 17,6
17 21 192 17,6

19 21 192 176
17 21 192 21
17 21 192 21
19 21 192 21

SW
A

Preis:

Euro

9,85
10,30
10,80

10,55
11,05
11,60

11,45
12,00
12,10

12,25
12,75
12,80

DN
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
6,8
6,8

6,8
6,8
6,8

G
bs

2P
20

N
m

B1
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