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Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf Unenn und Raumtemperatur! 
Note: All electrical and life duration specifications refer to Unenn  and room temperature! 
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Elektrische Daten: 
electrical specification 
Betriebsspannung: 
operating voltage 

Unenn = siehe Liste 
Unenn = see list 

Einschaltstrom: 
starting current 

< 0,5A bei 24V 
< 0,5A at 24V 

Einschaltdauer:  
duty cycle 

100 % ED 
100 % 

  
Bestell-Nr.: 
order no.: 
801 #00 75 24 V  AC/DC <45mA 
801 #00 67 115 V AC <25mA 
801 #00 68 230 V AC <25mA 

#   1 = rot   2 = grün  3 = gelb  4 = klar  5 = blau 
#   1 = red   2 = green  3 =yellow  4 = clear  5 = blue 

(andere Spannungen auf Anfrage) 
(other voltages available on request) 

 
 

Mechanische Daten: 
mechanical specification 
Material Kalotte: 
dome  material 

PC 

Material Gehäuse: 
 housing material 

ABS/PC-Blend, schwarz 
ABS /PC-Blend, black 

Einbaulage: 
installation position 

beliebig 
as required 

Dichtung: 
seal 

bei jedem Element vormontiert 
premounted with each element 

Kabelabgang: 
cable outlet 

radial oder axial 
radial or axial 

Zugentlastung: 
stain relief 

Metallschelle  
metal clamp 

Gewicht ca.: 
weight approx. 

69g  
  

Temperatur: 
temperature 

-20° ... +50  °C 
 

Schutzart: 
protection rating 

IP 65 in montiertem Zustand 
IP65 when mounted 

Befestigung: 
fixing 

Einbaumontage für ∅ 37 (PG29)  
installation mounting for∅  33mm 
(PG29) 

Anschluss: 
connection 

Schraubklemme max. 2,5 mm²,  
Berührungsschutz nach VDE 
terminal screw max. 2,5mm2 
contact protection according to VDE 

Vorschriften: 
regulations 
 

Die zutreffenden EG-
Richtlinien werden erfüllt / 
UL-Listung vorhanden 
conforms to current 
EU regulations / UL listed 
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