HTS Industrie-Steckverbinder tyco / Electronics HTS Heavy Duty Connectors

HIP.16/40, HIP-K.16/40, EMV-K.16/40 Gehause/Housings BaugréBe/Size 6

HIP: Druckdicht, silbergrau, HIP-K: Korrasionsgeschiitzt, schwarz
EMV-K: Schuiz gegen elektromagnetische Beeinflussung, druckdicht, korrosionsgeschiitzt, schwarz

HIP: Pressure-tight, silver-grey, HIP-K: Housings corrosion-resistani, black
EMV-K: Protection against electro-magnetic interference, pressure-tight, housings corrosion-resistant, black

Druckdicht bis < 5 bar/pressure-tight up to 5 bar IP 68
Bezeichnung - ) Bestelltext Bestell-Nr.
Descriot Neir oG Designation Order No.
Steckergehduse: Kaheieingang sedtlich
Hood Side entry HIP
21 HIP.16/40.878.1.21.G 1-1102649-5
29 HIP.16/40.5T5.1.29.G 1-1102651-5
M32 HIP.16/40.57S.1.M32.G 0-1106454-2
HIP-K
29 HIP-K.16/40.5T5.1.29.G 2-1102651-5
M32 HIP-K.16/40.5T5.1 M32.G 0-1106444-2
EMV-K
29 EMV-K.16/40.5T5.1.29.G 4-1102723-5
m32 EMV-K.16/40.5TS.1.M32.G 0-1106446-4
Steckergehduse: Kabeleingang oben - HIP
Hood: Top entry P o oa 21 HIP16/40.8T0.1.21 .G 1-1102653-5
i 29 HIP16/40.8T0.1.20.G 1-1102655-5
: M32 HIP16/40.5T0.1.M32.G 0-1106454-1
l ‘
- " HIP-K
I 1] 21 HIP-K.16/40.S70.2.21.G 0-1108534-1
I es O 20 HIPK16/40ST0.120.6 2-1102655-5
1205 M32 HIP-K.16/40.570.1.M32.G 0-1106444-1
EMV-K
EMV-K.16/40.5T0.1.29.G 4-1102725-5

EMV-K.16/40.5T0.1.M32.G 0-1106446-3

Anbaugehduse: Kabeleingang unten
Surface mounted housing: Bottom entry

Blupy X Hp
3‘2 HIP.16/40.AG 1-1102656-5
56
HIP-K
HIP-K16/40.AG 2-1102656-5
EMV-K
EMV-K.16/40 AG 4-1102728-5
Anbaugehduse: Kabsleingang unten
Surface mounted housing: Botforn eniry HIP
. MBx20 HIP.16/40.AG.M6 1-1102618-5
‘ 22
—— @g‘ WK
1125 . 43— X g
1522 | gg A HIP-K.16/40.AG.M6 2-1102618-5
Mantageausschnitt Panef cot-owt EMV-K
112.5 EMV-K.16/40.AG.M6 4-1102730-5
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Passende Kabelverschraubungen Seite 173/Suitable Cable fittings page 173

Verbindlich fiir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschiieflich die neuesten Tyco Electronics Kundenzeichnungen bzw. Pradukt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten,
AH specifications subject to change. Consylt Tvoo Electronics for (atest design specifications, Fettdruck = ab Lager/boid = on stock
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