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Sockets DIP Machined 
Pins  

4,45 mm Higth above 
Board Tin Plated Sleeves  

Centre 
Distance 

No 
of 

Pin 

Clip –5-7 micron 
Tin 

PART NUMBER 

Clip Goldflash 
plated 

PART NUMBER 

Clip 0.25 micron 
Gold 

PART NUMBER 

Clip 0.75 micron 
Gold 

PART NUMBER 
5.08 mm 
(0.200”) 10 SPD-020-010-BC-11 SPD-020-010-BC-12 SPD-030-010-BC-15 SPD-020-010-BC-18 

4 SPD-030-004-BC-11 SPD-030-004-BC-12 SPD-030-004-BC-15 SPD-030-004-BC-18 
6 SPD-030-006-BC-11 SPD-030-006-BC-12 SPD-030-006-BC-15 SPD-030-006-BC-18 
8 SPD-030-008-BC-11 SPD-030-008-BC-12 SPD-030-008-BC-15 SPD-030-008-BC-18 
14 SPD-030-014-BC-11 SPD-030-014-BC-12 SPD-030-014-BC-15 SPD-030-014-BC-18 
16 SPD-030-016-BC-11 SPD-030-016-BC-12 SPD-030-016-BC-15 SPD-030-016-BC-18 
18 SPD-030-018-BC-11 SPD-030-018-BC-12 SPD-030-018-BC-15 SPD-030-018-BC-18 
20 SPD-030-020-BC-11 SPD-030-020-BC-12 SPD-030-020-BC-15 SPD-030-020-BC-18 
22 SPD-030-022-BC-11 SPD-030-022-BC-12 SPD-030-022-BC-15 SPD-030-022-BC-18 
24 SPD-030-024-BC-11 SPD-030-024-BC-12 SPD-030-024-BC-15 SPD-030-024-BC-18 

 
 
 
 

7.62 mm 
(0.300”) 

28 SPD-030-028-BC-11 SPD-030-028-BC-12 SPD-030-028-BC-15 SPD-030-028-BC-18 
20 SPD-040-020-BC-11 SPD-040-020-BC-12 SPD-040-020-BC-15 SPD-040-020-BC-18 
22 SPD-040-022-BC-11 SPD-040-022-BC-12 SPD-040-022-BC-15 SPD-040-022-BC-18 
24 SPD-040-024-BC-11 SPD-040-024-BC-12 SPD-040-024-BC-15 SPD-040-024-BC-18 
28 SPD-040-028-BC-11 SPD-040-028-BC-12 SPD-040-028-BC-15 SPD-040-028-BC-18 

 
 

10.16 
mm 

(0.400”) 32 SPD-040-032-BC-11 SPD-040-032-BC-12 SPD-040-032-BC-15 SPD-040-032-BC-18 
10 SPD-060-010-BC-11 SPD-060-010-BC-12 SPD-060-010-BC-15 SPD-060-010-BC-18 
24 SPD-060-024-BC-11 SPD-060-024-BC-12 SPD-060-024-BC-15 SPD-060-024-BC-18 
28 SPD-060-028-BC-11 SPD-060-028-BC-12 SPD-060-028-BC-15 SPD-060-028-BC-18 
32 SPD-060-032-BC-11 SPD-060-032-BC-12 SPD-060-032-BC-15 SPD-060-032-BC-18 
36 SPD-060-036-BC-11 SPD-060-036-BC-12 SPD-060-036-BC-15 SPD-060-036-BC-18 
40 SPD-060-040-BC-11 SPD-060-040-BC-12 SPD-060-040-BC-15 SPD-060-040-BC-18 
42 SPD-060-042-BC-11 SPD-060-042-BC-12 SPD-060-042-BC-15 SPD-060-042-BC-18 
48 SPD-060-048-BC-11 SPD-060-048-BC-12 SPD-060-048-BC-15 SPD-060-048-BC-18 
50 SPD-060-050-BC-11 SPD-060-050-BC-12 SPD-060-050-BC-15 SPD-060-050-BC-18 

 
 
 
 

15.24 
mm 

(0.600”) 

52 SPD-060-052-BC-11 SPD-060-052-BC-12 SPD-060-052-BC-15 SPD-060-052-BC-18 
50 SPD-090-050-BC-11 SPD-090-050-BC-12 SPD-090-050-BC-15 SPD-090-050-BC-18 
52 SPD-090-052-BC-11 SPD-090-052-BC-12 SPD-090-052-BC-15 SPD-090-052-BC-18 

22.86 
mm 

(0.900”) 64 SPD-090-064-BC-11 SPD-090-064-BC-12 SPD-090-064-BC-15 SPD-090-064-BC-18 

LCSO, C-DOT, CACT 
APPROVED 

Selection Guide 

 


